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USKA - klatka schodowa A p[rzedmiar rob.bud.

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
USKA - remont klatki schodowej "A"
1 Demontaz i zabezpieczenie na czas remontu gtosnikow rbh
kalk. wtasna
3 rbh 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych stalowych szt.
1306-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3|KNNR 3 Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami - stopnie schodo-|m?2
0801-03 we
43.99 m?2 43.990
RAZEM 43.990
4/ KNNR 3 Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami - demontaz m?2
0801-03 uszkodzonych fragmentéw posadzek lastrikowych i cementowych - podesty
42.31 m?2 42.310
RAZEM 42.310
5/KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia |m2
0211-01 do 1 cm na s$cianach lub podtogach
42.31 m?2 42.310
RAZEM 42.310
6/KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
1208-02
115.46 m?2 115.460
RAZEM 115.460
7|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
1202-09 ponad 5 m2
163.24 m?2 163.240
RAZEM 163.240
8/KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. Jako robota w bud.z [m2
0120-02 z.sz. |elem.prefabrykowanych - obmurowanie isniejgcych krat cegtg
5.7.9907-04
analogia
2.3*2.15*4 m?2 19.780
RAZEM 19.780
9/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach  |mz2
0803-03
2.3*2.15*4 m?2 19.780
RAZEM 19.780
10|KNR 2-02 Ochrony naroznikéw wypuktych m
2602-13
analogia
375 m 37.500
RAZEM 37.500
11|KNR 2-02 Osiatkowanie tynku wewnetrznego ,sufitéw , biegéw schodowych i $cian m?2
2601-05
analogia
381.8 *30% m?2 114.540
RAZEM 114.540
12|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
2009-04 stropach na podtozu z tynku
91.08 m?2 91.080
RAZEM 91.080
13|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
2009-02 Scianach na podtozu z tynku
72.16 m?2 72.160
RAZEM 72.160
14|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m?2
202 1134-01
91.08 m?2 91.080
RAZEM 91.080
15|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m2
202 1134-02
180.4 m?2 180.400
RAZEM 180.400
16|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
1505-01 koéw gtadkich bez gruntowania - klatki schodowe
2.52.5.3
163.24 m?2 163.240
RAZEM 163.240
17|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome ,/ podesty , |m?2
202 1134-01 |schody- warstwa zszczepna/
86.3 m?2 86.300
RAZEM 86.300
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USKA - klatka schodowa A p[rzedmiar rob.bud.

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
18{NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. |m2
202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
86.3 m?2 86.300
RAZEM 86.300
19|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wyko- |m?2
202 1127-01 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
43.99 m?2 43.990
RAZEM 43.990
20/KNR 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m?2
1118-03
(2.3*1.5)+(2.76*1.49)*4+(2.76*2.03)*4 m?2 42.311
RAZEM 42.311
21/KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm  |m
1119-02
72.16 m 72.160
RAZEM 72.160
22|KNR-W 2-02 |Dostarczenie i zamontowanie oktadziny schodoéw z kamienia naturalnego /gra- |m2
1118-02 nit /o grubosci 20 mm - stopnie szlifowane z profilem prostym
analogia
(0.32+0.15)*1.3*18*4 m?2 43.992
RAZEM 43.992
23|/KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m?2
0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw
(do 2 m2 w 1 miejscu)
26.0 m?2 26.000
RAZEM 26.000
24|/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z r6znobarwnych  |m2
0124-05 kamieni o walorach tynku zmywalnego o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane
recznie - lamperia z tynku mozaikowego do wysok.1,6m
115.46 m?2 115.460
RAZEM 115.460
25 Wzmocnienie mocowania balustrady z pretéw prostych szt
kalk. wtasna
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
26|KNR-W 4-01 |Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
1212-06
31.57 m?2 31.570
RAZEM 31.570
27|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
1212-05
31.57 m?2 31.570
RAZEM 31.570
28 Dostawa wraz z montazem ptyt wiérowych laminowanych z obrzezami ABS- |m
kalk. wlasna |element balustrady o szer,30cm w kolorze kalwados
28.7 m 28.700
RAZEM 28.700
29|KNR 19-01 |Wymiana odcinkéw prostych poreczy (pochwytéw) schodowych z drewna twar-|m
1014-02 dego o dt. ponad 1,0 m
analogia
28.7 m 28.700
RAZEM 28.700
30/ KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
analogia
2.58 m3 2.580
RAZEM 2.580
31/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legtos¢ do 1 km
2.58 m3 2.580
RAZEM 2.580
32/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nastepny 1 km
2.58 m3 2.580
RAZEM 2.580
33 Optata za utylizacje odpadow m3
kalk. wtasna
2.58 m3 2.580
RAZEM 2.580
34| KNR 2-02 Obud. ptytami gips.-karton.na rusztach przewodéw p-poz. m2
2004-02
analogia
28.7*0.3 m?2 8.610
RAZEM 8.610
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