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Remont Uska ul. Bielska 66 - parter PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Remont pokoi studenckich - parter (4 kpl.)
1|KNR-W 4-03 |Odtaczenie przewod6w o przekroju do 16 mm2 od zaciskéw lub bolcéw szt
d.1/0904-02
31 szt 31.00
RAZEM 31.00
2|KNR-W 4-03 |Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A |szt.
d.1/1124-01 - 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
9 Szt. 9.00
RAZEM 9.00
3|KNR-W 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A - szt.
d.1(1122-02 ilo$¢ biegunéw 2 + 0
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
4|KNR-W 4-03 |Demontaz przewodéw kabelkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.1/1116-04
190 m 190.00
RAZEM 190.00
5/KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych z kloszem kulistym zawieszanych szt.
d.1/1133-09
13*4 szt. 52.00
RAZEM 52.00
6/KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m
d.1/1001-07
95*4 m 380.00
RAZEM 380.00
7|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1/1012-02
95*4 m 380.00
RAZEM 380.00
8/KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.1/0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podtaczeniem
7*4 szt. 28.00
RAZEM 28.00
9|KNR-W 5-08 |Budowa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg 3x 12-|szt.
d.1/0404-02 modutéw wraz z konstrukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych
otworach- z wyt. gl. "WG" 100 [A] FR 100, z ochrong p/przep. list. Uc < 1,5
kV klasy "C",, + lampki synalizac. sz.t 3 ,+ zaciski "N". , "PE" + zamek pa-
tentowy + 6 x S301 "B" 16 {A} + 4 x S301 "B" 10 {A}-TM
1*4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
10 KNR-W 5-08 |Przewod wtynkowy - taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betonowe) ukta- |m
d.1/0209-01 dany w tynku YDYp 4 x 1.5 mm2 750/450 [V]
20*4 m 80.00
RAZEM 80.00
11|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podiozu tablic . rozdz. pietrowej- przelotowych na ko- |szt.
d.1/0402-07 rytarzu 3x400/230[V] z och. p/przep. Il stopnia, WG FR 100[A], Rozl. bezp.
20 /63 A, , S301 B i sygnal. LS302, listwy zaciskowe 35 mm2, i podtgcze-
niem 4-rzedowa z przeszkleniem i zamkiem patentowym
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
12|KNR-W 5-08 |Przewod wtynkowy - taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betonowe) ukta- |m
d.1/0209-01 dany w tynku YDYp 3 x 2.5 mm2 750/450 [V]
60*4 m 240.00
RAZEM 240.00
13/KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podto- |[m
d.1/0115-03 zu betonowym- wiz
15*4 m 60.00
RAZEM 60.00
14/KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 9.0 kg/m na nap. znamionowe poni- |m
d.1/0118-06 zej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
160 m 160.00
RAZEM 160.00
15/KNR-W 5-08 |Kable o masie do 0.5 kg/m YDY 5x4 mm2 uktadane w gotowych listwach i ka- | m
d.1/0226-05 natach elektroinstalacyjnych- wlz do TR-1, - zasil. tablicy "TW "
10*4 m 40.00
RAZEM 40.00
16/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczni- |szt.
d.1/0307-03 kowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem
8*4 szt. 32.00
RAZEM 32.00
17|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.1/0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2- zrédta enegooszczedne
2x18[W], barwa 830 kl. energetyczna "A"
5*4 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
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18/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych zwyklych za-  |kpl.
d.1/0504-02 wieszanych, rondo - przelotowych E-27/230 [V[ ., 2x18 [W] engooszczednych,
8*4 kpl. 32.00
RAZEM 32.00
19/KNR-W 5-08 |Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wstawienie |szt.
d.1/0613-15 do gotowego wykopu uziemiacza o dtugosci do 4.5 m; grunt kat. IV
2*1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
20|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czeSciowym  |szt.
d.1/0403-02 rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 4) - rozl.
bezpiecznikowy 20/63 A w tablic. pietrowych na korytarzu
4*1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
21|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.1/1205-01
1*1 pomiar. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.1/1205-02
1*4 pomiar. 4.00
RAZEM 4.00
23|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar.
d.1/1202-01 go napiecia
4*4 pomiar. 16.00
RAZEM 16.00
24|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar.
d.1/1202-02 kiego napiecia
3*4 pomiar. 12.00
RAZEM 12.00
25/KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.po
d.1/0301-03 na stanowisku m.
5*4 kpl.po 20.00
m.
RAZEM 20.00
26| KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pierwsza préba dziatania |prob.
d.1/1209-01 wytgcznika réznicowoprgdowego
1*4 préb. 4.00
RAZEM 4.00
27|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - nastepna préba dziatania |prob.
d.1/1209-02 wytacznika réznicowopragdowego
2*6 préb. 12.00
RAZEM 12.00
2 Remont instal. elektr. w hollu, sali RTV, portiern i .biuro, i zsypie
28|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw zarowych bez specjalnych zabezpieczen sciennych lub sufito- |kpl.
d.2|0603-04 wych na betonie
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
29/KNR-W 4-03 |Wymiana tacznikdw warstwowych do 25 A (do 5 przytaczanych przewoddw) na|szt.
d.2|0501-03 betonie
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
30|KNR-W 4-03 |Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A na betonie szt.
d.2|0507-01
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
31|KNR-W 4-03 |Odtaczenie przewodow o przekroju do 16 mm2 od zaciskéw lub bolcéw szt
d.2|0904-02
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
32|KNR-W 4-03 |Demontaz przewodéw kabelkowych z podioza ceglanego lub betonowego m
d.2|1116-04
140 m 140.00
RAZEM 140.00
33|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m
d.2|1001-07
140 m 140.00
RAZEM 140.00
34| KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2|1012-02
140 m 140.00
RAZEM 140.00
35|KNR-W 5-08 |Przewod wtynkowy - taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (poditoze betonowe) ukla- |m
d.2/0209-01 dany w tynku YDYp 3 x 1.5 mm2 750/450 [V]
85 m 85.00
RAZEM 85.00
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36|KNR-W 5-08 |Przewod wtynkowy - taczny przekrodj zyt do 7.5 mm2 (poditoze betonowe) ukla- |m
d.2|0209-01 dany w tynku YDYp 3\4 x 1,5 mm2 750/450 [V]
125 m 125.00
RAZEM 125.00
37/KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mmz2 uktadane w goto- m
d.2/0210-06 wych bruzdach na podtozu betonowym
170 m 170.00
RAZEM 170.00
38/KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk- |szt.
d.2|0404-02 Cja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach- tabl. 4x18 modu-
tow, z wyt. gl. 100 [A], z ochrong p/przep. lIst. Uc < 1,5 kV kl. C, zabezp. ty-
pu S301 B 10 A szt. 15 + wyl. roznicowo-pradoweP302 25 ma.szt.3 + lampki
synalizac.szt. 3, roztgczniki modutowe 16 A z lampkami sygaliz. szt. 15 - tab-
lica wylacznikowa "TW" - w portierni
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych rastro- szt.
d.2|0511-14 wych EVG, odbt. paraboliczny z modutem awaryjnym 3- godz. 2x36W - przy-
krecanych-przelotowych
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
40|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.2|0504-01 zwyktych zawieszanych, koncowych - plafoniery w holu fi 360 z kloszem , zréd-
to2x18 W
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
41|KNR-W 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci  |otw.
d.2/1007-06 przebicia do 20 cm - $r.rury do 25 mm
18 otw. 18.00
RAZEM 18.00
42|KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.2|0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
43| KNR-W 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe - uziemiajace o przekroju zyty do 16 mm2 |m
d.2|0204-05 wciggane do rurLgY 16mm2
15 m 15.00
RAZEM 15.00
44|KNR-W 5-08 |Przewod wtynkowy - tgczny przekrodj zyt do 7.5 mm2 (poditoze betonowe) ukla- |m
d.2/0209-01 dany w tynku YDYp 3 x 1.5 mm2 750/450 [V]
80 m 80.00
RAZEM 80.00
45|KNR-W 5-08 |Uktadanie przewodéw wyréwnawczych w budynkach w ciagach pionowych na |m
d.2/0603-05 wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekroj bed-
narki do 120 mm2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
46|KNR-W 5-08 |Przewod wtynkowy - tgczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betonowe) ukta- |m
d.2|0209-01 dany w tynku YDYp 4 x 1.5 mm2 750/450 [V]
90 m 90.00
RAZEM 90.00
47/ KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg z czesciowym  |szt.
d.2|0403-02 rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 4) - rozl.
bezpiecznikowy w tablic "TG" RBK-00 /25 A - zasilanie "TW"
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR-W 4-03 |Odtaczenie przewodow o przekroju do 16 mm2 od zaciskéw lub bolcéw szt
d.2|0904-02
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
49|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.2|0301-03 kow plastikowych w podiozu betonowym
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
50|KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.2|0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
51|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczni- |szt.
d.2|0307-03 kowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
52|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych zwyktych za- | kpl.
d.2|0504-02 wieszanych, rondo - przelotowych E-27/230 [V[ ., 2x18 [W] engooszczednych,
8 kpl. 8.00
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RAZEM 8.00
53|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.2|1205-01
1 pomiar. 1.00
RAZEM 1.00
54| KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.2|1205-02
2 pomiar. 2.00
RAZEM 2.00
55/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar.
d.2|1202-01 go napiecia
3 pomiar. 3.00
RAZEM 3.00
56|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.po
d.2|0301-03 na stanowisku m.
5 kpl.po 5.00
m.
RAZEM 5.00
57|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pierwsza préba dziatania |préb.
d.2|1209-01 wytacznika roznicowopragdowego
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
58/ KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - nastepna préba dziatania |prob.
d.2|1209-02 wytgcznika réznicowoprgdowego
3 préb. 3.00
RAZEM 3.00
59|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - nastepna proéba dziatania |préb.
d.2|1209-02 wytacznika réznicowopragdowego
4 préb. 4.00
RAZEM 4.00
3 Oswietlenie klatki schodowej "A"
60|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A |szt.
d.3|1124-01 - 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
61/KNR-W 4-03 |Demontaz belek montazowych dla opraw $wietlowkowych szt.
d.3|1134-02
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
62|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.3/1001-07
96 m 96.00
RAZEM 96.00
63|KNR 5-08 Przewod wtynkowy tgczny przekro6j zyt do 7.5 mm2 (podtoze betonowe) ukta- |m
d.3/0209-01 dany w tynku
96 m 96.00
RAZEM 96.00
64|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.3/1012-02
96 m 96.00
RAZEM 96.00
65|KNR-W 4-03 |Reczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach betonowych o diugosci  |otw.
d.3/1007-06 przebicia do 20 cm - $r.rury do 25 mm
8 otw. 8.00
RAZEM 8.00
66|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczni- |szt.
d.3/0307-03 kowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
67|KNR 4-03 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.
d.3/1201-01
12 przew. 12.00
RAZEM 12.00
68|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar.
d.3/1202-01 go napiecia
12 pomiar. 12.00
RAZEM 12.00
69|KNR 13-21 |Badanie 1-fazowych obwodéw instalacji elektrycznej do 1 kV obw.
d.3/0301-01
12 obw. 12.00
RAZEM 12.00
70/KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stanowisku |kpl.po
d.3/0301-03 m.
1 kpl.po 1.00
m.
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RAZEM 1.00
71/KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy kpl.pomiaréw dok.na tym sa- kpl.po
d.3|0301-04 mym stanowisku m.
10 kpl.po 10.00
m.
RAZEM 10.00
72|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pierwsza préba dziatania |prob.
d.3/1209-01 wytgcznika ré6znicowoprgdowego
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR 4-03 Oznaczenie przewodu zerowego przew.
d.3|1201-04
9 przew. 9.00
RAZEM 9.00
74/ KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.3|1205-05
1 pomiar. 1.00
RAZEM 1.00
75|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.3/1205-06
16 pomiar. 16.00
RAZEM 16.00
4 Oswietlenie korytarza parter
76 KNR-W 4-03 |Demontaz belek montazowych dla opraw $wietléwkowych szt.
d.4|1134-02
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
77/KNR-W 4-03 |Odiaczenie przewodow o przekroju do 16 mmz2 od zaciskow lub bolcow szt
d.4/0904-02
22 szt 22.00
RAZEM 22.00
78/ KNR-W 4-03 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A |szt.
d.4|1124-01 - 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
79/KNR-W 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A - szt.
d.4(1122-02 ilo$¢ biegunéw 2 + 0
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
80|KNR-W 4-03 |Demontaz przewodéw o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m
d.4/1114-01
110 m 110.00
RAZEM 110.00
81|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.4/1001-05
95 m 95.00
RAZEM 95.00
82| KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.4/1012-01
95 m 95.00
RAZEM 95.00
83|KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podioze cementowo-wapienne m3
d.4|1014-01
0.09 m3 0.09
RAZEM 0.09
84|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- kpl.
d.4/0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 4)
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
85|KNR 5-08 Montaz z poditaczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych rastro- szt.
d.4|0511-14 wych EVG, odbt. paraboliczny z modutem awaryjnym 3- godz. 2x36W - przy-
krecanych-przelotowych
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
86|KNR 5-08 Montaz z podiaczeniem na gotowym podtozu opraw awaryjnych- kierunkowych |szt.
d.4/0512-01 1x9[W], modul 3 -godzinny
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
87|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar.
d.4/1202-01 go napiecia
44 pomiar. 44.00
RAZEM 44.00
88|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pierwsza proba dziatania |prob.
d.4/1209-01 wytgcznika réznicowoprgdowego
1 préb. 1.00
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RAZEM 1.00
89|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.po
d.4/0301-03 na stanowisku m.
1 kpl.po 1.00
m.
RAZEM 1.00
90|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokonywa- |kpl.po
d.4|0301-04 nych na tym samym stanowisku m.
10 kpl.po 10.00
m.
RAZEM 10.00
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