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USKA remont korytarza parter przedmiar rob.bud. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
UŚKA - remont korytarza parter

1
kalk. własna

Demontaż głosników i czujników p-poz. wraz z ich zabezpieczeniem szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

2 KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika cementowego m

(48.75+2.14)*2-16.2 m 85.580
RAZEM 85.580

3 KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

48.75*2.14 m2 104.325
RAZEM 104.325

4 KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

48.75*2.14 m2 104.325
RAZEM 104.325

5 KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie otworu drzwiowego w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.- szt.

0.95*2.15 szt. 2.043
RAZEM 2.043

6 KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków
(do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

0.95*2.15*2 m2 4.085
RAZEM 4.085

7 KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

8 KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

83.44*1.6 m2 133.504
RAZEM 133.504

9 KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600

10 KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600

11 KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 14

m3

3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600

12
kalk. własna

Opłata za wysypisko m3

3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600

13 KNR 2-02
1016-04

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7w dla
drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

14 KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

104.325 m2 104.325
RAZEM 104.325

15 KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

75.096 m2 75.096
RAZEM 75.096

16 KNR 2-02
0817-01

Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach m2

104.325+75.096 m2 179.421
RAZEM 179.421

17 KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
stropach na podłożu z tynku

m2

104.325 m2 104.325
RAZEM 104.325

18 KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach na podłożu z tynku

m2

75.096 m2 75.096
RAZEM 75.096
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USKA remont korytarza parter przedmiar rob.bud. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19 KNR 2-02

2004-02
analogia

Obud. płytami gips.-karton.przewodów p-poż. m2

48.75*0.3*2 m2 29.250
RAZEM 29.250

20 KNR 2-02
2602-13
analogia

-ochrony narożników wypukłych kątownikami aluminiowymi m

18*5.2 m 93.600
RAZEM 93.600

21 NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntujacymi  - powierzchnie poziome m2

104.325 m2 104.325
RAZEM 104.325

22 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

75.096 m2 75.096
RAZEM 75.096

23 KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

104.325+75.096 m2 179.421
RAZEM 179.421

24 KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

104.325 m2 104.325
RAZEM 104.325

25 KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm

m2

104.325 m2 104.325
RAZEM 104.325

26 KNR 2-02
1118-09 z.sz.
5.7.c z.sz.
5.7.d 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą kombinowaną 3-4 kolory. Układanie w "karo".

m2

104.325 m2 104.325
RAZEM 104.325

27 KNR 2-02
1120-01

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża

m

83.44 m 83.440
RAZEM 83.440

28 KNR 2-02
1120-03

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną

m

83.44 m 83.440
RAZEM 83.440

29 KNR-W 2-02
2602-01
analogia

Przygotowanie podłoża wraz z zatopieniem 1 warstwy siatki - zagruntowaniem
i wykonaniem tynku żywicznego lamperii

m2

133.50 m2 133.500
RAZEM 133.500

30 KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone

m2

33.21 m2 33.210
RAZEM 33.210

31
kalk. własna

Dostawa i montaż wkładek drzwiowych GERDA szt

18 szt 18.000
RAZEM 18.000

32
kalk. własna

Dostawa i montaż numerków drzwiowych samoprzylepnych mosieżnych o
wys.4 cm

szt

18 szt 18.000
RAZEM 18.000

33
kalk. własna

Demontaż i ponowny montaz drzwi zewnętrznych PCV - wyjściw awaryjne stro-
na południowa

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

34
kalk. własna

Dostawa i montaż obojnic o szer.30 cm z płyty meblowej oklejonej w kol. kal-
wados

m

40*2 m 80.000
RAZEM 80.000
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