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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
USKA- parter , remont segmentéw studenckich ,sali TV i zsypu
1 Remont segmentéw studenckich
1 Demontaz i wyniesienie mebli z segmentéw studenckich / szafek,obojnic,szaf, |rbh
d.1|kalk. wtasna |wieszakéw i tapczanow/
32 rbh 32.000
RAZEM 32.000
2 Demontaz i wyniesienie karniszy szt
d.1|kalk. wkasna |Krotnosé =4
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
3 Demontaz czujnikéw p-poz. i glo$nikéw wraz z ich zabezpieczeniem szt
d.1|kalk. wiasna |Krotnosé¢ = 4
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
4/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12 Krotnosé = 4
1.85*4 m 7.400
RAZEM 7.400
5/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05 Krotnosé¢ = 4
57.11 m?2 57.110
RAZEM 57.110
6/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1/0354-07 Krotnosé = 4
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
7|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.1/0819-15 Krotnosé = 4
23.603 m?2 23.603
RAZEM 23.603
8/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1/0811-07 Krotnosé = 4
4.183 m?2 4.183
RAZEM 4.183
9/KNR 4-01 Zerwanie cokolika cementowego m
d.1/0804-08 Krotnosé = 4
61.2 m 61.200
RAZEM 61.200
10/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1/0804-07 Krotnosé = 4
61.293 m?2 61.293
RAZEM 61.293
11|KNR 2-02 Rozebranie obud.stupéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jedno-|m2
d.1/2004-01 warstw.55-01 - przyja¢ 70% R
analogia Krotnosé = 4
1.951 m?2 1.951
RAZEM 1.951
12|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1/0354-13 Krotnosé = 4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
13/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.1/0211-01 poditogach
Krotnosé = 4
109.9 m?2 109.900
RAZEM 109.900
14/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.1/0701-03 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
Krotnosé = 4
48.603 m?2 48.603
RAZEM 48.603
15/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.1/0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - kabina prysz-
analogia nicowa poszerzenie otworu
Krotnos¢é = 4
2.5*0.2 m?2 0.500
RAZEM 0.500
16| KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
analogia Krotnosé = 4
6.584 m3 6.584
RAZEM 6.584
17/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1/0108-09 do 1 km
Krotnos¢ = 4
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6.584 m3 6.584
RAZEM 6.584
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 56
6.584 m3 6.584
RAZEM 6.584
19 Opfata za wysypisko m3
d.1|kalk. wtasna |Krotnosé¢ = 4
6.584 m3 6.584
RAZEM 6.584
20 Dostawa i montaz parapetéw PCV komorowych pow.1,5m wraz z zaslepkami |m
d.1|kalk. wkasna |Krotnos¢ =4
7.4 m 7.400
RAZEM 7.400
21|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m?2
d.1/0320-02 cegiet
Krotnos¢ = 4
12.587 m?2 12.587
RAZEM 12.587
22|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie w kol. kalwa- |szt.
d.1/1016-04 dos -FD7w dla drzwi wej$ciowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
Krotnos¢ = 4
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
23|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.1/0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakdw
(do 5 m2 w 1 miejscu)
Krotnosé¢ = 4
62.743 m?2 62.743
RAZEM 62.743
24|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby z pow. |m2
d.1/0713-02 sufitow
Krotnosé = 4
62.12 m?2 62.120
RAZEM 62.120
25|KNR 4-01 Przecieranie istniejgacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
Krotnosé = 4
197.501 m?2 197.501
RAZEM 197.501
26|KNR 2-02 Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m2
d.1/0817-01 Krotnosé = 4
259.878 *50% m?2 129.939
RAZEM 129.939
27|KNR 2-02 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem aluminiowym m
d.1/2602-13 Krotnosé = 4
analogia
25.47 m 25.470
RAZEM 25.470
28|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1/2009-03 stropach na podtozu betonowym
Krotnosé = 4
62.377 m?2 62.377
RAZEM 62.377
29|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1/2009-02 $cianach na podtozu z tynku
Krotnos¢ = 4
197.501 m?2 197.501
RAZEM 197.501
30/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1/202 1134-01 |Krotnos¢ = 4
62.377 m?2 62.377
RAZEM 62.377
31|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1/202 1134-02 |Krotnos¢ = 4
197.501 m?2 197.501
RAZEM 197.501
32/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi - kolor ,powierzchni m2
d.1/1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
Krotnos¢ = 4
259.878 m?2 259.878
RAZEM 259.878

Norma STD Wersja 4.27



USKA parter-segmenty studenckie przedmiar rob.bud.

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy |m
d.1/1212-28 do 50 mm
Krotnosé = 4
13.2 m 13.200
RAZEM 13.200
34|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych m2
d.1/1212-19 Krotnosé = 4
24.0 m?2 24.000
RAZEM 24.000
35/KNR 2-02 Obud.stupéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.100- | m2
d.1/2004-02 01
Krotnosé = 4
1.95 m?2 1.950
RAZEM 1.950
36|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie m2
d.1/0115-01 itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczel-
niajgca ; powierzchnie poziome, bez wkiadki z wtokniny
Krotnosé¢ = 4
38.475 m?2 38.475
RAZEM 38.475
37/KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych tasma dylatacyjna |m
d.1/0617-08 PCW szerokosci 200 mm '3'
Krotnosé¢ = 4
24.961 m 24.961
RAZEM 24.961
38|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie m2
d.1/0115-02 itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczel-
analogia niajaca ; powierzchnie poziome, z wktadka z wtokniny
Krotnosé = 4
38.475 m?2 38.475
RAZEM 38.475
39/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1/1102-01 zatarte na ostro
Krotnosé = 4
62.377 m?2 62.377
RAZEM 62.377
40 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 4
62.377 m?2 62.377
RAZEM 62.377
41 KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1/0829-01 Krotnosé = 4
40.042 m?2 40.042
RAZEM 40.042
42|/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm gat.| m2
d.1/0822-06 Krotnosé = 4
40.042 m?2 40.042
RAZEM 40.042
43/NNRNKB (z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w po- |m
d.1/202 0842-01 |mieszczeniach o pow. do 8 m2
Krotnosé = 4
44.00 m 44.000
RAZEM 44.000
44 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.1/1118-09 z.sz.|todg kombinowang Pow. do 10,0 m2. 3-4 kolory. Uktadanie w "karo".
5.7.az.sz. Krotnosé = 4
5.7.cz.sz.
5.7.d
12.783 m?2 12.783
RAZEM 12.783
45/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktada- |m
d.1/1120-02 z.sz.|ne na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg Pow. do 10,0 m2.
5.7.a Krotnos¢é = 4
26.64 m 26.640
RAZEM 26.640
46/ NNRNKB (z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych przy cokolikach m
d.1/202 0842-01 |Krotnosé = 4
analogia
26.64 m 26.640
RAZEM 26.640
47 KNR 2-02 Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa grubosci 10-15 mm pod wyktadzi- |m2
d.1/1115-01 ny podtog.z tworzyw szt.
Krotnos¢ = 4
48.675 m?2 48.675
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RAZEM 48.675
48/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe , |m?2
d.1/1112-04 antystatyczne,antyposlizgowe o gr.2 mm
Krotnosé = 4
48.675 m2 48.675
RAZEM 48.675
49 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.1/1112-09 wych
Krotnosé = 4
48.675 m2 48.675
RAZEM 48.675
50|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu monto- |m
d.1/1113-06 wane na kofki
analogia Krotnos¢ = 4
55.0 m 55.000
RAZEM 55.000
51|KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i ér. do 20 |szt.
d.1/0806-01 mm
Krotnosé = 4
165 szt. 165.000
RAZEM 165.000
52|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkdw plastykowych rozporowych w gotowych $lepych |szt.
d.1/0809-01 otworach.
Krotnosé = 4
165 szt. 165.000
RAZEM 165.000
53|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe m
d.1/0507-04 Krotnosé = 4
5.3 m 5.300
RAZEM 5.300
54 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do |m?2
d.1/1017-04 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykofnczone w
kol.kalwados
Krotnosé = 4
1.43 m2 1.430
RAZEM 1.430
55|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchnido |m?2
d.1/1017-01 1.6 m2 fabrycznie wykonczone w kol. kalwados
Krotnosé = 4
2.87 m2 2.870
RAZEM 2.870
56|KNR 2-02 Szafy wnekowe z pawlaczami dwudrzwiowe o szer.120cm wys.245cm m2
d.1/1021-06 Krotnosé = 4
11.76 m2 11.760
RAZEM 11.760
57 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do |m?2
d.1/1017-03 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykonczone
Krotnosé = 4
6.56 m2 6.560
RAZEM 6.560
58 Dostawa i montaz obojnic o szer.50 cm i dt. 2,0m m2
d.1|kalk. wtasna |Krotnos¢ = 4
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
59 Dostawa i montaz szyn sufitowych PCV o dt. 2,5 m , biatych , 2-torowych szt
d.1|kalk. wkasna |Krotnosé =4
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
60 Dostawa i montaz numerkéw drzwiowych samoprzylepnych kpl
d.1|kalk. wtasna |Krotnos¢ = 4
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
61/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien m2
d.1/1215-05 Krotnos¢ = 4
10.44 m2 10.440
RAZEM 10.440
62 Whiesienie mebli po remoncie wraz z montazem rbh
d.1|kalk. wtasna
32 rbh 32.000
RAZEM 32.000
2 Sala TV, zsyp
63|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w pomieszczeniu sali TV i zsypy m2
d.2|0818-05
18.35+1.32 m2 19.670
RAZEM 19.670
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64|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-|m2
d.2|1118-08 toda zwykig
1.32 m?2 1.320
RAZEM 1.320
65|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykig m2
d.2|0829-06
7.0 m?2 7.000
RAZEM 7.000
66|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.2|0354-12
1.85 m 1.850
RAZEM 1.850
67 Demontaz i wyniesienie karniszy rbh
d.2|kalk. wtasna
1 rbh 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.2|0211-01 poditogach
18.35 m?2 18.350
RAZEM 18.350
69|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m2
d.2|202 1134-01
18.35 m?2 18.350
RAZEM 18.350
70|KNR 2-02 Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa grubosci 10-15 mm pod wyktadzi- |m?2
d.2|1115-01 ny podtog.z tworzyw szt.
18.35 m?2 18.350
RAZEM 18.350
71 Dostawa i montaz parapetéw PCV komorowych pow.1,5m wraz z zaslepkami |m
d.2|kalk. wtasna
1.85 m 1.850
RAZEM 1.850
72|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- |m?2
d.2|0713-02 pach,
18.35 m?2 18.350
RAZEM 18.350
73|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
45.66 m?2 45.660
RAZEM 45.660
74|KNR 2-02 Ochrony naroznikéw wypuktych m
d.2|2602-13
9.8 m 9.800
RAZEM 9.800
75|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.2/2009-03 stropach na podtozu betonowym
18.35 m?2 18.350
RAZEM 18.350
76| KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.2/2009-02 $cianach na podtozu z tynku
45.66 m?2 45.660
RAZEM 45.660
77|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m?2
d.2|202 1134-01 |sufit
18.35 m?2 18.350
RAZEM 18.350
78|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m2
d.2|202 1134-02 |Sciany
45.66 m?2 45.660
RAZEM 45.660
79|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi kolor powierzchni m2
d.2|1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
45.66 + 18.35 m?2 64.010
RAZEM 64.010
80/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2
d.2|1112-04 antystatyczne, antyposlizgowe,gr.2mm
18.35 m?2 18.350
RAZEM 18.350
81 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.2|1112-09 wych
18.35 m?2 18.350
RAZEM 18.350
82 KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone |m
d.2|1113-06
17.12 m 17.120
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RAZEM 17.120
83|KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i ér. do 20 |szt.
d.2|0806-01 mm
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
84|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych $lepych |szt.
d.2|0809-01 otworach.
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
85 Dostawa i montaz rolety tekstylnej pionowej o szer.2,5m szt.
d.2|kalk. wkasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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