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Uska - remont hollu,portierni i biura przedmiar rob.bud.

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
USKA - remont hollu, portierni i biura /parter
1 Demontaz i wyniesienie karniszy kpl
kalk. wtasna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
2 Demontaz odbiornika TV i jego zabezpieczenie szt
kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
0354-12
5.7+1.82*2 m 9.340
RAZEM 9.340
4/KNNR 3 Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami m2
0801-03
53.43+2.15*5.4 m?2 65.040
RAZEM 65.040
5/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w pom. biura i portierni m2
0818-05
15.39+15.23 m?2 30.620
RAZEM 30.620
6/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
0804-07
15.39+15.23 m?2 30.620
RAZEM 30.620
7|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
0354-13
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
8/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- |[m2
0713-02 pach
30.62+65.04 m?2 95.660
RAZEM 95.660
9/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
85.5 + 80.58 m?2 166.080
RAZEM 166.080
10|KNR 2-02 Ochrony naroznikéw wypuktych m
2602-13
85.5 m 85.500
RAZEM 85.500
11|KNR 2-02 Dodatkowa warstwa siatki (parter) m2
2601-05
analogia
261.74 m?2 261.740
RAZEM 261.740
12|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
2009-04 stropach na podtozu z tynku
85.5 m?2 85.500
RAZEM 85.500
13|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
2009-02 $cianach na podtozu z tynku
166 m?2 166.000
RAZEM 166.000
14/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m2
202 1134-01
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000
15/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
202 1134-02
166 m?2 166.000
RAZEM 166.000
16 KNR-W 2-02 |Wyktadziny $cian o powierzchni szorstkiej - warstwa podktadowa m2
0848-01
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
17|KNR-W 2-02 |Wyktadziny $cian o powierzchni szorstkiej - warstwa gruntujgca m2
0848-02
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
18/KNR-W 2-02 |Wyktadziny $cian o powierzchni szorstkiej - warstwa nawierzchniowa m2
0848-03
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
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19/ KNR-W 2-02 |Wyktadziny $cian o powierzchni szorstkiej - system - warstwa kolorowa m2
0848-04
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
20|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
0348-03 nej
7.27 m?2 7.270
RAZEM 7.270
21|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
22|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m?2
202 1134-01
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
23|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych o IV kl. scieralnosci ptytki 30x30 cm  |m2
1118-09 z.sz.|uktadane na klej metodg kombinowang 3-4 kolory. Uktadanie w "karo".
5.7.cz.sz.
5.7.d
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
24|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktada- |m
1120-02 ne na klej z przecinaniem plytek metoda zwykig
100 m 100.000
RAZEM 100.000
25|KNR 2-02 Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa grubosci 10-15 mm pod wyktadzi- |m2
1115-01 ny podtog.z tworzyw szt.
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
26|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
1112-04 antystatyczne , antyposlizgowe,
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
27|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
1112-09 wych
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
28|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu ,monto- |m
1113-06 wane na kotki
34.2 m 34.200
RAZEM 34.200
29|KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i ér. do 20 |szt.
0806-01 mm
102 szt. 102.000
RAZEM 102.000
30|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych $lepych |szt.
0809-01 otworach.
102 szt. 102.000
RAZEM 102.000
31|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennejo |m?2
1209-03 powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta bez szczeblin - dwustronnie
z2.52.4.5.4. oscieznice tacznie z cwieréwatkami - opaski jednostronne gtadkie o szer. do 10
9914-10 cm
z2.52.4.5.4.
9914-17
z2.52.4.5.4.
9914-18
3.05 m?2 3.050
RAZEM 3.050
32 Dostawa i montaz rolet tekstylnych pionowych szer. na 3m ,dwudzielnych szt
kalk. wlasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
33 Dostawa i montaz szafki biurowej wys.80cm*120cm gt.50cm w kol kalwados z |szt
kalk. wtasna |drzwiczkami przeséwnymi
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34 Wykonanie obudowy odbiornika RTV z ptyty meblowej w kol. kalwados wraz z |szt
kalk. wtasna |podswietleniem paskiem ledowym
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
2.85 m3 2.850
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RAZEM 2.850
36|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
0108-09 do 1 km
3.05 m3 3.050
RAZEM 3.050
37|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
3.05 m3 3.050
RAZEM 3.050
38 Opfata za przyjecie gruzu na wysypisko m3
kalk. wlasna
3.05 m3 3.050
RAZEM 3.050
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