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Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia / Formularz cenowy

Nazwa producenta, nr Cena ..,

- . - . . . Wartosé

Lp. Parametry wymagane przez Zamawiajacego Jedn. miary|llos¢| katal./kod/indeks oraz opis |jedostkowa netto PLN
techniczny ** netto PLN

Jednokanatowa pipeta automatyczna z trzycyfrowym licznikiem nastawy o zmiennej obj. z
wydmuchem trzony kolorowe; DISCOVERY Comfort D z wyrzutnikiem,20-200ul, D200 lub
rownowazny

Jednokanatowa pipeta automatyczna o zmiennej obj. (20-200ulL), z wydmuchem, z
wyrzutnikiem, autoklawowalna w catosci, w warunkach: 120°C/0.1MPa/20 min, nie
wymagajaca ciggtego sprawdzania parametrow, odporna na promieniowanie UV w dtugim
1 |okresie czasu. Pipeta winna posiadaé¢ mozliwos¢ dualnej nastawy objetosci: przyciskiem szt. 1
pipetowania lub pokrettem nastawy pojemnosci, blokade zabezpieczajgcg przed przypadkowa
zmiang objetosci w trakcie pipetowania. Pipeta winna posiadaé¢ mozliwos¢ identyfikacji
uzytkownika lub aplikacji poprzez stosowanie kolorowych pierscieni, regulowang dtugos¢
wyrzutnika umozliwiajgcg przystosowanie do szerokiego asortymentu koricéwek (system
,click-to-fix”). Pipeta winna by¢ wyposazona w uniwersalne trzony wspoétpracujgce z
koricéwkami réznych producentéw.

Jednokanatowa pipeta automatyczna z trzycyfrowym licznikiem nastawy o zmiennej obj. z
wydmuchem trzony kolorowe;DISCOVERY Comfort D z wyrzutnikiem, 100-1000ul,D 1000 lub
réwnowazny

Jednokanatowa pipeta automatyczna o zmiennej obj. (100-1000ulL), z wydmuchem, z
wyrzutnikiem, autoklawowalna w catosci, w warunkach: 120°C/0.1MPa/20 min, nie
wymagajaca ciggtego sprawdzania parametrow, odporna na promieniowanie UV w dtugim

2 |okresie czasu. Pipeta winna posiada¢ mozliwos¢ dualnej nastawy objetosci: przyciskiem szt. 1
pipetowania lub pokrettem nastawy pojemnosci, blokade zabezpieczajagcg przed przypadkowa
zmiang objetosci w trakcie pipetowania. Pipeta winna posiadaé¢ mozliwos¢ identyfikacji
uzytkownika lub aplikacji poprzez stosowanie kolorowych pierscieni, regulowang dtugos¢
wyrzutnika umozliwiajgcg przystosowanie do szerokiego asortymentu koricéwek (system
,Click-to-fix”). Pipeta winna by¢ wyposazona w uniwersalne trzony wspotpracujace z
koncéwkami réznych producentow.
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Jednokanatowa pipeta automatyczna z trzycyfrowym licznikiem nastawy o zmiennej obj. z
wydmuchem trzony kolorowe;DISCOVERY Comfort D z wyrzutnikiem,1000-5000ul,D 5000 lub
rownowazny

Jednokanatowa pipeta automatyczna o zmiennej obj. (1000-5000uL), z wydmuchem, z
wyrzutnikiem, autoklawowalna w catosci, w warunkach: 120°C/0.1MPa/20 min, nie
wymagajaca ciggtego sprawdzania parametrow, odporna na promieniowanie UV w dtugim

3 |okresie czasu. Pipeta winna posiada¢ mozliwos¢ dualnej nastawy objetosci: przyciskiem szt. 1
pipetowania lub pokrettem nastawy pojemnosci, blokade zabezpieczajacg przed przypadkowa
zmiang objetosci w trakcie pipetowania. Pipeta winna posiada¢ mozliwosc¢ identyfikacji
uzytkownika lub aplikacji poprzez stosowanie kolorowych pierscieni, regulowang dtugosé¢
wyrzutnika umozliwiajgcg przystosowanie do szerokiego asortymentu koncowek (system
,Click-to-fix”). Pipeta winna by¢ wyposazona w uniwersalne trzony wspotpracujace z
koncéwkami réznych producentow.

taczna wartosé netto:*

data i czytelny podpis lub podpis na pieczeci imiennej
osoby upowaznionej do sktadania o$wiadczen
w imieniu Wykonawcy
*) Kwote z poz. "tgczna wartos¢ netto" nalezy przenies¢ do pkt 1 formularza
ofertowego (zatacznik nr 1 A); kwota ta bedzie stanowié¢ podstawe wyliczenia ceny
oferty brutto

Wszystkie ceny powinny by¢ podane do 2. miejsca po przecinku zgodnie z zasadami matematycznego zaokraglania, tj. ,,5” na 3. miejscu
po przecinku — zaokraglenie w goére, a ponizej ,5” — zaokraglenie w do6t

**) W przypadku zaoferowania produktu wskazanego przez Zamawiajgcego jako referencyjny
(zgodnie z kolumng nr 2 formularza cenowego) dopuszczalne jest podanie w kolumnie nr 5
informacji ,zgodny” oraz niewypetnienie kolumny nr 5. Bedzie to rownoznaczne z oferowaniem
produktu "producenta referencyjnego" okreslonego przez Zamawiajacego w kolumnie nr 2.

W przypadku zaoferowania produktu réwnowaznego, Wykonawca zobowigzany jest wypetnic¢
kolumne 5 poprzez podanie nazwy producenta, nr katalogowego lub kodu lub indeksu
identyfikujgcego oferowany asortyment oraz opisu technicznego oferowanego produktu
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