CZESC "A" - PIPETY LABORATORYJNE Zatacznik nr 2A do SIWZ DZP.381.66.2013.DW

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia / Formularz cenowy

Nazwa producenta, nr Cena L.,
. Jedn. ., X . . Wartos¢ netto
Lp. Parametry wymagane przez Zamawiajgcego miar llos¢ katal./kod/indeks oraz opis jedostkowa PLN
v techniczny ** netto PLN
7/ (kol. 4 x kol.
1 2 3 | 4 3 6 ( 6) '

Jednokanatowa pipeta automatyczna z trzycyfrowym licznikiem nastawy o zmiennej obj.
z wydmuchem trzony kolorowe; DISCOVERY Comfort D z wyrzutnikiem,0,1-2ul, D 2 lub
réwnowazny

Jednokanatowa pipeta automatyczna o zmiennej obj. (0,1-2uL), z wydmuchem, z
wyrzutnikiem, autoklawowalna w catosci, w warunkach: 120°C/0.1MPa/20 min, nie
wymagajaca ciggtego sprawdzania parametrow, odporna na promieniowanie UV w

1 dtugim okresie czasu. Pipeta winna posiada¢ mozliwos¢ dualnej nastawy objetosci: szt. 15
przyciskiem pipetowania lub pokrettem nastawy pojemnosci, blokade zabezpieczajaca
przed przypadkowa zmiang objetosci w trakcie pipetowania. Pipeta winna posiadaé
mozliwosc¢ identyfikacji uzytkownika lub aplikacji poprzez stosowanie kolorowych
pierscieni, regulowang dtugos¢ wyrzutnika umozliwiajagcg przystosowanie do szerokiego
asortymentu koncowek (system ,click-to-fix”). Pipeta winna by¢ wyposazona w
uniwersalne trzony wspotpracujace z koricéwkami réznych producentow.

Jednokanatowa pipeta automatyczna z trzycyfrowym licznikiem nastawy o zmiennej obj.
z wydmuchem trzony kolorowe;DISCOVERY Comfort D z wyrzutnikiem,2-20ul,D 20 lub
rownowazny

Jednokanatowa pipeta automatyczna o zmiennej obj. (2-20uL), z wydmuchem, z
wyrzutnikiem, autoklawowalna w catosci, w warunkach: 120°C/0.1MPa/20 min, nie
wymagajaca ciggtego sprawdzania parametréw, odporna na promieniowanie UV w

2 dtugim okresie czasu. Pipeta winna posiada¢ mozliwos¢ dualnej nastawy objetosci: szt. 20
przyciskiem pipetowania lub pokrettem nastawy pojemnosci, blokade zabezpieczajaca
przed przypadkowa zmiang objetosci w trakcie pipetowania. Pipeta winna posiadaé
mozliwosc¢ identyfikacji uzytkownika lub aplikacji poprzez stosowanie kolorowych
pierscieni, regulowang dtugos¢ wyrzutnika umozliwiajacg przystosowanie do szerokiego
asortymentu koncowek (system ,click-to-fix”). Pipeta winna by¢ wyposazona w
uniwersalne trzony wspotpracujace z koricéwkami réznych producentow.
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Jednokanatowa pipeta automatyczna z trzycyfrowym licznikiem nastawy o zmiennej obj.
z wydmuchem trzony kolorowe;DISCOVERY Comfort D z wyrzutnikiem,50-250ul,D 250
lub réwnowazny

Jednokanatowa pipeta automatyczna o zmiennej obj. (50-250uL), z wydmuchem, z
wyrzutnikiem, autoklawowalna w catosci, w warunkach: 120°C/0.1MPa/20 min, nie
wymagajaca ciggtego sprawdzania parametréw, odporna na promieniowanie UV w

3 dtugim okresie czasu. Pipeta winna posiada¢ mozliwos¢ dualnej nastawy objetosci: szt. 20
przyciskiem pipetowania lub pokrettem nastawy pojemnosci, blokade zabezpieczajgca
przed przypadkowa zmiang objetosci w trakcie pipetowania. Pipeta winna posiadac
mozliwos¢ identyfikacji uzytkownika lub aplikacji poprzez stosowanie kolorowych
pierscieni, regulowang dtugos¢ wyrzutnika umozliwiajacg przystosowanie do szerokiego
asortymentu koricowek (system ,click-to-fix”). Pipeta winna by¢ wyposazona w
uniwersalne trzony wspotpracujgce z koncéwkami réznych producentow.

Pipeta 8-kanatowa automatyczna z trzycyfrowym licznikiem nastawy o zmiennej obj. z
wydmuchem, DISCOVERY Comfort DV 1-10ul, DV8-10, lub réwnowazny

8-kanatowa pipeta automatyczna o zmiennej obj. (1-10ul) z wydmuchem, z
wyrzutnikiem, autoklawowalna w catosci, w warunkach: 120°C/0.1MPa/20 min, nie
wymagajaca ciggtego sprawdzania parametréw, odporna na promieniowanie UV w
dtugim okresie czasu. Pipeta winna posiada¢ mozliwos¢ dualnej nastawy objetosci:

4 przyciskiem pipetowania lub pokrettem nastawy pojemnosci, blokade zabezpieczajaca szt. 4
przed przypadkowa zmiang objetosci w trakcie pipetowania. Pipeta winna posiadaé
mozliwosc¢ identyfikacji uzytkownika lub aplikacji poprzez stosowanie kolorowych
pierscieni, z regulowang dtugoscig wyrzutnika umozliwiajgcg przystosowanie do
szerokiego asortymentu koncowek (system ,click-to-fix”). Pipeta winna by¢ wyposazona
w uniwersalne trzony wspotpracujace z kornicéwkami réznych producentow.
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Pipeta 8-kanatowa automatyczna z trzycyfrowym licznikiem nastawy o zmiennej obj. z
wydmuchem, DISCOVERY Comfort DV 5-50ul, DV8-50 lub réownowazny

8-kanatowa pipeta automatyczna o zmiennej obj. (5-50uL) z wydmuchem, z
wyrzutnikiem, autoklawowalna w catosci, w warunkach: 120°C/0.1MPa/20 min, nie
wymagajaca ciggtego sprawdzania parametréw, odporna na promieniowanie UV w
dtugim okresie czasu. Pipeta winna posiada¢ mozliwos¢ dualnej nastawy objetosci:
przyciskiem pipetowania lub pokrettem nastawy pojemnosci, blokade zabezpieczajgca szt. 6
przed przypadkowa zmiang objetosci w trakcie pipetowania. Pipeta winna posiadac
mozliwos¢ identyfikacji uzytkownika lub aplikacji poprzez stosowanie kolorowych
pierscieni, z regulowang dtugoscig wyrzutnika umozliwiajaca przystosowanie do
szerokiego asortymentu koncowek (system ,click-to-fix”). Pipeta winna by¢ wyposazona
w uniwersalne trzony wspotpracujace z koncéwkami réznych producentow.

Pipeta 8-kanatowa automatyczna z trzycyfrowym licznikiem nastawy o zmiennej obj. z
wydmuchem, DISCOVERY Comfort DV 20-200ul, DV8-200 lub réwnowazny
8-kanatowa pipeta automatyczna o zmiennej obj. (20-200ul) z wydmuchem, z
wyrzutnikiem, autoklawowalna w catosci, w warunkach: 120°C/0.1MPa/20 min, nie
wymagajaca ciggtego sprawdzania parametréw, odporna na promieniowanie UV w
dtugim okresie czasu. Pipeta winna posiada¢ mozliwos¢ dualnej nastawy objetosci:

6 przyciskiem pipetowania lub pokrettem nastawy pojemnosci, blokade zabezpieczajaca szt. 10
przed przypadkowa zmiang objetosci w trakcie pipetowania. Pipeta winna posiadaé
mozliwos¢ identyfikacji uzytkownika lub aplikacji poprzez stosowanie kolorowych
pierscieni, z regulowang dtugoscig wyrzutnika umozliwiajaca przystosowanie do
szerokiego asortymentu koricowek (system ,click-to-fix”). Pipeta winna by¢ wyposazona
w uniwersalne trzony wspétpracujace z koncdwkami réznych producentéw.
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Pipeta 8-kanatowa automatyczna z trzycyfrowym licznikiem nastawy o zmiennej obj. z
wydmuchem, DISCOVERY Comfort DV 50-300ul, DV8-300 lub réwnowazny
8-kanatowa pipeta automatyczna o zmiennej obj. (50-300uL) z wydmuchem,z
wyrzutnikiem, autoklawowalna w catosci, w warunkach: 120°C/0.1MPa/20 min, nie
wymagajaca ciggtego sprawdzania parametrow, odporna na promieniowanie UV w
dtugim okresie czasu. Pipeta winna posiada¢ mozliwos¢ dualnej nastawy objetosci:

7 przyciskiem pipetowania lub pokrettem nastawy pojemnosci, blokade zabezpieczajaca szt. 10
przed przypadkowa zmiang objetosci w trakcie pipetowania. Pipeta winna posiadaé
mozliwosc¢ identyfikacji uzytkownika lub aplikacji poprzez stosowanie kolorowych
pierscieni, z regulowang dtugoscig wyrzutnika umozliwiajgcg przystosowanie do
szerokiego asortymentu koncowek (system ,click-to-fix”). Pipeta winna by¢ wyposazona
w uniwersalne trzony wspotpracujace z kornicdwkami réznych producentow.

Pipetor automatyczny SWIFTPET+ z wyswietlaczem cyfrowym 0,5-100ml (podstawa do
tadowania + autoklawowalny filtr+ uchwyt do pipety z zaworem zwrotnym) lub
réwnowazny

Pipetor automatyczny z ergonomiczng rekojescia, z fatwo dostepnymi przyciskami
zapewniajgcymi wygodne dozowanie podczas dtugotrwatego uzytkowania. Wyposazony
w podstawke tadujgca pozwalajaca na stabilne przechowywanie pipetora podczas
przerw w pracy.oraz mikrofiltr chronigcy wnetrze pipetora przed przypadkowym
zalaniem, zanieczyszczeniami mechanicznymi, chemicznymi i bakteriologicznymi.
Uchwyt pipety, filtr oraz ostona uchwytu moga by¢ autoklawowane. Pipetor winien
posiada¢ mozliwos¢ sterylizacji promieniami UV, posiada¢ 3 akumulatory NiMH, a stan
natadowania baterii winien by¢ zawsze widoczny na wyswietlaczu LCD. Pipetor z
mozliwoscig regulacji predkosci pobierania i wydawania w zasiegu kciuka z dodatkowg

szt. 3

ptynna regulacjg poprzez site nacisku klawiszy pobierania i wydawania. Pipetor winien
by¢ kompatybilny z pipetami szklanymi i plastikowymi o poj. 0.5-100 ml.
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Pipeta jednokanatowa Labmate Pro, LMP2 poj. 0,1 - 2 ul lub réwnowazny

Pipeta jednokanatowa o poj. 0,1 - 2 ul z mozliwoscig nastawy objetosci przyciskiem
pipetowania lub pokrettem nastawy. Obrotowa gdrna czes¢ zabezpieczajaca przed
przypadkowa zmiang objetosci, z podpdrka palca zapewniajacg optymalne wywazenie
pipety w dtoni. Pipeta winna by¢ wyposazona w system miekkich sprezyn redukujgcych
sity pipetowania i wydmuchu, z regulowang dtugoscia wyrzutnika umozliwiajgca
przystosowanie do szerokiego asortymentu koricéwek (system ,click-to-fix”), system
uszczelnienia wytrzymujgcy minimum 60,000 zadziatan. Pipeta o duzej wytrzymatosci
mechanicznej i chemicznej winna posiadad uszczelnione uniwersalne trzony z szerokim
asortymentem koncéwek, pipeta winna by¢ wyposazona w kolorowe trzony
utatwiajace identyfikacje aplikacji i pojemnosci. Pipeta winna by¢ autoklawowalna w
catosci w warunkach: 120°C/0.1MPa/20 min. Pipeta powinna by¢ bezpiecznie
poddawana dziataniom UV w dtugim okresie czasu

szt.

10

Pipeta jednokanatowa Labmate Pro, LMP20 poj. 2 - 20 ul lub réwnowazny

Pipeta jednokanatowa o poj. 0,1 - 2 ul z mozliwos$cig nastawy objetosci przyciskiem
pipetowania lub pokrettem nastawy. Obrotowa gdrna cze$¢ zabezpieczajaca przed
przypadkowa zmiang objetosci, z podpdrka palca zapewniajgcg optymalne wywazenie
pipety w dtoni. Pipeta winna by¢ wyposazona w system miekkich sprezyn redukujgcych
sity pipetowania i wydmuchu, z regulowang dtugoscia wyrzutnika umozliwiajaca
przystosowanie do szerokiego asortymentu koricéwek (system ,click-to-fix”), system
uszczelnienia wytrzymujacy minimum 60,000 zadziatan. Pipeta o duzej wytrzymatosci
mechanicznej i chemicznej winna posiadac uszczelnione uniwersalne trzony z szerokim
asortymentem koncéwek, pipeta winna by¢ wyposazona w kolorowe trzony
utatwiajace identyfikacje aplikacji i pojemnosci. Pipeta winna by¢ autoklawowalna w
catosci w warunkach: 120°C/0.1MPa/20 min. Pipeta powinna by¢ bezpiecznie
poddawana dziataniom UV w dtugim okresie czasu

szt.
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Pipeta jednokanatowa Labmate Pro, LMP100 poj. 10 - 100 ul lub réwnowazny

Pipeta jednokanatowa o poj. 0,1 - 2 ul z mozliwoscig nastawy objetosci przyciskiem
pipetowania lub pokrettem nastawy. Obrotowa gérna czes¢ zabezpieczajaca przed
przypadkowa zmiang objetosci, z podpdrka palca zapewniajacg optymalne wywazenie
pipety w dtoni. Pipeta winna by¢ wyposazona w system miekkich sprezyn redukujgcych
sity pipetowania i wydmuchu, z regulowang dtugoscia wyrzutnika umozliwiajgca
przystosowanie do szerokiego asortymentu kornicéwek (system ,click-to-fix”), system
uszczelnienia wytrzymujgcy minimum 60,000 zadziatan. Pipeta o duzej wytrzymatosci
mechanicznej i chemicznej winna posiadad uszczelnione uniwersalne trzony z szerokim
asortymentem koncéwek, pipeta winna by¢ wyposazona w kolorowe trzony
utatwiajace identyfikacje aplikacji i pojemnosci. Pipeta winna by¢ autoklawowalna w
catosci w warunkach: 120°C/0.1MPa/20 min. Pipeta powinna by¢ bezpiecznie
poddawana dziataniom UV w dtugim okresie czasu

szt.

20

12

Pipeta jednokanatowa Labmate Pro, LMP5000 poj. 1000 - 5000 ul lub réwnowazny
Pipeta jednokanatowa o poj. 0,1 - 2 ul z mozliwos$cig nastawy objetosci przyciskiem
pipetowania lub pokrettem nastawy. Obrotowa goérna czes¢ zabezpieczajgca przed
przypadkowg zmiang objetosci, z podpdrka palca zapewniajgca optymalne wywazenie
pipety w dtoni. Pipeta winna by¢ wyposazona w system miekkich sprezyn redukujgcych
sity pipetowania i wydmuchu, z regulowang dtugoscia wyrzutnika umozliwiajaca
przystosowanie do szerokiego asortymentu koricéwek (system ,click-to-fix”), system
uszczelnienia wytrzymujacy minimum 60,000 zadziatan. Pipeta o duzej wytrzymatosci
mechanicznej i chemicznej winna posiadac uszczelnione uniwersalne trzony z szerokim
asortymentem koncéwek, pipeta winna by¢ wyposazona w kolorowe trzony
utatwiajace identyfikacje aplikacji i pojemnosci. Pipeta winna by¢ autoklawowalna w
catosci w warunkach: 120°C/0.1MPa/20 min. Pipeta powinna by¢ bezpiecznie
poddawana dziataniom UV w dtugim okresie czasu

szt.
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Pipeta jednokanatowa o statej pojemnosci, Clinipet”, CP2 poj. 2 ul lub réwnowazny
Pipeta jednokanatowa o statej pojemnosci, autoklawowalna w catosci, w warunkach:
120°C/0.1MPa/20 min. Pipeta winna by¢ bezpiecznie poddawana dziataniom UV w
dtugim okresie czasu. Winna posiada¢ podpdrke palca zapewniajgcg optymalne
wywazenie pipety w dtoni, z demontowalnym wyrzutnikiem umozliwiajgcym prace z
probéwkami o matej srednicy. Konstrukcja wyrzutnika powinna umozliwiac prace
pipetg osobom prawo i leworecznym. Pipeta o duzej wytrzymatosci mechanicznej i
chemicznej winna posiadac uszczelnione uniwersalne trzony z szerokim asortymentem
koncowek, pipeta winna by¢ wyposazona w kolorowe trzony utatwiajace identyfikacje
aplikacji i pojemnosci

szt.

10

14

Pipeta jednokanatowa o statej pojemnosci, Clinipet+, CP10 poj. 10 ul lub rGwnowazny
Pipeta jednokanatowa o statej pojemnosci, autoklawowalna w catosci, w warunkach:
120°C/0.1MPa/20 min. Pipeta winna by¢ bezpiecznie poddawana dziataniom UV w
dtugim okresie czasu. Winna posiada¢ podpdrke palca zapewniajgcg optymalne
wywazenie pipety w dtoni, zdemontowalnym wyrzutnikiem umozliwiajgcym prace z
probéwkami o matej srednicy. Konstrukcja wyrzutnika powinna umozliwiac prace
pipetg osobom prawo i leworecznym. Pipeta o duzej wytrzymatosci mechanicznej i
chemicznej winna posiadaé uszczelnione uniwersalne trzony z szerokim asortymentem
koncéwek, pipeta winna by¢ wyposazona w kolorowe trzony utatwiajace identyfikacje
aplikacji i pojemnosci

szt.

10

15

Pipeta jednokanatowa o statej pojemnosci, Clinipet+, CP100 poj. 100ul lub réwnowazny
Pipeta jednokanatowa o statej pojemnosci, autoklawowalna w catosci, w warunkach:
120°C/0.1MPa/20 min. Pipeta winna by¢ bezpiecznie poddawana dziataniom UV w
dtugim okresie czasu. Winna posiada¢ podpdrke palca zapewniajaca optymalne
wywazenie pipety w dtoni, z demontowalnym wyrzutnikiem umozliwiajgcym prace z
probowkami o matej srednicy. Konstrukcja wyrzutnika powinna umozliwiaé prace
pipeta osobom prawo i leworecznym. Pipeta o duzej wytrzymatosci mechanicznej i
chemicznej winna posiadaé uszczelnione uniwersalne trzony z szerokim asortymentem
koncéwek, pipeta winna by¢ wyposazona w kolorowe trzony utatwiajace identyfikacje
aplikacji i pojemnosci

szt.

10
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Pipeta Discovery Pro, jednokanatowa DP20 poj. 2 - 20 ul lub réwnowazny

Pipeta jednokanatowa z 4 cyfrowym licznikiem umiejscowionym z przodu rekojesci z
tatwym odczytem, widocznym podczas pracy. Pipeta winna mie¢ wyprofilowany,
ergonomiczny ksztatt z systemem dzwigniowym w przycisku wyrzutnika oraz
umozliwia¢ sprawng nastawe objetosci. Wewnetrzny mechanizm pipety winien posiadac
izolacje termicznga. Powinna by¢ wyposazona w podpdrke palca, obrotowy przycisk
pipetowania, system miekkich sprezyn oraz trwaty system uszczelnien. Wymiana
uszczelnienia oraz czyszczenie trzonu winno odbywac sie bez koniecznosci kalibracji
pipety. Pipeta winna posiadac system uszczelnienn wytrzymujacy minimum 60,000
zadziatan. Pipeta powinna posiada¢ uniwersalne trzony wspotpracujace z szerokim
asortymentem koncéwek oraz funkcjg kodowania kolorem. Pipeta winna by¢
autoklawowalna w catosci w warunkach: 120°C/0.1MPa/20 min, z mozliwoscig
sterylizacji przy dtugotrwatym naswietlaniu.

szt.

10

17

Pipeta Discovery Pro, jednokanatowa DP200 poj. 20-200 ul lub réwnowazny

Pipeta jednokanatowa z 4 cyfrowym licznikiem umiejscowionym z przodu rekojesci z
tatwym odczytem, widocznym podczas pracy. Pipeta winna mie¢ wyprofilowany,
ergonomiczny ksztatt z systemem dzwigniowym w przycisku wyrzutnika oraz
umozliwia¢ sprawng nastawe objetosci. Wewnetrzny mechanizm pipety winien posiadac
izolacje termiczna. Powinna by¢ wyposazona w podpdrke palca, obrotowy przycisk
pipetowania, system miekkich sprezyn oraz trwaty system uszczelnien. Wymiana
uszczelnienia oraz czyszczenie trzonu winno odbywac sie bez koniecznosci kalibracji
pipety. Pipeta winna posiadac system uszczelnien wytrzymujgcy minimum 60,000
zadziafan. Pipeta powinna posiada¢ uniwersalne trzony wspotpracujace z szerokim
asortymentem koncéwek oraz funkcjg kodowania kolorem. Pipeta winna by¢
autoklawowalna w catosci w warunkach: 120°C/0.1MPa/20 min, z mozliwoscig
sterylizacji przy dtugotrwatym naswietlaniu.

szt.
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Pipeta Discovery Pro, jednokanatowa DP1000 poj. 100 - 1000 ul lub réwnowazny
Pipeta jednokanatowa z 4 cyfrowym licznikiem umiejscowionym z przodu rekojesci z
tatwym odczytem, widocznym podczas pracy. Pipeta winna mie¢ wyprofilowany,
ergonomiczny ksztatt z systemem dzwigniowym w przycisku wyrzutnika oraz
umozliwia¢ sprawng nastawe objetosci. Wewnetrzny mechanizm pipety winien posiadac
izolacje termiczng. Powinna by¢ wyposazona w podpdrke palca, obrotowy przycisk
pipetowania, system miekkich sprezyn oraz trwaty system uszczelnien. Wymiana
uszczelnienia oraz czyszczenie trzonu winno odbywac sie bez koniecznosci kalibracji
pipety. Pipeta winna posiadac system uszczelnienn wytrzymujacy minimum 60,000
zadziatan. Pipeta powinna posiada¢ uniwersalne trzony wspotpracujace z szerokim
asortymentem koncéwek oraz funkcjg kodowania kolorem. Pipeta winna by¢
autoklawowalna w cato$ci w warunkach: 120°C/0.1MPa/20 min, z mozliwoscig
sterylizacji przy dtugotrwatym naswietlaniu.

szt.
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taczna wartosé netto:*

*) Kwote z poz. "tgczna wartos¢ netto" nalezy przeniesc¢ do pkt 1 formularza
ofertowego (zatacznik nr 1 A); kwota ta bedzie stanowic¢ podstawe wyliczenia
ceny oferty brutto

data i czytelny podpis lub podpis na pieczeci imiennej

osoby upowaznionej do sktadania o$wiadczen

w imieniu Wykonawcy

Wszystkie ceny powinny by¢ podane do 2. miejsca po przecinku zgodnie z zasadami matematycznego zaokraglania, tj. ,,5” na 3.

miejscu po przecinku — zaokraglenie w goére, a ponizej ,,5” — zaokraglenie w dot

**) W przypadku zaoferowania produktu wskazanego przez Zamawiajgcego jako referencyjny (zgodnie z kolumna nr 2
formularza cenowego) dopuszczalne jest podanie w kolumnie nr 5 informacji ,,zgodny” oraz niewypetnienie kolumny nr 5.
Bedzie to rownoznaczne z oferowaniem produktu "producenta referencyjnego" okreslonego przez Zamawiajgcego w kolumnie

nr 2.

W przypadku zaoferowania produktu rownowaznego, Wykonawca zobowigzany jest wypetni¢ kolumne 5 poprzez podanie
nazwy producenta, nr katalogowego lub kodu lub indeksu identyfikujgcego oferowany asortyment oraz opisu technicznego

oferowanego produktu
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