Zatgcznik nr 2 do SIWZ

SPECYFIKACJA URZADZEN LABORATORYJNYCH

CZESC A

Mieszadlo magnetyczne np. MR Hei-Standard

Zestaw MR Hei-Standard (mieszadto +EKT Hei- Con+ statyw + zaciski) lub réwnowazne

Max liczba obrotow 1400 obr/mon
Moc grzewcza do 800 W
Doktadnos¢ nastawy obrotéw 2%
Max objetosc cieczy 20 1

Max obciazenie 25 kg

Temperatura ptyty grzewczej 20-300 st. Celsjusza

Regulacja temperatury - elektroniczna

Gniazdo czujnika temperatury EKT Hei-Con

Materiat ptyty grzewczej kwasoodporny Kera-Disk Silumin (Stop Al_Si)
Termometr EKT Hei-Con

ADRES DOSTAWY:

WINOM  KATEDRA  MATERIALOZNAWSTWA  ZAKLAD
FUNKCJONALNEJ

UL.SNIEZNA 2,

41-200 SOSNOWIEC

ELEKTROCERAMIKI
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SPECYFIKACJA URZADZEN LABORATORYJNYCH
CZESCB

Magnetyczne mieszadlo compact 20EH16.1 lub rownowazne

Magnetyczne mieszadto:

- Do mieszania bezposrednio w tazniach wodnych (do maks. +500C), komorach grzejnych i komorach
chlodniczych, w wilgotnym inkubatorze i do integracji w systemach.

- Obudowa ze stali szlachetnej

- Odporny na zuzycie naped indukcyjny

- Obstuga zdalna za pomoca osobnego urzadzenia sterujacego

- Hermetycznie uszczelnione, wodoszczelne

- Maksymalna mieszana objgto$¢ nie wigksza niz 1,5L

- Zakres predkosci obrotowej nie mniejszy niz 130 min-1 i nie wigkszy niz 1400min-1
(od 130 do 1400min-1)

- wymiary (szer. x gl. X wys.)szeroko$¢ nie wigksza niz 120 mm, glebokos$¢ nie wigksza niz 120
wysokos¢ nie mniejsza niz 35 mm.

- Przew6d sterowniczy: dtugos$¢ nie mniejsza niz 2m

- Dopuszczalna temperatura robocza nie mniejsza niz -100C i1 nie wigksza niz 560C przy 100% rh
(od -10 do 560C)

- Dopuszczalna temperatura operacyjna w wodzie nie wyzsza niz 0oC i nie nizsza niz +500C

- Masa nie wigksza niz 1 kg

Urzadzenie sterujace:

- Sterowanie mikroprocesorowe

- Wyswietlacz graficzny

- Mieszanie pionowe (Shake-Modus)

- 3 programowane przyciski do szybkiego uruchamiania programoéw, mozliwos¢ zachowania
ostatniego ustawienia

- Trzystopniowe nastawianie czasu rozruchu w celu pewnego przyspieszenia prgtu magnetycznego

- Ruch przerywany z trzema dowolnie wybieranymi czasami mieszania i przerw oraz zmiana kierunku
ruchu wirowania (nie krotszy niz 5s i nie dtuzszy niz 1h)

- Czterostopniowo nastawiana nominalna intensywno$¢ mieszania (25/50/75/100%), wysoka moc do
lepkich substancji mieszanych, zredukowana moc do pracy dtugoterminowej bez nagrzewania

- Stala predkosci nie wigksza niz 1% (+1%)
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- Masa nie wigksza niz 0,6kg

- Nominalna intensywnos$¢ mieszania 20 W12

- Napigcie wyjsciowe 20 VDC

- Wymiary nie wigksze niz szer. 155 x gt. 165 x wys. 95mm

- Dopuszczalna temperatura otoczenia nie mniej niz 0 i nie wigcej niz + 400C przy 80% Rh

ADRES DOSTAWY::

INSTYTUT CHEMII ZAKEAD CHEMII I TECHNOLOGII SRODOWISKA
UL.SZKOLNA 9,

40-007 KATOWICE
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SPECYFIKACJA URZADZEN LABORATORYJNYCH
CZESC C

Wstrzasarka laboratoryjna do sit o Srednicy nie wiekszej i nie mniejszej niz 200 mm

z wyposazeniem; LPzE-2e lub ro6wnowazna

stluzy do oznaczania sktadu ziarnowego materiatoéw sypkich, takich jak:
piaski odlewnicze i szklarskie, kruszywa itp. Urzadzenie pozwala dokonywac analizy sitowej w stanie
suchym lub z przemywaniem woda. Na podstawie analizy ziarnowej okresla si¢ $rednig wielko$¢

ziarna, frakcj¢ gldwna i wskaznik jednorodnosci.

Charakterystyka techniczna:

Srednica sita nie wigksza i nie mniejsza niz 200 mm;

wysokos¢ robocza sita dla piaskéw - nie wigksza i nie mniejsza niz 25 mm
wysokos¢ robocza sita dla kruszyw - nie wieksza i nie mniejsza niz 50 mm
masa probki dla piaskow powinna by¢ okoto 50g

masa probki dla kruszyw max nie powinna by¢ wigksza niz 1000g
drgania pionowo- skretne - amplituda regulowana 0-2,5 mm

czestotliwos¢ drgan stata - 50Hz

czas przesiewania nastawny - 10 programéw 0-99 min

zasilanie 230V

pobor mocy - 150W

Wyposazenie:

Pokrywa sit Ps do przesiewu na sucho srednica nie wigksza i nie mniejsza niz 200mm
Zbiornik sit Zs do przesiewu na sucho srednica nie wigksza i nie mniejsza niz 200mm

Sita laboratoryjne o $rednicy nie wigkszej i nie mniejszej niz 200mm, obudowa tworzywo sztuczne;
wysokos$¢ sita: nie wigksza i nie mniejsza niz 50 mm :

1. Sito #0,050mm

2. Sito #0,100mm



3. Sito #0,200mm

4. Sito #0,300mm

5. Sito #0,500mm

6. Sito #0,710mm

7. Sito #0,250mm

8. Sito #1,000 mm

9. Sito #2,000 mm
10. Sito #10,000 mm
11. Sito #40,000 mm
ADRES DOSTAWY

WYDZIAL BIOLOGII KATEDRA EKOLOGII
UL.BANKOWA 9 40-007 KATOWICE
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SPECYFIKACJA URZADZEN LABORATORYJNYCH
CZESC C1

Wstrzasarka LAB-11-200 (lub rownowazna)

Wstrzasarka wibracyjna (przesiewacz wibracyjny)do sit (dla $rednicy sit 200 mm), regulacja czasu
pracy — co najmniej w zakresie do 15 minut, amplituda min. 3 mm, pokrywa (ewentualnie z szyba do
inspekcji), misa, moc co najmniej 110 W, prety stabilizujace sita podczas pracy przesiewacza
(gwintowane z nakretkami lub zaciskowe) umozliwiajace montaz i uzytkowanie do 8 stalowych lub
plastikowych sit (o $rednicy 200 mm i wysokosci w stupie sit po 5 cm kazde). Przystosowanie:

przesiewanie materiatdéw drobnoziarnistych (piasek, it, pyt) metoda "na sucho"

ADRES DOSTAWY :
WNOZ KATEDRA GEOGRAFII FIZYCZNE]
UL. BEDZINSKA 60 41-200 SOSNOWIEC
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SPECYFIKACJA URZADZEN LABORATORYJNYCH

CZESCD

Wytrzasarka np. worteks V-1 plus lub réwnowazna

szakres predkosci — 250 — 3000 obr/min
sgtowica przystosowana do proboéwek od 1,5 mL do 50 mL
*maksymalna objetos¢ wytrzasania — 30 mL

*$rednica ruchu 4 mm-6 mm,

Charakterystyka ogdlna:

swymiary max 100 x 170 x 90 mm
ewaga 1,0 - 1.3 kg

ezasilacz zewngtrzny DC 12V, 500mA

ADRES DOSTAWY -
INSTYTUT CHEMII ZAKLAD CHEMII ANALITYCZNEJ
UL.SZKOLNA 9, 40-006 KATOWICE.
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SPECYFIKACJA URZADZEN LABORATORYJNYCH
CZESCE

Inkubator z wytrzasaniem z funkcja chlodzenia np. Innova43R lub réwnowazny spelniajacy

parametry:

- Whytrzasarka orbitalna z potrojnym napedem odsrodkowym (triple eccentric drive), bez
szczotkowym, podlogowa

- Pokrywa otwierana hydraulicznie pedatem noznym z automatycznym wytacznikiem wytrzasania

- Komora ze stali nierdzewnej, z wbudowanym zbiornikiem z odptywem, do nawilzania, i
zabezpieczajacym przed zalaniem mechanizméw, z zamontowanym frontalnie duzym oknem
inspekcyjnym, zainstalowana na blokowanych kotkach, poziomowana

- Pojemnos$¢ minimalna urzadzenia (kolby Erlenmeyera): 100x50ml, 60x125ml, 40x250ml, 24x500ml,
15x1L, 12x2L, 6x5L, 6x6L

- Mozliwo$¢ mocowania wymiennych platform oraz statywoéw na probowki i uchwytéow na kolby o
pojemnosci od 10 ml do 6 litrow

- Zakres temperatury pracy od +4°C (RT-20°C, tzn. od 200C ponizej temperatury otoczenia) do
+80°C,

- Kontrola temperatury co najmniej z doktadnoscia +/-0,10C

- Jednorodnos¢ rozktadu temperatury +£0.250C w 370C

- Wbudowany niezalezny termostat odcinajacy zasilanie po przekroczeniu gérnego limitu temperatury
pracy

- Zakres szybko$ci wytrzasania 25-500 rpm, krok £1 rpm, orbita min. 25 mm, wbudowany mechanizm
zapobiegajacy naglemu startowi i zatrzymaniu platformy wytrzasajace;j

- Czas pracy programowany: 0-1440 godzin (2 miesiace), krok 1 min/1 godz.

- Programator mikroprocesorowy z duzym (min.7x12cm), pods$wietlanym wyswietlaczem LCD
wszystkich 1 wybranych parametrow pracy, parametrow zadanych, interfejs RS-232 lub USB

- Min. 4 programy uzytkownika po min.15 krokéw kazdy

- Alarm, wizualny i dzwigkowy (wt./wyt) odchylen od parametrow zadanych, konca pracy,

- Funkcja Auto-Restart po zaniku zasilania

- Wymiary zewngtrzne nie wigksze niz: SzxGhxWys 140x80x105 (£2cm)

- Waga nie wigksza niz 205 kg

- Zasilanie 230V/50Hz, pobdr mocy <1.5kW

- Gwarancja: 24 miesiace od dostawy/instalacji

- Autoryzowana przez producenta gwarancja obejmuje wymiang wszystkich niezuzywalnych czg$ci

mechanicznych i elektrycznych oraz prace i dojazd serwisu.
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- Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski — wymagane o§wiadczenie producenta

- Wymagane dostarczenie instrukcji obstugi w jezyku polskim

- Dostawa do 10 tygodni od daty podpisania umowy

- Wyposazenie - platforma dedykowana o wymiarach (76X46 cm)z preinstalowanymi uchwytami
Erlenmeyera 40x250ml

- Cena powinna uwzglednia¢ koszty dostawy, ubezpieczenia oraz wniesienia.

ADRES DOSTAWY
WYDZIAL BIOLOGII KATEDRA BIOCHEMII
UL.JAGIELLONSKA 28 40-032 KATOWICE
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SPECYFIKACJA URZADZEN LABORATORYJNYCH
CZESCF

Programowalny impulsowy zasilacz galwanizerski typu MAG-10N lub réwnowazny

sposob sterowania:

-zdalny - polegajacy na sterowaniu z poziomu komputera, przesytanie zapisanych programéw, odczyt
1 zapis parametrow pradowo napigciowych w postaci dogodnej do dalszej obrobki.

-miejscowy - z pomoca klawiatury urzadzenia przy czym parametry pracy i programowania sa
pokazywane na wys$wietlaczu urzadzenia, w pamigci mozna zapisa¢ min. 100 programow oraz cykl
technologiczny sktadajacy si¢ z 4 réznych programow.

stato pradowy i zmiennopradowy (sinusoidalny) tryb pracy z parametrami programowalnymi:
-regulacja pradowa 0 mA do 1000 mA co 1 mA oraz 0A do 10A co 0,01 A

-regulacja napigciowa 0 V.do 20 Vco 0.1 V

-dla trybu zmiennopradowego czgstotliwos$¢ pradu 50 Hz

impulsowy tryb pracy z parametrami programowalnymi:

-niezalezne cykle impulsowe 1 do 12

-programowany czas trwania impulsu lub przerwy w zakresie:

Ims do 999 ms co 1 msoraz 0,1sdo 99,9sco 0,1 s

- regulacja pracowa 1 napigciowa w zakresach takich samych jak w trybie stalopradowym.

w kazdym z trybéw wymagana jest mozliwo$¢ programowania parametréw takich jak:

-czas trwania programu w zakresie 0,1 do 999,9 min

-ilo$¢ dostarczonych amperogodzin 0,01 do 99,99 Ah

-programowanie temperatury 1 Cdo99Cco1C

-programowany znak napigcia lub pradu.

w wyposazeniu czujnik temperatury

termin dostawy do 10 tygodni .

ADRES DOSTAWY
WINOM ZAKEAD ELEKTROCHEMII MATERIALOW
UL.BANKOWA 12 40-007 KATOWICE



