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1. CZESC OGOLNA
1.1 Inwestor

Uniwersytet Slaski
ul. Bankowa 12

40-007 Katowice
1.2 Przedmiot zamoéwienia

Odtworzenie ogrodzenia zachodniej granicy dziatki Wydziatu Biologii i Ochrony Srodowiska
Katowice, ul. Jagiellonska 26/28

1.3 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
ceniu i realizacji robét.

1.4 Zakres rob6t budowlanych
WspéIny Stownika Zamowien

45 00 00 00-7 — roboty budowlane

45 11 00 00-1 — roboty rozbiérkowe i demontazowe

45 26 23 00-4 — roboty zelbetowe i betonowe

45 26 25 00-6 — prace murarskie i murowe

45 41 00 00-4 — prace tynkarskie

45 45 00 00-6 — pozostate budowlane prace wykohczeniowe

1.5 Opis robét budowlanych

- $cig¢ drzewo

- rozebrac garaz z blachy falistej

- usungc¢ warstwe ziemi urodzajnej (trawnik)

- rozebra¢ nawierzchnie betonowe

- rozebrac piyty betonowe pod garaze

- rozebra¢ mur i stupy z cegly na zaprawie cementowej

- wykonac wykopy

- wykona¢ umocnienia $cian wykopu

- wykonac¢ podsypke piaskowg gr. 20 cm pod tawe fundamentowag

- wykonac¢ warstwe chudego betonu gr. 12 cm pod tawe fundamentowg

- wykonac¢ zelbetowg $ciane oporowa, ptytowo-katowag ogrodzenia gr. 25 cm. Stal zbrojeniowa Kil.
A-l1TA-Il, @ 12| @6, beton kl. B20

- wykonac izolacje pionowa przeciwwilgociowg z mas bitumicznych

- wykonac¢ oktadzine $ciany oporowej i stupow oraz partie muru ponad terenem z cegty klinkiero-
wej kl. 350 na zaprawie specjalistycznej do muréw z cegly klinkierowej. Mur i stupy zakonczyc
pokrywami ogrodzeniowymi klinkierowymi. Kolor cegty i pokryw czerwony (nawigzaé kolory-
stycznie do czesci odtworzonej ogrodzenia)

- zasypac¢ wykop zageszczajac grunt bez uszkodzenia izolacji

- odtworzy¢ nawierzchnie betonowg na podbudowie z kruszywa (strona zachodnia)

- wykonac opaske betonowg (strona wschodnia)

- rozscielic humus, zagesci¢ i obsia¢ nasionami trawy dywanowej (strona wschodnia)

- materiaty z rozbiorki sktadowa¢ w miejscu wyznaczonym przez inspektora nadzoru a po zakon-
czeniu robo6t wywiesé na skladowisko odpadow

1.6 Informacja o terenie budowy
Roboty bedg wykonywane wewnatrz obiektu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowac roboty,

aby nie dopusci¢ do dewastacji elementow obiektu. Wszystkie uszkodzenia Wykonawca usunie
na whasny koszt. Jezeli wystapi sytuacja, ktora bedzie kolidowac¢ z realizowanymi robotami, nalezy



uzgodni¢ jg z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowa-
dzenia robd6t wszelkie przepisy, dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Podejmowac
takze bedzie kroki majace na celu unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazen teren, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastep-
stwie jego sposoby dziatania. Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpoza-
rowej. Materialy tatwopalne beda skltadowane w sposéb zgodny odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie stra-
ty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét. Na czas realizacji zadania
Inwestor zabezpieczy zaplecze socjalne i magazynowe dla potrzeb Wykonawcy oraz wskaze
punkty poboru energii elektrycznej i wody. Opomiarowanie zobowigzany jest wykonaé Wy-
konawca.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
Cegta klinkierowa petna

Cegta petna wypalana z gliny kl. 350

Wymiary 250x120x65 mm

Kolor czerwony

Masa 4,0+4,5 kg

Nasigkliwos¢ nie wyzsza niz 16%

Wytrzymatosc¢ na sciskanie 15,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,7+1,9 kg/dcms3

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52+0,56 W/mK

Spetnia wymogi:

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

- PN-87/B-03002 Konstrukcje murowane niezbrojone

- PN/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne

Zaprawa murarska

Zaprawa murarska do wykonywania $cian z cegly, gazobetonu, keramzytu i innych elementéw
sciennych. Moze byé réwniez stosowana do wszystkich rob6t murarskich i remontowych wewnatrz
i na zewnatrz budynkéw. Zaprawa jest fabrycznie wytworzong mieszanka cementu, wypetniaczy i
dodatkéw modyfikujacych.

Minimalna szerokos¢ spoiny 8 mm

Minimalna grubosé spoiny 8 mm

Maksymalna grubos¢ spoiny 30 mm

Wytrzymatos$¢ na sciskanie >10N/mm?

Temperatura wykonywania prac: + 5°C do +25°C

Reakcja na ogien: Aly

Posiada atest PZH

Spetnia wymogi:

- PN-EN-998-2 G M10

- PN-B-14501 Zaprawa murarska

- PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - suche mieszanki tynkarskie

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Zaprawa tynkarska

Zaprawa tynkarska do wykonywania tynkéw tradycyjnych (w kategorii 0 do Ill) na podtozach z ce-
gly, gazobetonu, keramzytobetonu na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen. Zaprawa moze by¢ row-
niez stosowana do uzupetniania ubytkdw na scianach i sufitach.

Grubos¢ warstwy 6+20 mm

Wytrzymatos¢ na sciskanie: = 3,5 N/mm?

Temperatura wykonywania prac: + 5°C do +25°C

Reakcja na ogien: Aly

Posiada atest PZH



Spetnia wymogi:

- PN-EN-998-1 GP CS Ill W1

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Warunki i badania przy odbiorze
- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - suche mieszanki tynkarskie

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

Beton B20

Woda

Mozna stosowa¢ kazdg wode zdatna do picia z sieci wodociggowej ogélnodostepnej i studni. Nie-

dozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajgcych

tluszcze organiczne oleje i mut.

Spetnia wymogi:

- PN-EN 1008:2004

- PN-88/B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Piasek

Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5 —1 mm, pasek gruboziarnisty 1,0 —2,0 mm

Spetnia wymogi:

- PN-EN 1008-2004

- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

Cement

Spetnia wymogi:

- PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

- PN-B-30000 Cement portlandzki

- PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

- PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejacy

Beton

Spetnia wymogi:

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

- PN-88/B-06250 Beton zwykly

- PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

- PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste

- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

- BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa

Stal zbrojeniowa

Prety zbrojeniowe @6 i @12 mm. Stal klasy A-1i A-Il.

Spetnia wymogi:

- PN-91/S-10041

PN-89/M-84023/06 stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-82/H-93215. Prety stalowe walcowane na gorgco w podwyzszonych temperaturach

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na wiasciwosci wykonywanych rob6t montazowych jak i przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzet bedzie spetniat nor-
my ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.



4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i przewozonych materiatow.

5. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z ODBIOREM
RODZAJE ODBIORU ROBOT

5.1 Odhiér rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét zani-
kajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentual-
nych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika bu-
dowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie nie-
zwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

5.2 Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czescio-
wego robot dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

5.3 Odbiér ostateczny (ko Acowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do za-
kresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy lub pisemnym powiadomie-
niem Zamawiajgcego. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja, wyznaczona przez Zamawia-
jacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. W toku ostatecznego rob6t komisja zapo-
zna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robét, sporzadzony wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego oraz przedstawione przez Wykonawce deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

6 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

- za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe

- ustalenie wysokosci wynagrodzenia nastgpi na podstawie kosztorysu sporzgdzonego w oparciu
o faktycznie wykonane i odebrane roboty oraz ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofer-
towym

- w przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania rob6t nie objetych kosztorysem ofertowym,
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamdwienia na podstawie
odrebnej umowy

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa Prawa Budowlanego z dn. 7 lipca 1994 r. — Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z pOzniej-
szymi zmianami

- Ustawa Praw Ochrony Srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. — Dz. U. Nr 62, poz. 627

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75, poz. 690

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpoza-
rowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw — Dz. U. Nr 121, poz. 1138

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.1994 w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykony-
wania robét budowlanych — Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48



- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pézniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz. U. Nr 47, poz. 401

Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiladze
panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposob
zwigzany z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnienie wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przed-

stawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.



