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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
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W KATOWICACH PRZY UL. JAGIELLO NSKIEJ 26/28

INWESTOR : UNIWERSYTET SLASKI
UL. BANKOWA 12
40-007 KATOWICE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Inwentaryzacja budowlana ogrodzenia wykonana przez projektanta
- Mapa zasadnicza do celéw projektowych, skala 1:500

- Polskie Normy i obowigzujace przepisy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ogrodzenie zachodniej granicy dziatki Wydziatu Biologii i Ochrony
Srodowiska.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany odtworzenia ogrodzenia zachodniej granicy
dziatki Wydziatu Biologii i Ochrony Srodowiska US w Katowicach przy ul. Jagiellonskiej 26/28.

4. OCHRONA ZABYTKOW

Ogrodzenie stanowi najblizsze otoczenie budynku zabytkowego Wydziatu Biologii i Ochrony Sro-
dowiska i wymaga pozwolenia Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow na prowadzenie
robot budowlanych.

5. OCHRONA SRODOWISKA

Wptyw obiektu na srodowisko

Projektowana inwestycja nie pozbawi 0s6b trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzy-
stania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkoéw tgcznosci, dostepu swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, nie bedzie powodowaé ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakt6ceniami elektrycznymi i promieniowaniem oraz nie bedzie
powodowaé zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkowni-
kow obiektu i jego otoczenia.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowe ogrodzenie znajduje sie na terenach objetych eksploatacjg gornicza o parametrach
drugiej kategorii.

7. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ogrodzenie usytuowane jest w zachodniej granicy dziatki Wydziatu Biologii i Ochrony Srodowiska.
Dziatka zlokalizowana jest w Katowicach przy ul. JagielloAskiej 28/29.

Ogrodzenie wykonano w formie muru z cegly ceramicznej, otynkowanego tylko od strony zachod-
niej. Ogrodzenie skiada sie z 7 stupow i 6 przesel. Widoczne sg takze $lady po zdemontowanych
stalowych stupach po stronie wschodniej ogrodzenia.

Dane techniczne:
- dlugos¢ —19,55m
- wysokos¢ od strony wschodniej — 1,15 m



- wysokos$¢ od strony zachodniej — 3,30 m
- wymiary stupéw — 51x51 cm

- grubosé muru (przesta) — 25 cm

- dhugos¢ przesta—2,80 m

Orzeczenie techniczne:

W czasie ogledzin przeprowadzonych w listopadzie 2012 r. stwierdzono, ze konstrukcja ogrodzenia
jest w stanie niezadawalajacym. Elementy ogrodzenia wykazujg zarysowania i pekniecia oraz ko-
rozje materiatow.

8. STAN PROJEKTOWANY

Przy projektowaniu nawigzano sie formg i materiatami do odtworzonego wczesniej fragmentu
ogrodzenia. Projektuje sie ogrodzenie w formie muru o konstrukcji zelbetowej na fundamencie
zelbetowym (jako $ciana oporowa) z oktadzing z cegly klinkierowej z wyksztatconymi stupkami
ozdobnymi.

Sciana oporowa

Projektuje sie zelbetowg Sciane oporowg o przekroju ,L” na chudym betonie B-10 grubo$ci 10 cm.
Grubos$c¢ sciany — 25 cm

Zbrojenie — stal zbrojeniowa kl. A-1'i A-1l, @ 12 i &6.

Beton kl. B20

Stupy i oktadzina $cian i czapka

W celu nawigzania sie do odtworzonego fragmentu ogrodzenia nalezy wykona¢ oblicowanie wi-
docznych partii sciany zelbetowej cegtg klinkierowa spoinowang w kolorze czerwonym. Partie muru
ponad terenem Inwestora oraz stupki przewiduje sie takze z cegty klinkierowej. Mur i stupy zakon-
czy¢ pokrywami ogrodzeniowymi klinkierowymi.

Dane techniczne:

- dhugos¢ -19,53 m

- wysokos¢ od strony wschodniej — 1,15 m
- wysokos$¢ od strony zachodniej — 3,30 m
- wymiary stupéw — 51x51 cm

- grubosé muru (przesta) — 25 cm

- dlugos¢ przesta — 2,66 m

Wykonac¢ do poziomu terenu izolacje pionowg przeciwwilgociowg z mas bitumicznych.
UWAGI KONCOWE
Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang z materiatbw posiadajace odpowiednie atesty i

aprobaty techniczne, zgodnie z polskimi normami z zachowaniem w calosci rozwigzan systemo-
wych.



