Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.21.2013.RB

Zatgcznik nr 1 do umowy nr DZP.381.21.2013.RB

Wykonanie robét budowlanych w budynku SMCEiBl w Chorzowie
ul. 75-go Putku Piechoty 1A.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Grupy robét:

3152 7200 - 8 — Oswietlenie zewnetrzne

45 31 00 00 - 3 — Roboty instalacyjne elektryczne

45 33 12 30 - 7 — Instalowanie urzadzen chtodzacych

45 42 00 00 - 7 — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
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ul. Bankowa 12
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Autor: inz. Stefan Mucha
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CZESC OPISOWA

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych w budynku SMCEiBI w Chorzowie
ul. 75-go Putku Piechoty 1A, polegajace na:

A. Oswietlenie zewnetrzne obiektu. CPV 31527200-8

1) Sporzadzenie projektu wykonawczego os$wietlenia zewnetrznego budynku zgodnie
z nastepujgcymi wytycznymi:

a) instalacja musi by¢ zaprojektowana w poziomie dachu budynku, sktadajaca sie z 10 szt.
opraw z zrédtem swiatta metalohalogenowym o mocy 250 W kazda;

b) elementy mocujgce oprawy nie moga by¢ projektowane na zewnetrznym licu elewacji;

c) nalezy zaprojektowad uktad sterujgcy oswietleniem do istniejgcego centralnego systemu
sterujgcego oswietleniem typu KOHER (panel sterujgcy oswietleniem znajduje sie w recepcji
budynku w poziomie , 0”);

d) zasilanie oswietlenia nalezy zaprojektowac z szaf rozdzielczych przeznaczonych dla central
wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu obiektu.

2) Wykonanie instalacji wedtug opracowanego projektu.

3) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi sprawdzeniami i pomiarami.

B. Uzupetnienie wewnetrznej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu S /-1/25 i laboratorium nauki
na odlegtos¢. CPV 45310000-3

B.1. pomieszczenie konserwatordow S/-1/25

1) Sporzadzenie projektu wykonawczego wewnetrznej instalacji elektrycznej stanowigce uzupetnienie
juz istniejgcej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu) sktadajgcej sie z nastepujacych elementéw:

Jednostka L.
Element . llos¢
miary

Koryta stal k100 m 24
Zawiesie do koryta m 12
Koryta PCV 100x50 m 6
Rury elektroinstalacyjne RL fi28, RL fi 22 m 30
Czesciowy demontaz i ponowny montaz sufitu m?> 30
podwieszonego w korytarzu
Oprawy oswietleniowe typu FIBRA Il 2x58 + szt 4
Swietldwki
Gniazda natynkowe - gniazdo 2P +Z 230V 16A szt 6
Gniazda wtykowe 3-faz.: - gniazdo 3P+N+Z 400V kpl 3
16A; wtyczka 3P+N+Z 400V 16A
Zabezpieczenia topikowe w rozdzielnicy R/-1/S kpl 1
Linia zasilajgca 5xYAKY 35mm2 m 50
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Przewody YDY 3x1,5mm2 w korytach wraz z m 25
podtaczeniem

Przewody YDY 3x2,5mm?2 w korytach wraz z m 75
podtaczeniem

Przewody YDY 5x2,5mm?2 w korytach wraz z m 65
podtaczeniem

Tablica elektryczna pom. Konserwatora kpl

Uszczelnienia przeciwpozarowe kpl 1

2) Wykonanie instalacji elektrycznej wg opracowanego projektu.

3) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi sprawdzeniami i pomiarami.

B.2. Pomieszczenie laboratorium nauki na odlegtos¢:

1) Sporzadzenie projektu wykonawczego kasety sterujgcej sprzetem audio (w kasecie nalezy potaczyé
wszystkie przewody z urzadzen laboratoryjnych doprowadzonych do stanowiska wyktadowcy).

2) Wykonanie montazu kasety sterujgcej wg projektu wraz z zintegrowaniem i uruchomieniem catosci
instalacji AUDIO z urzadzeniami.

3) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej schemat potfaczen wykonanych
w kasecie.

C. Uzupetnienia w instalacji chtodzenia wodg obiegowga. CPV 45331230-7
1) Sporzadzenie projektu wykonawczego:

a) instalacji chtodzenia wodg obiegowa po:

— precyzyjnym okresleniu za pomocg pomiardw zakresu spadkéw cisnield i oporéw
przeptywu wody chtodzacej poprzez wewnetrzne uktady chtodzace urzadzen
badawczych (20 szt.),

— doborze pomp wspomagajgcych lokalne uktady chtodzenia,

— ustaleniu miejsc montazu wybranych pomp;

b) instalacji elektrycznej zasilajgcej dobrane pompy wspomagajace lokalne uktady chtodzenia
(instalacje nalezy wpasowac w istniejgca w pomieszczeniu).

2) Wykonanie instalacji wg sporzgdzonego projektu wraz z dokonaniem rozruchu i przeszkolenia
uzytkownika w obstudze lokalnych uktadéw chtodzenia.

3) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi sprawdzeniami i pomiarami.

D. Podtoga techniczna w pomieszczeniach F/-1/01 o powierzchni 81.75 m2 i F/-1/03+04
powierzchni 110,25 m2 . Razem 192.0 m”. CPV 45420000-7
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1) Sporzadzenie projektu wykonawczego podtogi technicznej wyniesionej w pomieszczeniach F/-
1/01 o powierzchni 81.75 m’® i F/-1/03+04 powierzchni 110,25 m” zgodnie z nastepujacymi
wytycznymi:

a) projektowana podtoga - maskuje rozprowadzone po podtodze wtasciwej wszelakie instalacje
zwigzane z dziataniem urzadzenia badawczego,

b) legarki drewniane z dopasowaniem ich do zmiennej wysokosci pomiedzy fundamentem pod
urzadzenie badawcze, a pozostata czescig podtogi,

c) ptyta OSB o grubosci 25 mm —taczna powierzchnia 172.0 m?,

d) rewizje w podtodze ze sklejki wodoodpornej, taczna powierzchnia klap rewizyjnych 20.0 m?,

e) na przygotowanej konstrukcji zaprojektowa¢ wyktadzine rulonowa pradoprzewodzacg, styki
brytéw nalezy potgczy¢ z sobg poprzez zgrzewanie,

f) w posadzce nalezy zaprojektowaé tasme miedziang faczacg posadzke z centralng instalacja
odprowadzajgcg tadunki elektrostatyczne,

g) zaprojektowac wykonczenie catosci posadzek cokolikami przysciennymi z PCV;

2) Wykonanie podtogi technicznej wg sporzadzonego projektu.
3) Sporzadzenia dokumentacji powykonawcze;.
E. Uzupetnienia w indywidualne Zrédta chtodu. CPV 45331230-7

1) Sporzadzenie projektu wykonawczego indywidualnych zrédet chtodu zgodnie z nastepujgcymi
wytycznymi:

a) wartosci mocy wytwarzanego chtodu dla wskazanych pomieszczen:
1. O mocy 3.0 kW:
- S/-1/warsztat
-S/-1/25
- E/0/05
- E/0/03
-F/1/02
-F/1/03
- F/1/06
- E/1/02
- H/1/03
-E/2/01
-E/2/03
-H/2/01
- H/-1/02
-F/-1/13
- E/0/06
- F/2/01, 02,08,09,10
-E/2/09
2. O mocy 10 kW w wersji podsufitowej
-E/-1/01
-E/-1/02
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- F/0/11
- E/0/02
-H/2/03
-F/2/0

b) zaprojektowac wyprowadzenie ponad dach obiektu wszystkie jednostki zewnetrzne,

c) uwzgledni¢ otwarcie stropdw podwieszonych i oston szachtéw instalacyjnych celem
przeprowadzenia instalacji chtodniczej, odprowadzenia skroplin, zasilania elektrycznego dla
jednostek wewnetrznych i zewnetrznych,

d) uwzgledni¢ zamkniecie , otwartych” stropéw i szachtéw instalacyjnych wraz z robotami
towarzyszacymi (tj. szpachlowanie, malowanie, sprzatanie itp.)

e) przy projektowaniu nalezy stosowac wytyczne wynikajace z Rozporzadzeni Komisji (UE) nr
206/2012 z dnia 06.03.2012 w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla
klimatyzatoréw i wentylatorow,

f) zaprojektowad zasilanie klimatyzatorow z szaf rozdzielczych przeznaczonych dla central
wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu obiektu,

g) zaprojektowaé klimatyzatory, ktérych wskainik efektywnosci energetycznej przy
temperaturze zewnetrznej 35 stopni Celsjusza wynosi :

— dla klimatyzatoréw o mocy chtodzenia 3.0 kW —EERd = nie mniej niz 3,40
— dla klimatyzatoréw o mocy chtodzenia 10.0 kW —EERd = nie mniej niz 3,45
h) klimatyzatory nalezy dobrac¢ z sprezarkami opartymi o technologie inwerterowa.

2) Wykonanie instalacji wg sporzgdzonego projektu.
3) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarami i sprawdzeniami.

CZESC INFORMACYJNA

1.OSWIADCZENIA

1. Zamawiajacy oswiadcza, iz budynek, w ktérym bedzie realizowane zadanie inwestycyjne jest jego
wtasnoscia.

2. Przy realizacji zadania inwestycyjnego Wykonawca bedzie przestrzegat odpowiednich norm i
obowigzujgcych przepiséw.



