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Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.129.2013.DW 

„Dostawa lampy rentgenowskiej z anodą miedzianą” 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

 
Lp.  

Nazwa przedmiotu zamówienia 
(parametry wymagane przez Zamawiającego) 

PRODUCENT, MODEL, TYP, PARAMETRY OFEROWANEGO URZĄDZENIA wraz ze 
wskazaniem wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia w 

odniesieniu do parametrów w kolumnie z lewej strony  

1. 

Lampa rentgenowska z anodą miedzianą  typu Long Fine Focus 
dedykowana do generatora Philips PW 1729 
 
Opis techniczny: 
 
Lampa zbudowana jest z metalowego bloku w kształcie walca z 
odpowiednią anodą oraz czterech okienek berylowych. Anoda izolowana 
jest poprzez próżniową osłonę szklaną. Anoda jest uziemiona a ujemne 
wysokie napięcie przykładane jest po stronie katody. 
 
Parametry mechaniczne  
Wymiary w wersji "SHORT" podane są na załączonym poniżej rysunku  
Masa: co najwyżej: od 1.5 do 1.6 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Producent:………………………………… 

Model:…………………………………….. 

Typ/numer katalogowy (jeżeli występuje): ……………………………………….. 

 
 
Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia ze wskazaniem wszystkich parametrów 
wymaganych przez Zamawiającego: 
 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Za równoważne Zamawiający uzna urządzenie, którego parametry techniczne i  funkcjonalne oraz standardy jakościowe 

będą takie same lub lepsze w stosunku do urządzenia opisanego przez Zamawiającego. Podane nazwy należy traktować tylko przykładowo w celu lepszej orientacji Wykonawców 

co do jakości. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent  lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać ze wskazaniem „lub równoważne”. 

Uwaga: Oferowane urządzenie przeznaczone będzie do pracy w generatorze Philips PW 1729 i musi być z nim w pełni kompatybilne. Zamawiający nie dopuszcza przedmiotu 

zamówienia jako równoważnego, w sytuacji, gdy montaż jego wymaga adapterów lub przeróbek. 

 

……………………………………………. 

 Data i podpis Wykonawcy 

 
Parametry elektryczne: 
Maksymalne wysokie napięcie: minimum 55 kV 
Maksymalny prąd anody: minimum 50 mA (przy 40kV) 
Maksymalne napięcie żarzenia:  12 V lub lepsze 
Maksymalny prąd żarzenia: maksymalnie 3.8 A  przy 12V lub równoważny 
przy innym napięciu 
 
Parametry pracy 
Temperatura pracy: od +5 °C  do minimum +40 °C 
Temperatura przechowywania: od co najmniej -40 °C do minimum +70 °C 
Bezpieczeństwo elektryczne: IEC1010-1 lub równoważne 
Dawka promieniowania w standardowej obudowie, w odległości 10cm : 
<1μSv / h 
 
Chłodzenie 
Minimalne przepływ wody chłodzącej: min 3.5 l/min do maksymalnie: 6 
l/min. 
Maksymalne ciśnienie wody chłodzącej: minimum 0.8 MPa 
 
Okienka berylowe 
Średnica okienka przynajmniej 14mm 
Grubość okienka co najwyżej: 300 μm 
Transmisja promieniowania CuKα co najmniej 94% 
 
Parametry ogniska 
Min. 2 wyjścia liniowe maksymalnie 0.4mm x 12 mm 
Zakres kąta wyjścia promieniowania z lampy bez utraty natężenia co 
najmniej 0 – 12 °. 
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