Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Zamawiajacy:

Uniwersytet Slgski w Katowicach ul. Bankowa 12

1.2 Przedmiot zamdéwienia:

Remont Il pietra Domu Studenta Nr 4 w Sosnowcu ul. Lwowska 2.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji:
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest czescig dokumentacii
przetargowej i nalezy jg stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji

robot wymienionych w punkcie 1.2.

1.4. Zakres robét budowlanych:
Zaméwienie realizowane bedzie pod wspolnym kodem Stownika Zamoéwien Publicznych
45000000 - 7 roboty budowlane z podziatem szczegétowym na:
45 44 21 80-2 powtdérne malowanie
45 43 12 00-9 ktadzenie glazury
45 43 22 20-2 tapetowanie scian
45 43 21 12-2 ktadzenie nawierzchni
45 33 22 00-5 roboty instalacyjne hydrauliczne
45 31 11 00-0 roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw oswietleniowych
45 31 10 00-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45 31 60 00-5 instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45 31 14 32 -0 instalowanie okablowania komputerowego

1.5. ZAKRES REMONTU POMIESZCZEN W DOMU STUDENTA NR 4 (Kontynuacja)

Program remontu przewiduje nastepujace pomieszczenia: kompleksowo Il pietro.
A) BRANZA BUDOWLANA i Elektryczna

Kuchnie

nr: 304, 324

- zabezpieczy¢ folig stolarke okienng oraz podtoge wykonang
z ptytek ceramicznych przed uszkodzeniem i zniszczeniem,

- obudowa z ptyt kartonowo - gipsowych rury wentylacyjnej ,
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- wykona¢ ochrone naroznikéw wypuktych (otwdr okienny i drzwiowy),

- wymienic ptytki ceramiczne na Scianach (przy zlewozmywaku na wys. minimum 1,6m ,

przy kuchence do sufitu , nad blatem kuchennym wys. od sufitu schodkowo do 1,6m,

- pomalowac sciany i sufity farbg emulsyjna,

- zamontowac blat kuchenny z ptyty wiérowej laminowanej 60x200cm gr. minimum 49mm,

mocowac¢ do $ciany za pomocg wspornikdw stalowych na systemowych nogach meblowych $r. 60mm
i dt.82cm,kolor nég satynowy,

- zamontowac blat stotu z ptyty wiérowej laminowanej 140x100cm gr. minimum 49mm,

mocowaé do $ciany za pomocg wspornikow stalowych na systemowych nogach meblowych $r. 60mm
i dt. 71cm,kolor nég satynowy,

- zamontowac szafke kuchenng pod zlewozmywak 60x80 cm,

- zamontowac blat kuchenny z ptyty wiérowej pokryty blachg stalowg nierdzewng 60x50 cm gr. minimum
49mm przy kuchence gazowej, mocowaé do $ciany za pomocg wspornikow stalowych na systemowych
nogach meblowych §r. 60mm i dt.82cm, kolor n6g satynowy,

- wyku¢ otwor w Scianie zelbetowej i zamontowac kratke wentylacyjna,

- w oknach zamontowac¢ nawietrzaki

- oswietlenie sufitowe IP-44 hermetyczne 2 x 36 W /2 szt./ + 2 x 18W /1 szt. przedsionek/, EVG, 3-
pasmowe, 830

- gniazda herm. podw. 230 V nad blatem

Segmenty mieszkalne - szt. 20 (przedpokdj, pokaéj)

- zabezpieczy¢ folig stolarka okienna, systemowg zabudowe wneki (szafa) przed uszkodzeniem
i zniszczeniem,

- zdemontowac¢ karnisz ,

- zerwac cokoliki z PCW,

- zdemontowac listwe progowg ,

- zerwac wierzchnig warstwe posadzki z wyktadziny PCW, /w 3 pokojach/

- zerwac tapete ze $cian,

- zeskrobac stare odstajgce powtoki malarskie na scianach i sufitach,

- odku¢ luzne tynki na $cianach i sufitach ,

- wymieni¢ obudowe gtéwnego pionu instalacyjnego (w 4 przedpokojach),

- wykonac¢ licowanie Scian ptytkami ceramicznymi (w 4 przedpokojach),

- sku¢ posadzke betonowg (w 3 pokojach) ,

- wykona¢ warstwe wyrdwnawczg z zaprawy cementowej pod posadzki gr. minimum 20 mm
(w 3 pokojach),

- wykona¢ warstwe polimerowo-cementowg gr. minimum 15 mm pod wyktadziny z PCW (w 3 pokojach),

- uzupetni¢ tynki w miejscach skucia i istniejgcych ubytkow zaprawg tynkarska ,

- wykonaé ochrone naroznikéw wypuktych (otwor okienny, otwory drzwiowe itp.)

- wykona¢ gtadzie gipsowe na wszystkich powierzchniach remontowanych,

- zagruntowac¢ $ciany i sufity Srodkami gruntujgcymi malarskimi ,
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- pomalowac $ciane (pokdj — $ciana z oknem) i sufity dwa razy farbami emulsyjnymi akrylowymi,

- pomalowac sciany dwa razy farbami emulsyjnymi akrylowymi. (przedpokoj)

- potozy¢ na scianach tapety zmywalne.

- potozy¢ posadzki z wyktadziny PCW klejonej do podtoza, spawanej (w 3 pokojach),

- zamocowac listwy przypodtogowe,

- zamontowac¢ blat pod umywalke z ptyty widrowej laminowanej gr. minimum 49 mm oklejonej ptytkami
ceramicznymi grub. min.7,5mm o wym. 135x55 cm z otworem na umywalke; mocowac do $ciany za
pomoca wspornikéw stalowych (przedpokdj),

- zamontowac lustro szlifowane samoprzylepne 45x45 cm (przedpokdj - wneka)

- zamontowac szyne sufitowg z ostong maskujgcg z PCW (karnisz) ,

- wyczyscié grzejnik CO i rury , pomalowac farbg olejng .

- wykona¢ systemowg zabudowe wneki z ptyt widrowych laminowanych (szafa — drzwi przesuwne); kolor
brgzowy- czerwony (RAL8012) (przedpokéj) — szt.10,

- wykona¢ wymiang drzwi przesuwnych wraz z prowadnicami w istniejacych szafach zabudowanych
z ptyt wiérowych laminowanych we wnekach ;kolor brgzowy- czerwony (RAL8012) — szt.10,

- montaz szafek kuchennych bez drzwi pod blat umywalkowy szer.40 cm -20 szt.

- oswietl. sufitowe . klosze mleczne z tworzywa fi 320 mm, E-27, 18 W/230 V

- gniazda podw. 230 V / 2 szt. podwodjne — pokdj, 1 szt. podwdjna nad blatem + 1 szt. pojedyncza pod
blatem — przedpokéj/

- oswietl sufit. kule mleczne fi 320 mm, E-27, 24 W/230 V

- instal. logiczna 2 x RJ 45 kat. 5 e /po obydwu stronach Scian/

Suszarnie(nr 305i 325).

- malowanie Scian i sufitbw z przygotowaniem powierzchni (lamperia do wys.1,6m),
- zabudowa z ptyt kartonowo-gipsowych rury wentylacyjnej ,

- utozenie wyktadziny PCW w przedpokojach,

- oswietl. hermet. IP-44,2 x 18 W - 3 szt., EVG

- zasilanie wentylatora sciennego 100W/230V

Pomieszczenia sanitarne nr 306 i 326 (WC, prysznic)

- zabezpieczy¢ folig stolarke okienng przed uszkodzeniem i zniszczeniem,

- zdemontowacé karnisz,

- demontaz systemowych $cianek dziatowych (pomieszczenia ustepowe i prysznice)
z ptyt drewnianych pokrytych laminatem wraz z drzwiami i okuciami,

- wykucie z muru oscieznic,

- rozebranie obudowy pionu instalacyjnego,

- rozebranie podsufitki z boazerii PCW,

- rozebranie oktadziny sciennej z ptytek,

- skucie zaprawy pod ptytkami,

- wykucie z muru kratek wentylacyjnych,
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- rozebranie posadzki z piytek,

- sku¢ wylewke cementowa,

- wykonaé warstwe wyréwnawczg z zaprawy cementowej pod posadzki gr. 40 mm

- wykonanie posadzki z ptytek,

- uzupetni¢ tynki w miejscach skucia ptytek i istniejgcych ubytkdéw zaprawg tynkarska ,

- wykonac¢ systemowg $cianke z ptyt GKBI (wodoodpornych) gr. 12,5 mm na ruszcie z profili stalowych C
751U 75 - obudowa pionu instalacyjnego z drzwiczkami rewizyjnymi,

- wykonac¢ licowanie Scian ptytkami ceramicznymi,

- wykona¢ ochrone naroznikéw wypuktych (otwér okienny, otwory drzwiowe itp.)

- wykona¢ gtadzie gipsowe na scianach malowanych ,

- wykona¢ izolacje wodochronng z ptynnej folii i taSm uszczelniajgcych na posadzce i $cianach
w miejscach potozenia ptytek ceramicznych. Folie nanies¢ w dwoch warstwach. (prysznice),

- zagruntowac¢ $ciany i sufity Srodkami gruntujgcymi malarskimi ,

- pomalowac $ciany i sufit dwa razy lateksowymi farbami emulsyjnymi dla pomieszczen mokrych, nie
malowaé w miejscach gdzie majg by¢ potozone ptytki ceramiczne,

- potozy¢ posadzke z ptytek ceramicznych podiogowych, tazienkowych ze spadkiem do wpustu
podtogowego.

- potozy¢ na cokolikach i scianach do wys. 200 cm od posadzki ptytki ceramiczne $cienne, tazienkowe
Zastosowac listwy wykonczeniowe do glazury z PCW do narozy zewnetrznych (tazienka)

- zamontowac lustro szlifowane samoprzylepne o wym. 45x60 cm ,

- zamontowac szyne sufitowg z ostong maskujgcg z PCW (karnisz) o dt. 310 cm.

- wyczysci¢ grzejnik CO i pomalowac farbg do grzejnikow ,

- zamontowac rure wentylacyjng typu ,spiro”,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych,

- dostawa i montaz systemowych $cianek dziatowych z piyt drewnianych do pomieszczen mokrych
pokrytych laminatem wraz z drzwiami i okuciami,

- wykonanie podsufitki z boazerii do pomieszczen mokrych,

- przebudowa czapek kominowych pod montaz wentylatoréw dachowych

- oSwietl. hermet. 2 x 36 W, IP- 44, EVG 2 szt. + 2 x 18 W 1 szt. w przedsionku

- zasilanie wentylatora sciennego 150W/230V

Korytarz - lll pietro

- obsadzenia i skrzydet drzwiowych drewnianych petnych 90x200cm z zamkiem na wkfadke,

- wykonaé ochrone naroznikéw wypuktych ( otwory drzwiowe, itp.) ,

- montaz progu drzwiowego z drewna twardego i pomalowanie,

- wykonanie i montaz tabliczek numerac;ji drzwi, wraz z breloczkami do kluczy.

- wykonanie tynku na bazie zywicy syntetycznej na warstwie siatki na Scianach na przygotowanym
podtozu ,

- malowanie sufitu z przygotowaniem podtoza,

- wyciecie i uzupetnienie w miejscach wycietych elementéw posadzki PCW,
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- montaz listew przy$ciennych z PCW,

-Os$wietl. podstawowe E$r. =100 [Ix], 2 x 36 W, EVG, odbt. paraboliczny,

- o$wietl. awaryjne kierunkowe 2-stronne, 3-godzinne, , praca na ciemno,

LED - 3,6 [W] z autotestem (zgodna z planem ewakuacji pozarowej budynku )

- oswietl. awaryjne Esr. = 1 [Ix] z autotestem, 3-godzinna, oprawa $cienna, jednostronna, LED 3,6
[W1]/230 V

Pomieszczenie cichej nauki

- wymiana karnisza przy oknie,

- wymiana tapety na $cianach ,

- malowanie sufitu z przygotowaniem powierzchni.

- oswietl. podstawowe E $r. = 500[lx], 2 x 36 [W], EVG, odbtysnik paraboliczny, zrédta swiatta 3-

pasmowe, barwa swiatta nr 830,
B) BRANZA SANITARNA

Kuchnia

nr 304, 324

- zdemontowac grzejnik CO (do ponownego zamontowania),

- demontaz podejs¢ doptywowych i odptywowych,

- wymiana zlewozmywaka na szafce,

- demontaz i ponowny montaz kuchni gazowej (w celu wykonania okfadziny scian),

- montaz baterii stojgcej,

- montaz kanatu wentylacyjnego z kuchni do pionu wentylacyjnego zakoriczonego kratkg wentylacyjng
wraz z przekuciem $ciany o grubosci 16 cm., kratka wentylacyjne z tworzywa sztucznego. Kolor biaty
(RAL 9010),

- zamontowac grzejnik CO po renowacji

Segment mieszkalny (przedpokdj, pokaj)

- zdemontowa¢ grzejnik CO (do ponownego zamontowania)

- zdemontowac kratke wentylacyjng

- zdemontowa¢ umywalke

- zdemontowac baterie scienng, umywalkowg

- zdemontowac podejscie odptywowe do umywalki

- wykona¢ podejscie odptywowe z rur PVC @ 32 do umywalki

- zamontowa¢ umywalke ceramiczng 52x44 cm, nablatowa, kolor biaty (RAL 9010),
- zamontowac baterie Scienng, umywalkowag

- zamontowac kratke wentylacyjng z tworzywa sztucznego. Kolor biaty (RAL 9010).

Ksztalt kratki dopasowac do istniejgcego otworu
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- zamontowac grzejnik CO po renowacji

Suszarnie.

nr: 305, 325

- zdemontowaé grzejnik CO (do ponownego zamontowania),

- zdemontowacé zlewozmywak zeliwny,

- zdemontowac baterie zlewozmywakowag,

- zdemontowac¢ podejscia doptywowe i odptywowe i zakorkowac,

- wykonaé kanat wentylacyjny do pionu wentylacyjnego w szachcie,

- zabudowa¢ wentylator scienny: wydajno$¢ 100m3/h, dwubiegowy, gtosnos¢ max. 40 db,

- zamontowac grzejnik CO po renowacji

Pomieszczenia sanitarne (WC, prysznic)

nr: 306, 326,

- zdemontowac grzejnik CO (do ponownego zamontowania),

- zdemontowa¢ umywalki, baterie, miski ustepowe, kratki wentylacyjne, kratki Sciekowe, rury ciepte;,
zimnej wody i kanalizacyjne od urzadzen do piondw,

- wykona¢ nowe rozprowadzenia wody cieptej i zimnej wraz z zaworami odcinajgcymi i izolacjg
termiczng (od pionéw w szachtach instalacyjnych),

- wykona¢ kratki sciekowe fi 50 z kotnierzem izolacyjnym w kabinach natryskowych,

- wykonaé nowe podtgczenia odptywow do pionéw kanalizacyjnych,

- zamontowac¢ wc typu kompakt

- zamontowac baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym,

- zamontowa¢ umywalke 60 cm poétokragta na nodze z otworem na baterie stojaca,

- w przedsionku zamontowac baterie na wys. 60 cm — punkt poboru wody dla sprzatajgcych,

- wykona¢ kanat wentylacyjny do pionu wentylacyjnego w szachcie,

- zabudowac¢ wentylator scienny: wydajnos¢ 300m3/h, dwubiegowy, glosnosé max. 40 db,

- zamontowac grzejnik CO po renowacji

Pomieszczenie cichej nauki i korytarz
- zdemontowac grzejnik CO (do ponownego zamontowania),

- zamontowac grzejnik CO

1.6. Informacje o terenie budowy:
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren robot remontowych okreslonych w umowie wpisem do
Dziennika budowy.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne do zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w odziez ochronng personelu zatrudnionego przy robotach
remontowych.

Koszty zwigzane z bezpieczenstwem ochrony zdrowia nalezy wliczy¢ w koszty ogdéine budowy.
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Wykonawca bedzie stosowat sie do wszelkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego a takze do polecen inspektora nadzorujgcego prace w zakresie
obejmujgcym przepisy obowigzujgce na terenie Uczelni.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie skutki powstate w wyniku pozaru, ktéry zostatby
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikéw. W trakcie prowadzonych robét Wykonawca
winien przestrzega¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Koszty zwigzane z zapewnieniem mediéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty
zwigzane z utrzymaniem drég dojazdowych do terenu budowy

w nalezytej czystosci, uporzgdkowanie terenu budowy (wraz z terenem przylegtym)

i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koncowy odbiér robét nalezy wliczy¢ w koszty
0golne budowy.

Zwraca sie uwage, ze prace prowadzone bedg w budynku czynnym.

Rozliczenie medidw nastgpi w oparciu o odczyty podlicznikow .

Instalacje podlicznikéw dokona Wykonawca na wiasny koszt.

Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowac roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji elementow obiektu.
Wszystkie uszkodzenia Wykonawca usunie na wlasny koszt. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac
w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Podejmowac takze
bedzie kroki majgce na celu unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb, lub wiasnosci spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia terenu, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji rob6t. Na czas realizacji zadania Zamawiajgcy wskaze punkty poboru energii elektrycznej i wody.

1.7. Okreslenia podstawowe:
Przedmiar robét - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do
ustalenia szczegdétowego opisu robot lub szczegdtowy opis robdt obejmujgcy wyszczegdlnienie i opis
czynnosci wchodzacych w zakres robét, sporzadzone przed wykonaniem robét. Kosztorys ofertowy -

stanowi kalkulacje ceny oferty i jest przygotowywany przez wykonawce przed wykonaniem robét.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.  Dopuszczenie do stosowania

2.1.1. Pozyskiwanie materiatéw

Wszystkie materiaty i urzagdzenia uzyte do wykonania robét budowlanych powinny
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spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane

lub dobrowolnie stosowane przez producentéw.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr55, péz. 250 i z 1994r. Nr27,
p6z.96) maszyny, urzadzenia i inne wyroby wymienione

w wykazach ustalonych Zarzgdzeniem Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r. (Monitor Polski z 1994r. Nr.39
poz.339 i nr 60 poz.535) i instalowane w obiekcie, powinny odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

i posiada¢ znak bezpieczenstwa ,B". Wyroby nie podlegajace obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa powinny mie¢ udokumentowang dobrg jakosé

i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wtasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.
Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowaé zgodnie

Z Aprobatg Techniczng Producenta wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107 p6z. 679 z 1998 r.). Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu
zamowienia musza spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 p6z. 2041). Materiaty
budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiadac¢ informacje od producenta zawierajaca:

+ okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany;

* identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase
wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

* numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej,

z ktérg potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

* numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

* inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

* nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat

w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty swiadczace, ze
wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania

w budownictwie zgodnie z art, 10 ustawy Prawo Budowlane.

Po zakonhczeniu realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca przekazuje uzytkownikowi powyzsze
dokumenty potwierdzajgc kazdy dokument o$wiadczeniem, ze wymieniony materiat zostat zabudowany

w remontowanym obiekcie.
2.1.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym .

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét, w ktdérym
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znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac

sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.3. Przechowywanie i sktadanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skladowania materiatdbw bedg

Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiasciwosci wykonywanych robo6t budowlanych. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na jego zadanie kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i przewozonych materiatow.

Istnieje mozliwos¢ dowozu materiatéw budowlanych do obiektu po drogach wewnetrznych.

Wykonawca jest zobowigzany na biezaco usuwaé na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do obiektu,
w ktérym bedg prowadzone prace remontowe.

Gruz z obiektu nalezy sktadowa¢ w kontenerach, usuwac na biezgco na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy nie wskazuje miejsca wywozu gruzu.

5. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z ODBIOREM ROBOT

5.1. Rodzaje odbioru roboét

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu).
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5.1.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robaot.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu na pismie. Odbidr

przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

5.1.2. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robat.

5.1.3. Odbidr ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét

w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie zgloszone Zamawiajacemu przez Wykonawce na pismie. Odbior ostateczny robot
nastgpi w terminie ustalonym

w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia
dokumentoéw odbiorowych. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot ze
specyfikacjg techniczng i przedmiarem robot. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw

czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
-dokumentacje powykonawczg przeprowadzonych badarn i pomiaréw (w szczegdlnosci pomiaréw
elektrycznych) w dwdch egz.,

-kosztorysy powykonawcze w dwoch egzemplarzach,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa w
dwach egz.,

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Termin wykonania robét poprawkowych i ewentualnego usuniecia wad ujawnionych

w trakcie odbioru wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe robét obejmowac beda:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Koncowe rozliczenie robo6t zostanie przeprowadzone w oparciu o kosztorys sporzgdzony na podstawie

faktycznie wykonanych i odebranych robét.

Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokét odbioru robot, w ktérym zawarte zostang informacje

0 jakosci wykonanych robét, ewentualny wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru

z terminami ich usuniecia lub oswiadczenia zamawiajgcego o wyborze innego uprawnhienia

przystugujacego mu z tytutu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze / zgodnie

z umowa, ktéra zostanie zawarta/.

Kosztorysy powykonawcze zatwierdzone przez Zamawiajgcego stanowig integralny zatgcznik do

protokotu odbioru robét.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07 lipca 1994 r. - Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z p6zn.zm.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej Ministra Budownictwa Ministra dnia 19.12.1994r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz.48).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz,U nr 75 poz. 690

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkoéw i innych obiektow budowlanych i terenéw — Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

8. UWAGI KONCOWE

Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywaé wraz z przedmiarem.
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