Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.172.2013.DW

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESC A

Elektroniczna waga laboratoryjna — 1 szt.

Wymagane parametry:

Udzwig 200g (+/-5%)

Dziatka odczytowa 0,1mg (+/-5%)

Obcigzenie minimalne (min.) 10mg

Wymiar szalki min. g90mm (+/-5%)

Wymiary komory wazenia ok. 175x140x230mm (+/-5%)
Zakres tarowania: petny

Przetwornik Magnetoelektryczny

Kalibracja Wewnetrzna (wbudowany odwaznik)
Klasa doktadnosci |

Port komunikacyjny RS 232

Wyswietlacz Graficzny

Zasilanie 230V (zasilacz zewnetrzny)

Legalizacja

CZESC B

Pompa préiniowa — 1 szt.

Membranowa pompa prdzniowa, chemoodporna V-700

® Préznia koncowa nie gorsza niz 10 mbar

¢ Wydajnos¢ nie mniejsza niz 1,8 m3/h

e |lo$¢ stopni: 2

¢ llo$¢ gtowic: 2

e Mozliwos$é ptynnej regulacji predkosci pracy pompy.

e Silnik bezszczotkowy

® Pompa chemicznie odporna

* Membrany pompy wykonane z PTFE - chemicznie odporne

e System samoczynnego przedmuchiwania membran

® tatwa, wizualna ocena zuzycia membran bez rozbierania pompy
® Poziom hatasu: 40-52 dB (A)

* Port do komunikacji z kontrolerem prézni i wyparka rotacyjng: RS-485
* Maksymalne wymiary (Szer. x Wys. x Gt.): 180 x 280 x 206mm

* Masa: ponizej 5,5kg
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e Zasilanie: 230 V/50 Hz

e Mozliwos$¢ stosowania wyposazenie dodatkowe, chtodnica z kolbg odbierajaca

o pojemnosci 500ml na wydechu pompy.

e Zuzycie mocy: max. 250 W

¢ Deklaracja zgodnosci CE

e Klasa bezpieczenstwa: IP 34

Kontroler prézni V-850

e Zakresy pomiarowe od 1400 do 0 mbar (hPa)

e Zakres kontroli prézni od 1100 do 1 mbar (hPa)

e Regulacja prézni do zadanej wartosci z okreslong histerezg

e Gtodwne cechy pomiaru prézni: pomiar cisnienia niezaleznie od rodzaju gazu;
pojemnosciowy sensor ceramiczny z tlenku glinu.

e Doktadnos$é pomiaru prézni: £ 2 mbar (+ 1 cyfra) w statej temperaturze w catym zakresie
e Kompensacja temperatury 0,07 mbar/K

e Wyswietlacz LCD, graficzny

¢ Wymagane wyjscia na interfejs:

e Port USB, RS-232 oraz RS-485 (jako porty komunikacyjne), przytacze zdalnego sterowania
systemu, wyjscie do sterowania elektrozaworem doptywu wody chtodzgcej w chwili
rozpoczecia oraz zakonczenia destylacji, wyjscie na automatyczny sterownik pragdowy pracy
pompy, wyjscie na elektrozawdr prézniowy.

e Sterowanie obrotami pompy prézniowej

e Wbudowany w kontroler zawér automatycznego zapowietrzania uktadu prézniowego

e Zintegrowany krdciec do podtaczenia gazu obojetnego

* Mozliwos$¢ zintegrowania kontrolera z blokiem pompy prézniowej lub wyparki.

e Zasilanie z portu zasilajgcego na wyparce lub pompie.

e Zuzycie mocy 10W

e Wbudowana biblioteka wartosci fizyko-chemicznych dla wiekszosci standardowych
rozpuszczalnikdw, pozwalajgca na automatyczne dobranie wartosci prézni dla danego
rozpuszczalnika w oparciu o aktualnie panujgcg temperature wody w fazni.

e Komunikacja z taznig wodng, wyparkg oraz pompg prézniowa w ukfadzie automatycznym.

* Funkcja pracy ciggte;j.

e Zadawanie czasu procesu (timer)

e Sterowanie procesem opuszczania/podnoszenia kolby destylacyjnej z tazni, uruchomienia
obrotow kolby destylacyjnej w przypadku wspdtpracy z wyparka prézniows.

* Maksymalne wymiary (Szer. x Wys. x Gt.): 160 x 105 x 120 mm

e Waga ponizej 550 g

» Deklaracja zgodnosci CE

e W zestawie butelka Woulffa

CZESC C

Komora Wysokocisnieniowa Wysokotemperaturowa do badan dielektrycznych — 1 szt.

Cisnienie maksymalne PS: 200 MPa
Cisnienie testu PT: 286 MPa
Temperatura pracy TS: +20°C...+250°C
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Srednica wewnetrzna / wysoko$¢ 30 mm / 60 mm (+/-5%)

Objetos¢: 42 mL (+/-5%)

Przystosowanie do badan dielektrycznych, w tym w silnych polach elektrycznych
Korek z trzema przepustami prgdowymi wysokonapieciowymi

Przytacze do pompy cisnieniowej
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