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Załącznik nr  2 do SIWZ nr DZP.381.43.2014.DW 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 
 

„Dostawa mebli biurowych i metalowych wraz z montażem” 
  

LP 

Nazwa przedmiotu zamówienia 
(parametry wymagane przez Zamawiającego) 

Nr 
indeksu ILOŚĆ 

(szt.) 

CENA 
NETTO 
w PLN 
(szt.)  

WARTOŚĆ NETTO  
w PLN  

(ilość x cena netto 
szt.) 

Producent, 
model, typ 

1 

Szafa metalowa z blachy stalowej  

Wymiary: gł. 400 mm (+/-2%)/wys. 1950 mm(+/-2%),/szer. 930mm (+/-2%) 
- gr blachy min. 0,8mm, 
-wewnątrz szafy 4 półki wykonane z blachy o gr min. 08 mm. Nośność półek min. 70 kg z możliwością 
przestawiania co 15 mm. 
Cokół zintegrowany z korpusem szafy. 
Drzwi zamontowane na ukrytych zawiasach.  Drzwi szafy dwuskrzydłowe z przebiegającym od wewnątrz 
profilem wzmacniającym, zapewniającym ich wysoką stabilność. Kąt otwarcia min. 110 stopni. 
Zamek cylindryczny z 2 kluczykami, ryglujący w 3 punktach, z blokada drążków ryglujących w pozycji 
otwartej –  zabezpieczający przypadkowemu uszkodzeniu wieńca górnego i dolnego szafy przez wystające z 
drzwi rygle zamka. Klamka metalowa niklowana matowo.  
Kolor szafy i półek: szary metalik: DB 703 g lub równoważny 
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Szafa magazynowa dwudrzwiowa z blachy stalowej  

Wymiary: gł. 500 mm (+/-2%)/wys. 1950 mm (+/-2%)/szer. 915 mm (+/-2%) 
- gr blachy min. 0,8 mm, 
-wewnątrz szafy 6 przestawnych  półek co 15 mm, wykonanych z blachy o gr. min. 08 mm. nośność półek 
min. 70 kg, półki ocynkowane, na nich specjalne nakładki z polietylenu w formie wanienek, zbierające 
ewentualnie wyciekające substancje niebezpieczne, wymiar wanienki min. 910 mm x 450 mm 
Drzwi szafy dwuskrzydłowe z przebiegającym od wewnątrz profilem wzmacniającym, zapewniającym ich 
wysoką stabilność. Kąt otwarcia min.110 stopni. Rozety wentylacyjne w drzwiach szafy, góra/dół. 
Zamek cylindryczny z 2 kluczykami, ryglujący w 3 punktach z blokadą drążków ryglujących w pozycji 
otwartej, zabezpieczający przypadkowemu uszkodzeniu wieńca górnego i dolnego szafy przez wystające z 
drzwi rygle zamka.  Klamka metalowa niklowana matowo  
Kolor szafy: szary metalik: DB 703 g lub równoważny  
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Szafa magazynowa jednodrzwiowa wykonana z blachy stalowej  

Wymiary: gł. 500 mm (+/-2%)/wys.1950 mm (+/-2%)/szer. 500 mm (+/-2%) 
- gr blachy min. 0,8 mm, 
-wewnątrz szafy 6 przestawnych  półek  co 15 mm, wykonanych z blachy o gr. min. 08 mm .Nośność półek 
min. 70 kg. Półki ocynkowane, na nich specjalne nakładki z polietylenu w formie wanienek, zbierające 
ewentualnie wyciekające substancje niebezpieczne, wymiar wanienki min. 910 mm x 450 mm. 
Cokół zintegrowany z korpusem szafy. 
Drzwi zamontowane na ukrytych zawiasach kołkowych.  Drzwi szafy jednoskrzydłowe z przebiegającym od 
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wewnątrz profilem wzmacniającym, zapewniającym ich wysoką stabilność. Kąt otwarcia min. 110 stopni. 
Rozety wentylacyjne w drzwiach szafy, góra/dół. 
Ergonomiczny kształt zamka ułatwiający użytkowanie szafy. 
Zamek cylindryczny z 2 kluczykami, ryglujący w 3 punktach z blokadą drążków ryglujących w pozycji 
otwartej, zabezpieczający przypadkowemu uszkodzeniu wieńca górnego i dolnego szafy przez wystające z 
drzwi rygle zamka.  Klamka metalowa niklowana matowo . 
Kolor szafy: szary metalik: DB 703 g lub równoważny 
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Regał  metalowy ocynkowany o wymiarach: gł. 930 mm (+/-2%)/szer. 320 mm (+/-2%)/ wys. 2500 mm              

(+/-2%) 
-Konstrukcja regału: 4 kątowniki z blachy stalowej o gr. min. 3 mm, zakończone stopkami z trwałego 
tworzywa sztucznego. Kątownik perforowany w kształcie fasolki  na całej wysokości  co 45 mm 
- 8 półek, półki wykonane z blachy stalowej o gr. min. 0,8 mm,  3 krotnie zaginane z każdej strony, od 
spodniej strony półki wzmocnienie. Dopuszczalne obciążenie półki min. 150 kg. Regał wzmacniany 
dodatkowo trójkątami stalowymi, mocowanymi w narożach regału – 8 wzmocnień na regał. 
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Regał metalowy ocynkowany o wymiarach: szer. 900 mm (+/-2%)/ gł. 500 mm (+/-2%)/wys. 2500 mm               

(+/-2%) 
-Konstrukcja regału: 4 kątowniki z blachy stalowej o gr. min. 3 mm, zakończone stopkami z trwałego 
tworzywa sztucznego. Kątownik perforowany w kształcie fasolki  na całej wysokości  co 45 mm 
-8 półek, półki wykonane z blachy stalowej o gr. min. 0,8 mm,  3 krotnie zaginane z każdej strony, od spodniej 
strony półki wzmocnienie. Dopuszczalne obciążenie półki min. 150 kg. Regał wzmacniany dodatkowo 
trójkątami stalowymi, mocowanymi w narożach regału – 8 wzmocnień na regał. 

W1/5-
58113 

6 

   

6 

Regał metalowy ocynkowany o wymiarach: szer. 850 mm (+/-2%)/gł. 500 mm (+/-2%)/wys. 2500 mm                       

(+/-2%) 
-Konstrukcja regału: 4 kątowniki z blachy stalowej o gr. min. 3 mm, zakończone stopkami z trwałego 
tworzywa sztucznego. Kątownik perforowany w kształcie fasolki  na całej wysokości  co 45 mm  
-8 półek, półki wykonane z blachy stalowej o gr. min. 0,8 mm,  3 krotnie zaginane z każdej strony, od spodniej 
strony półki wzmocnienie. Dopuszczalne obciążenie półki min. 150 kg. Regał wzmacniany dodatkowo 
trójkątami stalowymi, mocowanymi w narożach regału – 8 wzmocnień na regał. 
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Stolik na  stelażu metalowym 

Stelaż w kolorze czarnym konstrukcja stolika ramowa, 4 nogi metalowe.  
Wymiary zewnętrzne: dł. 1300 mm (+/-2%)/szer. 500 mm (+/-2%)/wys. 760 mm (+/-2%) 
 -blat stolika wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej o gr. min. 18 mm w kolorze brzoza,  
wąskie krawędzie blatu oklejone PCV o gr. min. 2 mm. 
 Stelaż stolika o przekroju kwadratu min. 32 mm, malowany proszkowo. 
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Szafa biurowa aktowa 

-wymiary szafy: szer. 800 mm (+/-2%)/gł. 465mm (+/-2%)/ wys. 2160 mm (+/-2%) 
-5 półek, wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o 
grubości min. 25 mm. Pólki należy wyposażyć w podpórki typu „sekura” lub równoważne, półki powinny mieć 
możliwość regulacji położenia na całej długości szafy co 32mm. 
Korpus szafy z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o 
grubości min. 18 mm, wąskie krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości min. 2 mm. Krawędzie 
obrzeża fazowane R=2mm.  Korpus szaf łączony za pomocą złącz mimośrodowych umożliwiających wymianę 
poszczególnych elementu w przypadku uszkodzenia. Do łączenia korpusów nie dopuszcza się użycia kleju. 
Ściana tylna wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej 
o grubości min. 18 mm. Ściana tylna wpuszczana w ściany boczne i wieńce korpusu. Kolorystyka ściany tylnej 
zgodna z kolorystyką korpusu szafy. Wieniec górny oraz dolny nakładany wykonany z płyty wiórowej 
trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm. Wszystkie 
zewnętrzne krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędź obrzeża 
fazowane R=2 mm. Fronty szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 
obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm. Fronty nachodzące na wieńce. Drzwi wyposażone w 
zawiasy obiektowe z kątem otwarcia min. 270°. Fronty zamykane zamkiem baskwilowym z wymienną wkładką 
patentową wyposażoną w dwa klucze łamane. Zamek powinien posiadać możliwość zastosowania klucza 
master, który umożliwia otwarcie wielu zamków tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany 
uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128 mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny 
uchwyt do zamka.  
Kolorystyka: po zawarciu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru co najmniej 6 kolorów w 
tym: orzech naturalny np.R3106 velvet orzech tiepolo  lub równoważny; orzech ciemny np. Kronospan D1925 
BS  lub równoważny, Exotic np. Kronospan D8918BS lub równoważny 
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Szafa biurowa aktowa częściowo przeszklona  

Wymiary szafy: szer. 800 mm (+/-2%)/gł. 465 mm (+/-2%)/wys. 2160 mm (+/-2%) 
-5 półek, wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie                                         
melaminowanej o grubości min. 25 mm. Pólki należy wyposażyć w podpórki typu „sekura” lub równoważne, 
półki powinny mieć możliwość regulacji położenia na całej długości szafy co 32 mm. 
Korpus szafy z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o 
grubości 18mm, wąskie krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm. Krawędzie obrzeża 
fazowane R=2 mm.  Korpus szaf łączony za pomocą złącz mimośrodowych umożliwiających wymianę 
poszczególnych elementu w przypadku uszkodzenia. Do łączenia korpusów nie dopuszcza się użycia kleju. 
Ściana tylna wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej 
o grubości min. 18 mm. Ściana tylna wpuszczana w ściany boczne i wieńce korpusu. Kolorystyka ściany tylnej 
zgodna z kolorystyką korpusu szafy. Wieniec górny oraz dolny nakładany wykonany z płyty wiórowej 
trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm. Wszystkie 
zewnętrzne krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędź obrzeża 
fazowane R=2 mm. 
Fronty szafy dzielone. Dolne fronty 2OH  wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 
obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm. Fronty nachodzące na wieniec dolny. Drzwi wyposażone 
w zawiasy obiektowe z kątem otwarcia min. 270°. Fronty zamykane zamkiem patentowym z wymienną 
wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze łamane. Zamek powinien posiadać możliwość zastosowania 
klucza master, który umożliwia otwarcie wielu zamków tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany 
uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128 mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny 
uchwyt bez zamka  . 
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Przestrzeń 1OH otwarta. Fronty górne 3OH należy wykonać z hartowanego szkła typu folat lub równoważnego 
o grubości min. 5 mm i wyposażyć w zawiasy o kącie otwarcia min. 110°. 
Kolorystyka: po zawarciu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru co najmniej 6 kolorów w 
tym: orzech naturalny np.R3106 velvet orzech tiepolo  lub równoważny; orzech ciemny np. Kronospan D1925 
BS  lub równoważny, Exotic np. Kronospan D8918BS lub równoważny 
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Szafa biurowa niska  

Wymiary szafy: szer. 800 mm (+/-2%)/gł. 465 mm (+/-2%)/ wys. 745 mm (+/-2%) 
- 1 półka wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o 
 grubości min. 25 mm. Półki należy wyposażyć w podpórki typu „sekura” lub równoważne, półki powinny mieć 

możliwość regulacji położenia na całej długości szafy co 32 mm. 
- Korpus szafy z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności  E1 obustronnie melaminowanej o 
grubości 18 mm, wąskie krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2 mm. Krawędzie obrzeża 
fazowane R=2 mm.  Korpus szaf łączony za pomocą złącz mimośrodowych umożliwiających wymianę 
poszczególnych elementu w przypadku uszkodzenia. Do łączenia korpusów nie dopuszcza się użycia kleju. 
Ściana tylna wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej 
o grubości min. 18 mm. Ściana tylna wpuszczana w ściany boczne i wieńce korpusu. Kolorystyka ściany tylnej 
zgodna z kolorystyką korpusu szafy. Wieniec górny oraz dolny nakładany wykonany z płyty wiórowej 
trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm. Wszystkie 
zewnętrzne krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędź obrzeża 
fazowane R=2 mm. Fronty szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 
obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm. Fronty nachodzące na wieńce. Drzwi wyposażone w 
zawiasy obiektowe z kątem otwarcia min. 270°. Fronty zamykane zamkiem baskwilowym z wymienną wkładką 
patentową wyposażoną w dwa klucze łamane. 
  Zamek powinien posiadać możliwość zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu zamków 
tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128 mm 
zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt bez zamka. 
Kolorystyka: po zawarciu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru co najmniej 6 kolorów w 
tym: orzech naturalny np.R3106 velvet orzech tiepolo  lub równoważny; orzech ciemny np. Kronospan D1925 
BS  lub równoważny, Exotic np. Kronospan D8918BS lub równoważny 
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Stół  

Wymiary: dł. 2770 mm (+/-2%)/szer. 1600mm (+/-2%)/wys. 720 mm (+/-2%) 
-blat stołu wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 i gr. min. 25 mm 
w kolorze jasny calvados lub olcha. Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV gr. 2 mm w kolorze 
płyty. Krawędzie obrzeża fazowane R=2 mm. 
Konstrukcja stelaża ramowa, wykonana z zamkniętych profili stalowych o przekroju min. 40 mm x 40mm, dla 
zapewnienia sztywności konstrukcji ścianka profilu stelaża nie powinna być mniejsza niż 2 mm. Rama biurka 
przykręcana do blatu za pośrednictwem wpustek tworzywowych, nie dopuszcza się wkręcania śrub 
bezpośrednio w płytę ze względu na małą trwałość połączenia. 
Montaż nóg powinien odbywać się za pośrednictwem przyspawanych do ramy, pod kątem 45° profili o 
przekroju min. 35 mm x 35 mm i grubości ścianki nie mniejszej niż 3 mm. Noga o przekroju kwadratowym min. 
60 mm x 60 mm po przykręceniu do stelaża powinna być oddalona od blatu o min. 30 mm. Noga powinna być 
zamykana od góry demontowalnym wiekiem. 
Dla zapewnienia odpowiedniej sztywności i stabilności konstrukcji wymaga się zastosowanie dodatkowej, 
niezależnej nogi w centralnym punkcie blatu. 
Stelaż oraz nogi lakierowane proszkowo – Wykonawca po zawarciu umowy przedstawi Zamawiającemu do 
wyboru co najmniej 4 różne kolory z palety RAL w tym: RAL 7022 lub równoważny, RAL 7038 lub równoważny. 
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Stół powinien posiadać regulację poziomowania w zakresie min. 15 mm. 
Doposażenie: 
Port multimedialny wpuszczany w blat stołu wyposażony w: 1 gniazdo 230V, 1 x HDMI, 1 x VGA oraz kabel 
zasilający min. 2 m – 1szt. 
Obudowa metalowa lakierowana proszkowo na kolor RAL 9006. Klapka uchylna otwierana pod kątem 45 
stopni umożliwiające swobodne wpinanie się w gniazda. Pomiędzy klapką uchylną a kasetą szczelina 
zamaskowana  szczotką umożliwiającą zamknięcie kasety przy podłączonych kablach. Listwa zasilająca 
wymienna z możliwością dowolnej konfiguracji. 
Wymiar zewnętrzny: 248 mm x 151 mm z tolerancją (+/-2%) 
Kanał kablowy pionowy, wykonany z elastycznego tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym lub czarnym 
zakończony płytką obciążającą utrzymującą kanał w stałym miejscu – 1szt. 
Kanał kablowy poziomy, wykonany z blachy profilowanej lakierowanej proszkowo zawieszonej na zaczepach 
wykonanych z tworzywa sztucznego w sposób umożliwiający swobodne umieszczenie w środku wiązki kabli. 
Wymiar zewnętrzny: 119 cm x 10 cm – 1szt. 
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Krzesło stacjonarne 

Wymiary krzesła: 
wysokość całkowita:   840 mm (+/-2%) 
wysokość siedziska :  480 mm (+/-2%) 
szerokość całkowita :  540 mm (+/-2%) 
głębokość całkowita :  560 mm (+/-2%) 
•stelaż wykonany z profilu stalowego o przekroju płasko-owalnym (wymiary przekroju 30 mm x 15 mm x                      
1,5 mm) na czterech nogach, malowany proszkowo w kolorze alu. Rura ma jednakowy kształt i przekrój na 
całej swojej długości (brak przewężeń w miejscach gięcia). Stelaż wzmocniony poprzez dwupunktowe 
spawanie każdej z rur nośnych siedziska do nogi krzesła, nie dopuszcza się stelaża spawanego jednostronnie 
• siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewna liściastego, pokrytego pianką poliuretanową o optymalnej 
gęstości min. 25 kg/m3 (oparcie krzesła) oraz min. 35 kg/m3 (siedzisko krzesła) zapobiegającej 
odkształceniom i dającej długotrwały komfort siedzenia 
• Krzesło tapicerowane tkaniną z włókna 100% Xtreme FR, gramatura min. 310g/m2, ścieralność  min. 100 000 
cykli Martindale, pilling min. 5 zgodnie z normą BS EN ISO 12945-2:2000, trudnopalność – papieros, zapałka. 
(Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy) 
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KRZESŁO STACJONARNE NA 4 NOGACH 

Wymiary krzesła: 
wysokość całkowita: 840 mm (+/-2%) 
wysokość siedziska: 480 mm (+/-2%) 
szerokość całkowita: 540 mm (+/-2%) 
głębokość całkowita: 560 mm (+/-2%) 
 

• stelaż wykonany z profilu stalowego o przekroju płasko-owalnym (wymiary przekroju 30 mm x 15 mm x                        

1,5 mm) na czterech nogach, malowany proszkowo w kolorze czarnym. Rura ma jednakowy kształt i przekrój 
na całej swojej długości (brak przewężeń w miejscach gięcia). Stelaż wzmocniony poprzez dwupunktowe 
spawanie każdej z rur nośnych siedziska do nogi krzesła, nie dopuszcza się stelaża spawanego jednostronnie 
• siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewna liściastego, pokrytego pianką poliuretanową o optymalnej 
gęstości min.  25 kg/m3 (oparcie krzesła) oraz min. 35 kg/m3 (siedzisko krzesła) zapobiegającej 
odkształceniom i dającej długotrwały komfort siedzenia 
• Krzesło tapicerowane tkaniną z włókna 100% Xtreme FR, gramatura min. 310g/m2, ścieralność  min. 100 000 
cykli Martindale, pilling min. 5 zgodnie z normą BS EN ISO 12945-2:2000, trudnopalność - papieros, zapałka, 
(Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy) 
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Krzesło  
Krzesło zespolone na belce 5 osobowe - bez podłokietników z nakładką tapicerowaną na siedzisku. 
Wymagane wymiary zewnętrzne krzesło: 
• Wysokość całkowita 835 mm 
• Szerokość całkowita 2810 mm 
• Głębokość całkowita 525 mm 
• Wysokość do siedziska 440 mm 
Wymagane wymiary jednego siedziska: 
• Szerokość siedziska 395 mm 
• Szerokość oparcia 385 mm 
Pojedyncze siedzisko powinno posiadać: 
• Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej laminowanej o grubości min. 9 mm. 
• Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element . 
• Kubełek na oparciu  ukształtowany w taki sposób , że na środku widoczne jest wyraźne wybrzuszenie 
stanowiące podparcie lędźwiowe. 
• Kubełek siedziska z przodu i z tyłu pokryty laminatem CPL o właściwościach trudnopalnych w kolorze 
szarym. Ze względu na parametry użytkowe nie dopuszcza się lakierowanej sklejki. 
• Siedzisko musi posiadać oddzielne , tapicerowane nakładki. Elementy te nie przykrywają w całości 
powierzchni siedziska 
Krzesło powinna posiadać 
• Stelaż wykonany z wykorzystaniem kilku profili: 
- belka pozioma stelaża profil prostokątnym o przekroju  min. 80 mm  x 30 mm wykonana ze stali malowanej 
proszkowo na kolor czarny 
• Elementy boczne stelaża w kształcie odwróconej litery V 
z profili o przekroju 50 mm x 30 mm (+/- 2%)ze stali chromoniklowej ( kwasoodpornej) aisi 304 18/10 CrNi 
odpornej na detergenty i substancje żrące 
• Podstawa posiada wkręcane chromowane talerzowe stopki o średnicy 50 mm 
• Krzesło dostawione do ściany zachowuje dystans do oparcia wynoszący min. 20 mm (oparcie nie rysuje 
ściany) 
• Odległość między siedziskami min. 150 mm 
Nakładki na siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż : 
• Odporność na światło XYZ zgodnie z normą EN ISO 105 B02 
• Gramatura min. 650 g/m2 
• Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , nośnik 100% poliester 
• Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi 
• Duża odporność na różnice temperatury 
Kolor tapicerki do uzgodnienia. Po zawarciu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru co 
najmniej 6 kolorów w tym dwa odcienie zieleni oraz dwa odcienie czerwieni. 
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Fotel gabinetowy z podłokietnikami 

Wymiary: szer.  700 mm (+/-2%), gł. 750 mm (+/-2%), wys. całkowita 720 mm (+/-2%) ,  
wys. siedziska 410 mm (+/-2%) 
Szerokość podłokietników nie więcej niż 100 mm, 
 wysokość  podłokietników 560 mm.  
Podłokietniki wykonane w formie trapezu prostokątnego, frontowa część zwężająca się ku górze. Konstrukcja 
fotela – drewno bukowe, podłoże – sprężyny faliste, warstwa sprężynująca – pianka wysoko odbojna, tapicerka 
– skóra barwiona na wskroś o gr. nie mniejszej niż 1,3 mm. Podstawa  - 4 nóżki wykonane ze stali 
nierdzewnej. (Kolor skóry do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy).  
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Stół  

Wymiary:  dł. 1300 mm (+/-2%), szer. 600 mm (+/-2%) , wys. 550 mm (+/2%) 
Stół na stelażu metalowym ramowym malowanym proszkowo na kolor alu. Nogi metalowe o przekroju 
okrągłym fi 50 mm. Blat wykonany z płyty wiórowej dwustronni melaminowanej o gr. min 25 mm, wąskie 
krawędzie oklejone PCV min. 2 mm. Pod blatem półka z płyty dwustronnie melaminowanej o gr. min. 10 mm  
wsparta na ramie metalowej, wąskie krawędzie oklejone PCV min. 2 mm. 
Kolorystyka: Po zawarciu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru co najmniej 6 kolorów w 
tym: orzech naturalny np.R3106 velvet orzech tiepolo  lub równoważny; orzech ciemny np. Kronospan D1925 
BS  lub równoważny, Exotic np. Kronospan D8918BS lub równoważny 
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RAZEM wartość netto
1
   

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez 

Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych 

dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.  

Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie 

nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. 

Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. W przypadku braku dokumentów 

udowadniających równoważność, Zamawiający przyjmie, że oferta nie spełnia wymagań SIWZ i zostanie odrzucona. 

W przypadku wątpliwości związanych z faktem równoważności Zamawiający będzie mógł poprosić o dodatkowe wyjaśnienia od Wykonawcy i/lub niezależnych jednostek badawczych mogących potwierdzić spełnienie 

wymagań. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i 

odpowiedzialność Wykonawcy. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i 

zrozumiałych określeń. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadkach przywołanych w Specyfikacji - norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ww. 

ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

 

 
................................................................................ 

data i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

                                                           
1
 Kwotę z wiersza „razem wartość netto” należy przenieść do formularza ofertowego (załącznik nr 1A – ust. 1) i na jej podstawie wyliczyć cenę oferty brutto. 


