Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.43.2014.DW

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA/FORMULARZ ASORTYMENTOWO — CENOWY

,Dostawa mebli biurowych i metalowych wraz z montazem”

Nazwa przedmiotu zamoéwienia Nr CENA WARTOSC NETTO
Lp (parametry wymagane przez Zamawiajacego) indeksu | ILOSC NETTO w PLN Producent,
(szt.) w PLN (ilos¢ x cena netto model, typ
(szt.) szt.)
Szafa metalowa z blachy stalowej
Wymiary: gt. 400 mm (+/-2%)/wys. 1950 mm(+/-2%),/szer. 930mm (+/-2%)
- gr blachy min. 0,8mm,
-wewnatrz szafy 4 potki wykonane z blachy o gr min. 08 mm. Nos$nos$¢ potek min. 70 kg z mozliwoscig
przestawiania co 15 mm.
1 Cokét zintegrowany z korpusem szafy. W1/1- 20
Drzwi zamontowane na ukrytych zawiasach. Drzwi szafy dwuskrzydtowe z przebiegajgcym od wewnatrz | 58113
profilem wzmacniajgcym, zapewniajgcym ich wysoka stabilno$¢. Kat otwarcia min. 110 stopni.
Zamek cylindryczny z 2 kluczykami, ryglujgcy w 3 punktach, z blokada dragzkéw ryglujgcych w pozyciji
otwartej — zabezpieczajacy przypadkowemu uszkodzeniu wienca gornego i dolnego szafy przez wystajgce z
drzwi rygle zamka. Klamka metalowa niklowana matowo.
Kolor szafy i potek: szary metalik: DB 703 g lub rownowazny
Szafa magazynowa dwudrzwiowa z blachy stalowej
Wymiary: gt. 500 mm (+/-2%)/wys. 1950 mm (+/-2%)/szer. 915 mm (+/-2%)
- gr blachy min. 0,8 mm,
-wewnatrz szafy 6 przestawnych poétek co 15 mm, wykonanych z blachy o gr. min. 08 mm. nosnosc¢ poétek
min. 70 kg, pdtki ocynkowane, na nich specjalne naktadki z polietylenu w formie wanienek, zbierajgce
2 ewentualnie wyciekajgce substancje niebezpieczne, wymiar wanienki min. 910 mm x 450 mm W1/2- 4
Drzwi szafy dwuskrzydtowe z przebiegajagcym od wewnatrz profilem wzmacniajgcym, zapewniajgcym ich | 58113
wysoka stabilnos¢. Kat otwarcia min.110 stopni. Rozety wentylacyjne w drzwiach szafy, géra/dot.
Zamek cylindryczny z 2 kluczykami, ryglujgcy w 3 punktach z blokadg drazkéw ryglujgcych w pozycji
otwartej, zabezpieczajagcy przypadkowemu uszkodzeniu wienca gornego i dolnego szafy przez wystajgce z
drzwi rygle zamka. Klamka metalowa niklowana matowo
Kolor szafy: szary metalik: DB 703 g lub réwnowazny
Szafa magazynowa jednodrzwiowa wykonana z blachy stalowej
Wymiary: gt. 500 mm (+/-2%)/wys.1950 mm (+/-2%)/szer. 500 mm (+/-2%)
- gr blachy min. 0,8 mm,
3 -wewnatrz szafy 6 przestawnych podtek co 15 mm, wykonanych z blachy o gr. min. 08 mm .No$nos¢ potek | W1/3- 1
min. 70 kg. Potki ocynkowane, na nich specjalne naktadki z polietylenu w formie wanienek, zbierajgce | 58113
ewentualnie wyciekajgce substancje niebezpieczne, wymiar wanienki min. 910 mm x 450 mm.
Cokot zintegrowany z korpusem szafy.
Drzwi zamontowane na ukrytych zawiasach kotkowych. Drzwi szafy jednoskrzydiowe z przebiegajacym od




wewnatrz profilem wzmacniajgcym, zapewniajgcym ich wysokg stabilnos¢. Kat otwarcia min. 110 stopni.
Rozety wentylacyjne w drzwiach szafy, géra/dot.

Ergonomiczny ksztatt zamka utatwiajgcy uzytkowanie szafy.

Zamek cylindryczny z 2 kluczykami, ryglujgcy w 3 punktach z blokadg drgzkéw ryglujacych w pozyciji
otwartej, zabezpieczajagcy przypadkowemu uszkodzeniu wienca gornego i dolnego szafy przez wystajgce z
drzwi rygle zamka. Klamka metalowa niklowana matowo .

Kolor szafy: szary metalik: DB 703 g lub rGwnowazny

Regal metalowy ocynkowany o wymiarach: gt. 930 mm (+/-2%)/szer. 320 mm (+/-2%)/ wys. 2500 mm

(+/-2%)

-Konstrukcja regatu: 4 katowniki z blachy stalowej o gr. min. 3 mm, zakohczone stopkami z trwatego
tworzywa sztucznego. Katownik perforowany w ksztatcie fasolki na catej wysokosci co 45 mm

- 8 potek, potki wykonane z blachy stalowej o gr. min. 0,8 mm, 3 krotnie zaginane z kazdej strony, od
spodniej strony poétki wzmocnienie. Dopuszczalne obcigzenie pdtki min. 150 kg. Regat wzmacniany
dodatkowo tréjkatami stalowymi, mocowanymi w narozach regatu — 8 wzmocnieh na regat.

W1/4-
58113

Regal metalowy ocynkowany o wymiarach: szer. 900 mm (+/-2%)/ gt. 500 mm (+/-2%)/wys. 2500 mm

(+/-2%)

-Konstrukcja regatu: 4 katowniki z blachy stalowej o gr. min. 3 mm, zakonczone stopkami z trwatego
tworzywa sztucznego. Katownik perforowany w ksztatcie fasolki na catej wysokosci co 45 mm

-8 potek, potki wykonane z blachy stalowej o gr. min. 0,8 mm, 3 krotnie zaginane z kazdej strony, od spodniej
strony potki wzmocnienie. Dopuszczalne obcigzenie pétki min. 150 kg. Regat wzmacniany dodatkowo
tréjkgtami stalowymi, mocowanymi w narozach regatu — 8 wzmocnien na regat.

W1/5-
58113

Regal metalowy ocynkowany o wymiarach: szer. 850 mm (+/-2%)/gt. 500 mm (+/-2%)/wys. 2500 mm

(+/-2%)

-Konstrukcja regatu: 4 katowniki z blachy stalowej o gr. min. 3 mm, zakonczone stopkami z trwatego
tworzywa sztucznego. Katownik perforowany w ksztatcie fasolki na catej wysokosci co 45 mm

-8 potek, potki wykonane z blachy stalowej o gr. min. 0,8 mm, 3 krotnie zaginane z kazdej strony, od spodniej
strony potki wzmocnienie. Dopuszczalne obcigzenie pétki min. 150 kg. Regat wzmacniany dodatkowo
tréjkgtami stalowymi, mocowanymi w narozach regatu — 8 wzmocnien na regat.

W1/6-
58113

Stolik na stelazu metalowym

Stelaz w kolorze czarnym konstrukcja stolika ramowa, 4 nogi metalowe.

Wymiary zewnetrzne: dt. 1300 mm (+/-2%)/szer. 500 mm (+/-2%)/wys. 760 mm (+/-2%)

-blat stolika wykonany z ptyty dwustronnie melaminowanej o gr. min. 18 mm w kolorze brzoza,
waskie krawedzie blatu oklejone PCV o gr. min. 2 mm.

Stelaz stolika o przekroju kwadratu min. 32 mm, malowany proszkowo.

W1/1-
58112
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Szafa biurowa aktowa

-wymiary szafy: szer. 800 mm (+/-2%)/gt. 465mm (+/-2%)/ wys. 2160 mm (+/-2%)

-5 potek, wykonane z plyty widrowej tréjwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej o
grubosci min. 25 mm. Poélki nalezy wyposazy¢ w podporki typu ,sekura” lub réwnowazne, potki powinny mie¢
mozliwo$¢ regulacji potozenia na catej diugosci szafy co 32mm.

Korpus szafy z plyty widrowej trojwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej o
grubosci min. 18 mm, waskie krawedzie nalezy zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci min. 2 mm. Krawedzie
obrzeza fazowane R=2mm. Korpus szaf tgczony za pomocg ztgcz mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane
poszczegdlnych elementu w przypadku uszkodzenia. Do taczenia korpuséw nie dopuszcza sie uzycia kleju.
Sciana tylna wykonana z plyty widrowej tréjwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowane;
o grubosci min. 18 mm. Sciana tylna wpuszczana w $ciany boczne i wiefice korpusu. Kolorystyka $ciany tylne;
zgodna z kolorystykg korpusu szafy. Wieniec gorny oraz dolny naktadany wykonany z ptyty wiérowej
tréjwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej o grubosci 18 mm. Wszystkie
zewnetrzne krawedzie nalezy zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2 mm w kolorze ptyty. Krawedz obrzeza
fazowane R=2 mm. Fronty szafy wykonane z ptyty wiérowej trojwarstwowej w klasie higienicznosci E1
obustronnie melaminowanej o grubosci min. 18 mm. Fronty nachodzgce na wiehce. Drzwi wyposazone w
zawiasy obiektowe z kgtem otwarcia min. 270°. Fronty zamykane zamkiem baskwilowym z wymienng wkfadka
patentowg wyposazong w dwa klucze tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwos¢ zastosowania klucza
master, ktéry umozliwia otwarcie wielu zamkéw tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany
uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128 mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny
uchwyt do zamka.

Kolorystyka: po zawarciu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do wyboru co najmniej 6 kolorow w
tym: orzech naturalny np.R3106 velvet orzech tiepolo lub réwnowazny; orzech ciemny np. Kronospan D1925
BS lub réwnowazny, Exotic np. Kronospan D8918BS lub réwnowazny

W1/1-
58248

Szafa biurowa aktowa czesciowo przeszklona

Wymiary szafy: szer. 800 mm (+/-2%)/gt. 465 mm (+/-2%)/wys. 2160 mm (+/-2%)

-5 potek, wykonane z ptyty widrowej tréjwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej o grubosci min. 25 mm. Pdlki nalezy wyposazy¢é w podporki typu ,sekura” lub réwnowazne,
potki powinny mie¢ mozliwos$¢ regulaciji potozenia na catej dlugosci szafy co 32 mm.

Korpus szafy z plyty widrowej trojwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej o
grubosci 18mm, waskie krawedzie nalezy zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm. Krawedzie obrzeza
fazowane R=2 mm. Korpus szaf tgczony za pomocg ztgcz mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane
poszczegodlnych elementu w przypadku uszkodzenia. Do fgczenia korpusow nie dopuszcza sie uzycia kleju.
Sciana tylna wykonana z ptyty widrowej tréjwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej
o grubosci min. 18 mm. Sciana tylna wpuszczana w $ciany boczne i wiefice korpusu. Kolorystyka $ciany tylne;
zgodna z kolorystykg korpusu szafy. Wieniec gorny oraz dolny naktadany wykonany z piyty wiérowej
trojwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej o grubosci 18 mm. Wszystkie
zewnetrzne krawedzie nalezy zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2 mm w kolorze ptyty. Krawedz obrzeza
fazowane R=2 mm.

Fronty szafy dzielone. Dolne fronty 20H wykonane z plyty wioérowej tréjwarstwowej w klasie higienicznosci E1
obustronnie melaminowanej o grubosci min. 18 mm. Fronty nachodzace na wieniec dolny. Drzwi wyposazone
w zawiasy obiektowe z katem otwarcia min. 270°. Fronty zamykane zamkiem patentowym z wymienng
wktadkg patentowg wyposazong w dwa klucze tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwos¢ zastosowania
klucza master, ktéry umozliwia otwarcie wielu zamkéw tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany
uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128 mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny
uchwyt bez zamka .

W1/2-
58248




Przestrzenn 10H otwarta. Fronty gérne 30OH nalezy wykonac¢ z hartowanego szkta typu folat lub réwnowaznego
o grubosci min. 5 mm i wyposazy¢ w zawiasy o kacie otwarcia min. 110°.

Kolorystyka: po zawarciu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do wyboru co najmniej 6 kolorow w
tym: orzech naturalny np.R3106 velvet orzech tiepolo lub réwnowazny; orzech ciemny np. Kronospan D1925
BS lub réownowazny, Exotic np. Kronospan D8918BS lub réwnowazny
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Szafa biurowa niska

Wymiary szafy: szer. 800 mm (+/-2%)/gt. 465 mm (+/-2%)/ wys. 745 mm (+/-2%)

- 1 poétka wykonana z ptyty wiérowej trojwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej o
grubosci min. 25 mm. Potki nalezy wyposazyé w podporki typu ,sekura” lub rownowazne, potki powinny miec
mozliwo$¢ regulacji potozenia na catej diugosci szafy co 32 mm.

- Korpus szafy z ptyty widrowej trojwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej o
grubosci 18 mm, waskie krawedzie nalezy zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2 mm. Krawedzie obrzeza
fazowane R=2 mm. Korpus szaf tgczony za pomocg ztgcz mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane
poszczegdlnych elementu w przypadku uszkodzenia. Do fgczenia korpusdéw nie dopuszcza sie uzycia kleju.
Sciana tylna wykonana z ptyty widrowej tréjwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej
o grubosci min. 18 mm. Sciana tylna wpuszczana w $ciany boczne i wiefice korpusu. Kolorystyka $ciany tylnej
zgodna z kolorystykg korpusu szafy. Wieniec gorny oraz dolny naktadany wykonany z plyty widrowej
tréjwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej o grubosci 18 mm. Wszystkie
zewnetrzne krawedzie nalezy zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2 mm w kolorze ptyty. Krawedz obrzeza
fazowane R=2 mm. Fronty szafy wykonane z pltyty wiérowej trojwarstwowej w klasie higienicznosci E1
obustronnie melaminowanej o grubosci min. 18 mm. Fronty nachodzgce na wiehce. Drzwi wyposazone w
zawiasy obiektowe z kgtem otwarcia min. 270°. Fronty zamykane zamkiem baskwilowym z wymienng wktadka
patentowg wyposazong w dwa klucze tamane.

Zamek powinien posiada¢ mozliwos¢ zastosowania klucza master, ktéry umozliwia otwarcie wielu zamkow
tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128 mm
zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt bez zamka.

Kolorystyka: po zawarciu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do wyboru co najmniej 6 koloréw w
tym: orzech naturalny np.R3106 velvet orzech tiepolo lub réwnowazny; orzech ciemny np. Kronospan D1925
BS lub réwnowazny, Exotic np. Kronospan D8918BS lub réwnowazny

W1/3-
58248
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Stot

Wymiary: dt. 2770 mm (+/-2%)/szer. 1600mm (+/-2%)/wys. 720 mm (+/-2%)

-blat stolu wykonany z piyty wiérowej obustronnie melaminowanej w klasie higienicznosci E1 i gr. min. 25 mm
w kolorze jasny calvados lub olcha. Waskie ptaszczyzny zabezpieczone obrzezem PCV gr. 2 mm w kolorze
ptyty. Krawedzie obrzeza fazowane R=2 mm.

Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z zamknietych profili stalowych o przekroju min. 40 mm x 40mm, dla
zapewnienia sztywnosci konstrukcji $cianka profilu stelaza nie powinna by¢é mniejsza niz 2 mm. Rama biurka
przykrecana do blatu za posrednictwem wpustek tworzywowych, nie dopuszcza sie wkrecania $rub
bezposrednio w ptyte ze wzgledu na matg trwato$¢ potgczenia.

Montaz nég powinien odbywaé sie za posrednictwem przyspawanych do ramy, pod katem 45° profili o
przekroju min. 35 mm x 35 mm i grubosci $cianki nie mniejszej niz 3 mm. Noga o przekroju kwadratowym min.
60 mm x 60 mm po przykreceniu do stelaza powinna by¢ oddalona od blatu o0 min. 30 mm. Noga powinna by¢
zamykana od géry demontowalnym wiekiem.

Dla zapewnienia odpowiedniej sztywnosci i stabilnosci konstrukcji wymaga sie zastosowanie dodatkowe;j,
niezaleznej nogi w centralnym punkcie blatu.

Stelaz oraz nogi lakierowane proszkowo — Wykonawca po zawarciu umowy przedstawi Zamawiajgcemu do
wyboru co najmniej 4 rézne kolory z palety RAL w tym: RAL 7022 lub réwnowazny, RAL 7038 lub rownowazny.

W1/4-
58248




Stot powinien posiadac regulacje poziomowania w zakresie min. 15 mm.

Doposazenie:

Port multimedialny wpuszczany w blat stotu wyposazony w: 1 gniazdo 230V, 1 x HDMI, 1 x VGA oraz kabel
zasilajacy min. 2 m — 1szt.

Obudowa metalowa lakierowana proszkowo na kolor RAL 9006. Klapka uchylna otwierana pod katem 45
stopni umozliwiajgce swobodne wpinanie sie w gniazda. Pomiedzy klapkg uchylng a kasetg szczelina
zamaskowana szczotkg umozliwiajgcg zamkniecie kasety przy podtgczonych kablach. Listwa zasilajgca
wymienna z mozliwoscig dowolnej konfiguraciji.

Wymiar zewnetrzny: 248 mm x 151 mm z tolerancjg (+/-2%)

Kanat kablowy pionowy, wykonany z elastycznego tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym lub czarnym
zakohczony ptytkg obcigzajgca utrzymujgcg kanat w statym miejscu — 1szt.

Kanat kablowy poziomy, wykonany z blachy profilowanej lakierowanej proszkowo zawieszonej na zaczepach
wykonanych z tworzywa sztucznego w sposob umozliwiajgcy swobodne umieszczenie w Srodku wigzki kabli.
Wymiar zewnetrzny: 119 cm x 10 cm — 1szt.

Krzesto stacjonarne

Wymiary krzesta:

wysokos¢ catkowita: 840 mm (+/-2%)

wysokos¢ siedziska : 480 mm (+/-2%)

szerokos¢ catkowita : 540 mm (+/-2%)

gtebokos¢ catkowita : 560 mm (+/-2%)

sstelaz wykonany z profilu stalowego o przekroju ptasko-owalnym (wymiary przekroju 30 mm x 15 mm X
1,5 mm) na czterech nogach, malowany proszkowo w kolorze alu. Rura ma jednakowy ksztait i przekroj na

W1/5-

12 catej swojej diugosci (brak przewezen w miejscach giecia). Stelaz wzmocniony poprzez dwupunktowe | 58248 24
spawanie kazdej z rur nosnych siedziska do nogi krzesta, nie dopuszcza sie stelaza spawanego jednostronnie
* siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewna lisciastego, pokrytego piankg poliuretanowg o optymalnej
gestosci min. 25 kg/m3 (oparcie krzesta) oraz min. 35 kg/m3 (siedzisko krzesta) zapobiegajgcej
odksztatceniom i dajgcej dtugotrwaty komfort siedzenia
* Krzesto tapicerowane tkaning z wtdkna 100% Xtreme FR, gramatura min. 310g/m2, $cieralnos¢ min. 100 000
cykli Martindale, pilling min. 5 zgodnie z normg BS EN ISO 12945-2:2000, trudnopalno$¢ — papieros, zapatka.
(Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy)
KRZEStLO STACJONARNE NA 4 NOGACH
Wymiary krzesta:
wysokos¢ catkowita: 840 mm (+/-2%)
wysokos¢ siedziska: 480 mm (+/-2%)
szeroko$¢ catkowita: 540 mm (+/-2%)
gtebokos¢ catkowita: 560 mm (+/-2%)
« stelaz wykonany z profilu stalowego o przekroju ptasko-owalnym (wymiary przekroju 30 mm x 15 mm x
13 | 1,5 mm) na czterech nogach, malowany proszkowo w kolorze czarnym. Rura ma jednakowy ksztatt i przekrdj SVQIQSQ a1

na catej swojej dtugosci (brak przewezen w miejscach giecia). Stelaz wzmocniony poprzez dwupunktowe
spawanie kazdej z rur nosnych siedziska do nogi krzesta, nie dopuszcza sie stelaza spawanego jednostronnie
* siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewna lisciastego, pokrytego piankg poliuretanowg o optymalnej
gestosci min. 25 kg/m3 (oparcie krzesta) oraz min. 35 kg/m3 (siedzisko krzesta) zapobiegajacej
odksztatceniom i dajgcej dtugotrwaty komfort siedzenia

* Krzesto tapicerowane tkaning z wtbkna 100% Xtreme FR, gramatura min. 310g/m2, Scieralno$¢ min. 100 000
cykli Martindale, pilling min. 5 zgodnie z normg BS EN ISO 12945-2:2000, trudnopalnos¢ - papieros, zapatka,
(Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy)
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Krzesto

Krzesto zespolone na belce 5 osobowe - bez podiokietnikow z naktadkg tapicerowang na siedzisku.
Wymagane wymiary zewnetrzne krzesto:

* Wysoko$¢ catkowita 835 mm

» Szerokos¢ catkowita 2810 mm

*» Glebokos$¢ catkowita 525 mm

» Wysoko$¢ do siedziska 440 mm

Wymagane wymiary jednego siedziska:

» Szeroko$c¢ siedziska 395 mm

* Szerokos¢ oparcia 385 mm

Pojedyncze siedzisko powinno posiadac:

* Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej laminowanej o grubosci min. 9 mm.

» Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .

» Kubetek na oparciu uksztattowany w taki sposéb , ze na $rodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie
stanowigce podparcie ledzwiowe.

» Kubetek siedziska z przodu i z tytu pokryty laminatem CPL o wiasciwosciach trudnopalnych w kolorze
szarym. Ze wzgledu na parametry uzytkowe nie dopuszcza sie lakierowanej sklejki.

« Siedzisko musi posiadac oddzielne , tapicerowane naktadki. Elementy te nie przykrywajg w catosci
powierzchni siedziska

Krzesto powinna posiadac

» Stelaz wykonany z wykorzystaniem kilku profili:

- belka pozioma stelaza profil prostokatnym o przekroju min. 80 mm x 30 mm wykonana ze stali malowanej
proszkowo na kolor czarny

» Elementy boczne stelaza w ksztatcie odwrdconej litery V

z profili o przekroju 50 mm x 30 mm (+/- 2%)ze stali chromoniklowej ( kwasoodpornej) aisi 304 18/10 CrNi
odpornej na detergenty i substancje zrgce

» Podstawa posiada wkrecane chromowane talerzowe stopki o srednicy 50 mm

* Krzesto dostawione do $ciany zachowuje dystans do oparcia wynoszacy min. 20 mm (oparcie nie rysuje
Sciany)

* Odlegtos¢ miedzy siedziskami min. 150 mm

Naktadki na siedzisko tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz :

» Odpornos¢ na swiatto XYZ zgodnie z normg EN ISO 105 B02

* Gramatura min. 650 g/m2

« Sktad : powtoka zewnetrzna 100% winyl , nosnik 100% poliester

» Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi srodkami chemicznymi

* Duza odpornos$¢ na réznice temperatury

Kolor tapicerki do uzgodnienia. Po zawarciu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do wyboru co
najmniej 6 koloréw w tym dwa odcienie zieleni oraz dwa odcienie czerwieni.

W1/6-
58248




Fotel gabinetowy z podtokietnikami

Wymiary: szer. 700 mm (+/-2%), gt. 750 mm (+/-2%), wys. catkowita 720 mm (+/-2%) ,
wys. siedziska 410 mm (+/-2%)

Szerokos$¢ podtokietnikéw nie wiecej niz 100 mm,

wysokos¢ podtokietnikow 560 mm. WA1/7-
Podtokietniki wykonane w formie trapezu prostokatnego, frontowa czes$¢ zwezajaca sie ku gorze. Konstrukcja | 58248
fotela — drewno bukowe, podtoze — sprezyny faliste, warstwa sprezynujgca — pianka wysoko odbojna, tapicerka
— skéra barwiona na wskro$ o gr. nie mniejszej niz 1,3 mm. Podstawa - 4 nozki wykonane ze stali
nierdzewnej. (Kolor skéry do uzgodnienia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy).
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Stot

Wymiary: df. 1300 mm (+/-2%), szer. 600 mm (+/-2%) , wys. 550 mm (+/2%)

Stot na stelazu metalowym ramowym malowanym proszkowo na kolor alu. Nogi metalowe o przekroju
okraglym fi 50 mm. Blat wykonany z ptyty wiérowej dwustronni melaminowanej o gr. min 25 mm, waskie WA/8-
16 | krawedzie oklejone PCV min. 2 mm. Pod blatem pdtka z ptyty dwustronnie melaminowanej o gr. min. 10 mm 58248 1
wsparta na ramie metalowej, waskie krawedzie oklejone PCV min. 2 mm.

Kolorystyka: Po zawarciu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do wyboru co hajmniej 6 koloréw w
tym: orzech naturalny np.R3106 velvet orzech tiepolo lub réwnowazny; orzech ciemny np. Kronospan D1925
BS lub réownowazny, Exotic np. Kronospan D8918BS lub réwnowazny

RAZEM wartosé netto”

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ skifadania ofert rownowaznych w przypadkach, w ktérych Zamawiajgcy wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamoéwienia, z zachowaniem przez
Wykonawce zasad i wymogoéw opisanych w SIWZ. Wpisanie znakéw towarowych jest uzasadnione specyfikg przedmiotu zaméwienia i Zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu zamdwienia za pomoca innych
dostatecznie doktadnych okreslen. Uzyte w specyfikacji okreslenia wskazujgce znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zaméwienia nalezy odczytywac z wyrazami ,,lub rownowazne”.

Wykonawca oferujgc przedmiot réwnowazny do opisanego w specyfikacji jest zobowigzany zachowaé réwnowaznos¢ w zakresie parametréw uzytkowych, funkcjonalnych i jako$ciowych, ktére musza by¢ na poziomie
nie nizszym od parametrow wskazanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawcy mogg zaproponowac rozwigzania rownowazne o takich samych parametrach lub je przewyzszajgce, jednak ich obowigzkiem jest udowodnienie rownowaznosci. W przypadku braku dokumentéw
udowadniajgcych réwnowaznos¢, Zamawiajacy przyjmie, ze oferta nie spetnia wymagan SIWZ i zostanie odrzucona.

W przypadku watpliwosci zwigzanych z faktem réwnowaznosci Zamawiajacy bedzie mogt poprosi¢ o dodatkowe wyjasnienia od Wykonawcy i/lub niezaleznych jednostek badawczych mogacych potwierdzi¢ spetnienie
wymagan. Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodnosci, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy. Ewentualne wskazane nazwy produktéw oraz ich producenci majg na celu jedynie przyblizy¢é wymagania, ktérych nie mozna bylo opisaé przy pomocy dostatecznie doktadnych i
zrozumiatych okreslen. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadkach przywotanych w Specyfikacji - norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ww.
ustawy, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne opisywanym.

data i podpis osoby upowaznionej

do reprezentowania Wykonawcy

! Kwote z wiersza ,razem warto$c¢ netto” nalezy przenie$¢ do formularza ofertowego (zatgcznik nr 1A — ust. 1) i na jej podstawie wyliczy¢ cene oferty brutto.
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