Zalacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.36.2014.DW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DOSTAWA ELEMENTOW SIECIOWYCH AKTYWNYCH

L.P.

Nazwa urzadzenia

Switch 8-portowy:

8 portow RJ-45 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkosci
Obstuguje maksymalnie 8 portéw 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkosci
W zestawie

Pamie¢ i procesor:

pamie¢ masowa: 4 Kb EEPROM,;

pojemnos$¢ bufora pakietow: 192 KB

Opoznienie:

Opoznienie 100 Mb: < 3,6 us

Opoznienie 1000 Mb: < 1,2 us

Przepustowos$c¢: 11,9 Mp/s

Pojemnos¢ przetgczania: 16 Gb/s

Gwarancja min.: 24 miesigce

ROUTER:

1.Rodzaj: bezprzewodowy

2.Standard przewodowy LAN:FastEthernet (10/100 Mbps)
3.Porty:4 x LAN, 1 x WAN

4.Standard Radiowy LAN: b/g/n

5.kgcze WAN: xDSL

6. Gwarancja min.: 24 miesigce

Switch 8 portowy:

1.llos¢ portoéw: 8 portéw (RJ45) 10/100 Mb Auto-Negotiation
2.Kontrola dostepu: CSMA/CD 10/100 Mbps

3.0Obstugiwane standardy: IEEE802.3 10Base-T,IEEE802.3u
100Base-TX IEEE802.3x Flow Control

4.Diody LED: Power, Link/Act

5.Adresowanie MAC: Automatyczna aktualizacja tablicy mac-adreséw
6.Metoda transmisji:Zachowaj i przeslij (Store and Forward)
7.Predkosci transmisji:Full Duplex: IEEE802.3x,Half Duplex: Back Pressure
8.Topologia: Gwiazda

9.Zasilanie: prad zmienny 9 V, 800 mA

10.Certyfikaty: FCC Class B, CE Mark

11.Gwarancja min.: 12 miesiecy
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SWITCH 5-portowy

1.ll0$¢ portéw 5 portéw (RJ45) 10/100 Mb Auto-Negotiation
2.Kontrola dostepu CSMA/CD 10/100 Mbps

3.0bstugiwane standardy IEEE802.3 10Base-T,IEEE802.3u
100Base-TX IEEE802.3x Flow Control

4.Diody LED Power, Link/Act

5.Adresowanie MAC Automatyczna aktualizacja tablicy mac-adresow
6.Metoda transmisji Zachowaj i przeslij (Store and Forward)
7.Predkosci transmisji Full Duplex: IEEE802.3x,Half Duplex: Back Pressure
8.Topologia Gwiazda

9.Zasilanie pragd zmienny 12 V, 350 mA

10.Certyfikaty FCC Class B, CE Mark

11.Gwarancja min.: 12 miesiecy

Switch 52 portowy

Przetacznik inteligentny

1.Porty RJ-45 10/100 Mb/s 48

2.Porty RJ-45 10/100/1000 Mb/s 2

3.Porty SFP Gigabit full-duplex 2

4.Port konsoli 0

5.Standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z,
6.Gwarancja min.: 12 miesiecy

ROUTER WiFi

1. Standardy i protokoty: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
2. Porty: 4 porty LAN 10/100/1000Mb/s

- 1 port WAN 10/100/1000Mb/s

- 1 port USB 2.0

3. Antena: 2* min. 3dBi, dofgczalne, dookdine (RP-SMA)

WEASCIWOSCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

1. Czestotliwos¢ pracy 2.4GHz

2. Predkos¢ transmisji: 11b: do 11Mb/s (dynamiczna)

11g: do 54Mb/s (dynamiczna)

11n: do 300Mb/s (dynamiczna)

3. Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej: 64/128bitowe szyfrowanie WEP / WPA / WPA2 WPA-PSK / WPA2-PSK
4. Przeznaczenie: urzadzenie odrebne, z mozliwoscig potozenia na blacie lub zawieszenia na Scianie.

5. Gwarancja min.: 24 miesigce

Switch 24 portowy:

24-porty 10/100Mbps + 2-porty 10/100/1000 + 2 porty mini-GBIC SFP 1GbE, 1 szeregowy port konsoli z kablem (RJ-45 lub USB micro-B)

Zasilanie: 200-250 VAC Max 17.0 W

do montazu w szafach 19" Rack 1U z uchwytami,

QoS: 802.1p CoS Ograniczanie poziomu ruchu, nadawanie priorytetéw w oparciu o numery portéw TCP/UDP, kontrola przeptywu uproszczona konfiguracja
QoS

zarzadzalno$¢: Web, SNMP, CLI Wirtualny stacking sFlow, RMON
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stackowanie po RJ45 niewymagajgce dodatkowych modutow,
trunking, spanning Tree: STP, RSTP, MSTP

rozmiar tablicy adreséw MAC nie mniej niz 16000

VLAN nie mniej niz 512 VLAN (4094 VLAN ID)

standardy sieciowe 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
przepustowos¢ minimalna 9,5 min pps, 12.8 Gb/s

bufor danych minimalnie 1,5 MB (alokowane dynamicznie)
obstugiwane protokoty: LLDP

waga nie wiecej niz 2,7 kg

Gwarancja dozywotnia, reakcja serwisu do 24h

Switch 5-port 10/100BaseT(RJ45)
Predkos$¢:10/100Mbps

Rozmiar tablicy MAC:2K
Gwarancja min.: 24 miesigce.

Bezprzewodowy router

Wymagane parametry:

1.Interfejs WAN: 1x 10/100BaseTX (RJ45)

2.Interfejs LAN: 4x 10/100BaseTX (RJ45)

3.Zasilanie 4x LAN WAN SYS WLAN

4.0Obstuga sieci bezprzewodowej: tak

5.Przepustowos¢: IEEE 802.11n - 300Mbps 2.4GHz

6.Gniazda antenowe: 3x RP-SMA

7.llos¢ anten: 3 anteny, odkrecane

8.Moc nadajnika: conamniej 20 dBm

9.Protokoty i standardy sieciowe: PPPoE |EEE 802.11b |IEEE 802.11g IEEE 802.11n
10.Funkcje: UPnP DDNS VPN Pass-Through

11.Zarzadzanie i konfiguracja: Przeglgdarka WWW

12.Temperatura pracy [C]: 0-40

13.Zabezpieczenia: Filtrowanie adresow MAC Firewall 64/128/152-bit WEP WPA-PSK Filtrowanie adreséow IP WPA2 WPA2-PSK WPA Filtrowanie
adresow URL

14. Gwarancja: min.: 12 miesiecy

10.

SWITCH

Obudowa:

wolno stojgca, montaz w 19-calowym stelazu telekomunikacyjnym (standard EIA) lub w specjalnej szafce na sprzet (akcesoria montazowe w komplecie).
montaz wytgcznie w pozycji poziomej, wysokos¢ 1U

llo$¢ portéow:

48 portow 10/100(10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX ) z funkcjg AUTO-MDIX, 2 porty 10/100/1000 BaseT, 2 porty typu "miniGBIC" SFP do montazu
wktadek w systemie SFP, 1 port szeregowy konsoli RJ-45

Zarzadzanie i monitorowanie:

CLI, WWW, telnet, pozapasmowe (port szeregowy RS-232C), funkcja Dual Flash Images (umozliwiajgca upgrade oprogramowania systemowego z
zachowaniem oprogramowania pierwotnego i prace z wybrang wersjg), TFTP, SNMPv1/v2/v3, RMON 4 grupy (statistics, history, alarm, events), sFlow, LLDP,
LLDP-MED

Funkcje warstwy 3:
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static IP routing, RIP, RIPv2

llos¢ obstugiwanych VLAN-6w:

min. 256 (802.1q)

Rozmiar tablicy adreséw MAC:

min. 16000

Predkos¢ magistrali:

min. 17,6 Gbps

Przepustowos¢:

min. 13 mpps

Funkcje wysokiej dostepnosci:

Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Muliple Spanning Trees (802.1s)

Bezpieczenstwo:

Radius, TACACS+, SSL, SSHv2, 802.1x, mozliwos¢ tworzenie list dostepowych ACL, BPDU Protection/Filter, DHCP Snooping, Dynamic ARP Protection, MAC
authentication, rownolegta autentykacja 802.1x + MAC lub 802.1x + WEB

auto MDIX:

autonegocjacja predkosci, duplex-u oraz potgczenia (MDI/MDIX)

Agregacja portow:

zgodna z 802.3ad LACP

QoS:

prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ, rate-limiting

Pozostale wymagania:

Zgodnos¢ z: RFC 783 TFTP; RFC 951 BootP; RFC 1542 BootP; RFC 854 Telnet; RFC 768 UDP; RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 2030
Simple Network Time Protocol; IEEE 802.3x Flow Control; RFC 3376 IGMPv1/v2/v3;; IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol; LLDP-MED (Media
Endpoint Discovery) ; RFC 1492 TACACS+; RFC 2138 RADIUS; RFC 2866 RADIUS Accounting; SSHv2 Secure Shell; Secure Sockets Layer (SSL); IEEE
802.1X Network Login; IEEE 802.1Q sieci VLAN; IEEE 802.1Q GVRP; IEEE 802.1p Priority; SNMPv1/v2c/v3; zarzgdzanie przez WWW (HTML) i telnet; RFC
1493 Bridge MIB; RFC 1213 MIB II; RFC 2096 IP Forwarding Table MIB; RFC 2737 Entity MIB; RFC 2863 Evolution of Interface; RFC 2665 Ethernet MIB; RFC
2819 — cztery grupy RMON: 1 (statystyki), 2 (historia), 3 (alarmy) i 9 (zdarzenia); RFC 2021 — konfiguracja sondy RMON (RMON v2); RFC 2668 802.3 MAU
MIB; RFC 2613 SMON; RFC 2674 802.1p i IEEE 802.1Q Bridge MIB; RFC 2618 RADIUS Client MIB; RFC 2620 RADIUS Accounting MIB; RFC 3176 sFlow;
RFC 4541 IGMP & MLD Snooping Switch; RFC 2453 RIPv2

Oprogramowanie:

Bezptatne aktualizacje przez caty okres posiadania sprzetu - dostepne na stronie producenta

Zasilanie:

200-240 V, 50/60 Hz

Gwarancja:

Wieczysta (obejmuje zasilacze i wentylatory)

Serwis:

Wymiana nastepnego dnia roboczego na sprawne urzgdzenie.

Urzadzenie musi pochodzi¢ z legalnego zrédta, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedazy producenta i objete standardowym pakietem ustug
gwarancyjnych zawartych w cenie urzgdzenia i $wiadczonych przez siec serwisowa producenta na terenie Polski.

Urzgdzenia musza zapewniaé mozliwos¢ tworzenia zarzgdzalnych wiez razem z posiadanymi juz przez Zamawiajgcego przetgcznikami firmy Hewlett-Packard,
a mianowicie: ProCurve Switch 2620, 2910al-24G oraz zapewni¢ wymienno$¢ modutéw miedzy nimi.
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11.

Modut SFP 1x 1000 Mbps

LC MM, 550 m, TX: 850 nm (WO-SML-1285-550M)

Port: 1x 1000 Mbps LC MM; Dtugosé¢ fali TX: 850 nm; Dlugos¢ fali RX: 850 nm; Zasieg portu: 550 m; Okablowanie portu: 50/125, 62.5/125, 100/140 ym; Typ
modutu: SFP;

Gwarancja min.: 12 miesiecy

Modut ma by¢ kompatybilny ze switchem 3COM 5500-EI 28-port

Part Number: 3CR17161-91

12.

Modut SFP 1x 10/100/1000 Mbps RJ-45

WO-SRL-1210-100M) Port: 1x 10/100/1000 Mbps RJ-45; Zasieg portu: 100 m; Okablowanie portu: UTP/STP kat. 5; Zakres temp: 0°C+85°C; Typ modutu:
SFP;

Gwarancja min.: 12 miesiecy;

Modut ma by¢ kompatybilny ze switchem 3COM 5500-EI 28-port

Part Number: 3CR17161-91

13.

Switch

Parametry produktu:

- 48 portéw Ethernet 10/100

- 2 porty Combo 1Gbit (1000Base-T/SFP

- obudowa 1U

- oprogramowanie 10S w wersji LAN Base

- pobor pradu nie wiekszy niz 40W

- minimalna wielko$¢ pamieci RAM: 64 MB

- minimalna wielko$¢ pamieci flsh: 32 MB

- wielko$¢ tabeli adresow: 8000

- standardy komunikacyjne: IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3 CSMA/CD, |IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z, IEEE
802.1w, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s

- zgodnos$c¢ z PAgP, CDPv2, PVST+, SDM

- protokoty zarzadzajgce Telnet, RMON 2, RMON 1, SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, SSH

- cechy sieci: ACL, ARP, DiffServ, IGMP, IP, RADIUS, SSH, TCP, UDP, DHCP, TFTP

- zasilanie: 100-240VAC, 1,3-0,8A, 50-60 Hz

- Gwarancja Limited Lifetime — ,dozywotnia-ograniczona” z zastrzezeniem iz wygasa w ciggu 5 lat od zakonczeniu produkcji.
Uwagi:

Urzadzenie musi by¢ kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajgcego urzadzeniami Cisco 2960 (P/N: C2960-48TC-L)

14.

Switch

Parametry produktu:

- 48 portow Ethernet 10/100

- 2 porty Combo 1Gbhit (1000Base-T/SFP

- obudowa 1U

- oprogramowanie |I0S w wersji LAN Base
- pobor pradu nie wiekszy niz 40W

- minimalna wielko$¢ pamieci RAM: 64 MB
- minimalna wielko$¢ pamieci flsh: 32 MB

- wielko$¢ tabeli adreséw: 8000

- standardy komunikacyjne: IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3 CSMA/CD, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z, IEEE
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802.1w, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s

- zgodnos$c¢ z PAgP, CDPv2, PVST+, SDM

- protokoty zarzgdzajgce Telnet, RMON 2, RMON 1, SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, SSH

- cechy sieci: ACL, ARP, DiffServ, IGMP, IP, RADIUS, SSH, TCP, UDP, DHCP, TFTP

- zasilanie: 100-240VAC, 1,3-0,8A, 50-60 Hz

- Gwarancja Limited Lifetime — ,dozywotnia-ograniczona” z zastrzezeniem iz wygasa w ciggu 5 lat od zakonczeniu produkcji.
Uwagi:

Urzgdzenie musi by¢é kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajgcego urzadzeniami Cisco 2960 (P/N: C2960-48TC-L)

Termin realizacji zamoéwienia.
- poz. 1-10i 13-14 do 21 dni od daty otrzymania zamowienia potwierdzonego przez MNiSW uprawniajgcego do uzyskania 0% stawki VAT ,
- poz. 11-12: do 14 dni od daty zawarcia umowy. ( zamoéwienie bez zastosowania 0% stawki VAT)

Przedmiot zamdwienia bedzie dostarczony w dni robocze w godzinach 8:00-15:00.

Strona 6z 6



