Uniwersytet Slaski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Zalacznik nr 2A do SIWZ DZP.381.68.2014.DW

.Dostawa mebli wraz z montazem”

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA/WYKAZ OFEROWANYCH MEBLI

Czes¢ A — Meble akademickie

Lp.

Nazwa przedmiotu zamdwienia
(parametry wymagane przez Zamawiajgcego)

Liczba
sztuk

Indeks

Nalezy wskaza¢ wszystkie
PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI
(wszystkich elementéw sktadowych przedmiotu zamoéwienia)
w odniesieniu do kolumny z lewej strony

Szafka stojaca

. wymiary:wys.1100mm(+/-4%),szer.450mm(+/-4%),dt.450mm(+/-4%)

Wymagania:

Szafka wykonana z ptyty laminowanej o gr.min.18mm.Brzegi szafki
oklejane PCV o gr.min.1mm.

Tylna $cianka szafki wykonana z ptyty pilSniowej lakierowanej o
gr.min.3,2mm.Szafka dzielona na trzy rowne czeséci,2 czesci zamykane
na zatrzask magnetyczny, jedna czesc¢ otwarta.

W szafce zamontowane nézki metalowe w kolarze chrom z
mozliwos$cig regulacii.

W zamknietej czesci szafki zamontowana poétka z mozliwoscig regulacji
o wymiarach:gt.250mm(+/-4%),szer.414mm.(+/-4%)

(Kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy)

66

W1/1-59689




Przyktadowe zdjecie szafki:

krzesto drewniane wykonane z wysokogatunkowego drewna
bukowego

wymiary: szer. min. 450 mm, gt. siedziska min. 430 mm prz4d; min.320
mm. tyt, wysoko$¢ —min.980 mm, wys. siedziska min. 450 mm .
Siedzisko twarde nietapicerowane, oparcie z pigcioma poprzecznymi
szczebelkami wykonanymi z drewna bukowego o szer. 30 mm. Na
faczeniu nog z tgczyng pod siedziskiem krzesto dodatkowo
wzmocnione. Cato$¢ malowana ekologicznym lakierem wodnym.

(Kolor krzeset do uzgodnienia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy)

Przyktadowe zdjecie:

60

W1/1-59930
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Regal meblowy

wymiary:

szer.min.800mm. wys. catkowita z cokotem:1800mm.gt.min.300mm.
Wymagania:

Regat wykonany z ptyty laminowanej o gr.min.18mm.Brzegi regatu
oklejane PCV o gr.min.Imm.Tylna $ciana wykonana z ptyty pilSniowej
lakierowanej ogr.min.3,2mm.

Regat w gérnej czeéci otwarty z dwoma potkami z mozliwo$cig regulacii
( wymiary gornej czgsci: wys.min.1100mm)w dolnej czesci regat
zamkniety (wymiary dolnej czesci :wys.min.650mm), dolnej czesci
regatu zamontowane dwoje drzwi petnych zamykanych na zamek
zwykly.

Regat wyposazony w cokét o wysokosci min. 50mm.

(Kolor regatow do uzgodnienia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy)

Przyktadowy rysunek:

——

W1/3-60844
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Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert rownowaznych w przypadkach, w ktérych Zamawiajgcy wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamdwienia,
z zachowaniem przez Wykonawce zasad i wymogow opisanych w SIWZ. Wpisanie znakéw towarowych jest uzasadnione specyfikg przedmiotu zamobwienia i Zamawiajgcy nie moze
opisa¢ przedmiotu zamoéwienia za pomocg innych dostatecznie doktadnych okreslen. Uzyte w specyfikacji okreslenia wskazujgce znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu
zamowienia nalezy odczytywac z wyrazami ,,lub réwnowazne”. Wykonawca oferujgc przedmiot rownowazny do opisanego w specyfikacji jest zobowigzany zachowac rownowazno$¢
w zakresie parametrow uzytkowych, funkcjonalnych i jakosciowych, ktére muszg by¢ na poziomie nie nizszym od parametrow wskazanych przez Zamawiajgcego.

Uwaga:

Zamawiajgcy, opisat przedmiot zamoéwienia w sposob obiektywny z poszanowaniem zasad ustawowych w tym zasady nieutrudniania uczciwej konkurenciji. Wskazujgc w zatgczniku
nr 2 do SIWZ wymagane parametry dopuscit tolerancje od podanych wartosci. Niemniej jednak w celu umoZliwienia Zamawiajgcemu jednoznacznej oceny jakie meble zostaty
zaoferowane, Wykonawca powinien w ofercie poda¢ parametry oferowanych mebli w sposob skonkretyzowany tj. na poziomie stalym (constans), mieszczgce sie w granicach
tolerancji. Oferowane parametry nie powinny by¢ podane w formie np. tolerancji, zakreséw od... do..., min., max.

data i podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Czesc¢ B — Meble audytoryjne

Liczba Nalezy wskaza¢ wszystkie
L Nazwa przedmiotu zaméwienia sztuk Indeks PARAMETRY OFEROWANEGO MEBLA
P- (parametry wymagane przez Zamawiajgcego) (wszystkich elementéw sktadowych przedmiotu zamoéwienia)

w odniesieniu do kolumny z lewej strony

Krzesto audytoryjne z pulpitem sktadanym,
siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej bejcowanej /
1. | lakierowanej, kolor buk naturalny .Rama malowana proszkowo w
kolorze RAL9006 mocowana do podtoza
wymiary i opis techniczny wg zatgcznika nr 2B do SIWZ

219 W1/1-63605

Panel frontowy bedacy czescig systemu foteli audytoryjnych, W1/1-63610
2 materiat: sklejka bukowa 10 warstwowa gr. min.10 mm, 35
' bejcowana / lakierowana, kolor buk naturalny. Panel
przytwierdzony do podtoza. Rama malowana proszkowo
wymiary i opis techniczny wg zafgcznika nr 2B do SIWZ

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert rownowaznych w przypadkach, w ktérych Zamawiajgcy wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamdwienia,
z zachowaniem przez Wykonawce zasad i wymogow opisanych w SIWZ. Wpisanie znakéw towarowych jest uzasadnione specyfikg przedmiotu zamoéwienia i Zamawiajgcy nie moze
opisac¢ przedmiotu zamoéwienia za pomocg innych dostatecznie doktadnych okreslen. Uzyte w specyfikacji okreslenia wskazujgce znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu
zamoéwienia nalezy odczytywac z wyrazami ,,lub réwnowazne”. Wykonawca oferujgc przedmiot rownowazny do opisanego w specyfikacji jest zobowigzany zachowa¢ réwnowazno$c
w zakresie parametrow uzytkowych, funkcjonalnych i jakosciowych, ktére muszg by¢ na poziomie nie nizszym od parametréow wskazanych przez Zamawiajgcego.

Uwaga:

Zamawiajgcy, opisat przedmiot zamdwienia w sposob obiektywny z poszanowaniem zasad ustawowych w tym zasady nieutrudniania uczciwej konkurenciji. Wskazujgc w zatgczniku
nr 2 i zat.2B do SIWZ wymagane parametry dopuscit tolerancje od podanych wartosci. Niemniej jednak w celu umoZliwienia Zamawiajgcemu jednoznacznej oceny jakie meble zostaty
zaoferowane, Wykonawca powinien w ofercie poda¢ parametry oferowanych mebli w sposob skonkretyzowany tj. na poziomie stalym (constans), mieszczgce sie w granicach
tolerancji. Oferowane parametry nie powinny by¢ podane w formie np. tolerancji, zakreséw od... do..., min., max.

data i podpis osoby upowaznionej
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Czesc¢ C — Meble metalowe

Lp.

Nazwa przedmiotu zaméwienia
(parametry wymagane przez Zamawiajacego)

Liczba
sztuk

Indeks

Nalezy wskaza¢ wszystkie
PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI
(wszystkich elementéow skladowych przedmiotu zamoéwienia)
w odniesieniu do kolumny z lewej strony

Szafa metalowa

Wymiary szafy:

szer.930mm. (+/-2%) gt.400mm.(+/-2%) wys.1950mm. (+/-2%)
Wymagania:

-4 regulowane potki co 150 mm o nosnosci min. 70kg

-szafa dwuskrzydtowa,

-drzwi osadzone na ukrytych zawiasach,

-drzwi z wewnetrznym profilem wzmacniajgcym,

-korpus szafy wykonany z blachy stalowej o grubo$ci min.0,8mm,

-cokét zintegrowany z korpusem szafy - mozliwo$¢ poziomowania za
pomocg regulacyjnych stopek,

-zamek cylindryczny z dwoma kluczami, ryglujgcy w 3 punktach,

-zamek posiadajgcy blokade drgzka ( rygle pozostajg w pozycji
otwartej),

-uchwyt/klamka wykonana z metalu,

-wymagany aktualny certyfikat GS-potwierdzajgcy bezpieczenstwo
uzytkownikow.

-(Kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy)

Przyktadowy rysunek:

15

W1/1-60722
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Szafa ubraniowo-aktowa metalowa

Wymiary szafy:

szer. 930mm. (+/-2%) gt.400mm(+/-2%) wys1950mm. (+/-2%)
Wymagania:

-4 regulowane potki,

-drazek ubraniowy,

-przegroda pionowa metalowa oddzielajgca czes¢ ubraniowa.
-szafa dwuskrzydtowa,

-drzwi osadzone na ukrytych zawiasach,

-drzwi z wewnetrznym profilem wzmacniajgcym, W1/2-60722
-korpus szafy wykonany z blachy stalowej o grubosci min.0,8mm,

-cokét zintegrowany z korpusem szafy - mozliwo$¢ poziomowania za
pomocg regulacyjnych stopek,

-zamek cylindryczny z dwoma kluczami, ryglujgcy w 3 punktach,

-zamek posiadajgcy blokade drazka ( rygle pozostajg w pozyciji
otwartej),

-uchwyt/klamka wykonana z metalu,

-wymagany aktualny certyfikat GS-potwierdzajgcy bezpieczenstwo
uzytkownikow.

-(Kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy)
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Przyktadowy rysunek:

Nadstawka metalowa

Wymiary nadstawki:

szer.930mm. (+/-2%) gt.400mm.(+/-2%) wys.790mm. .(+/-2%)
Wymagania:

-1 regulowana pétka,

-nadstawka dwuskrzydtowa,

-drzwi osadzone na ukrytych zawiasach,

-korpus nadstawki wykonany z blachy stalowej o grubosci min.0,8mm,
-mozliwos¢ trwatego potaczenia z szafg poz. 1,2

-zamek cylindryczny z dwoma kluczami,

-uchwyt/klamka wykonana z metalu,

-wymagany aktualny certyfikat GS-potwierdzajgcy bezpieczenstwo
uzytkownikow

-(Kolor nadstawek do uzgodnienia z Zamawiajgcym po zawarciu
umowy)

Przyktadowy rysunek:

13 W1/3-60722
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Szafa metalowa

Wymiary szafy:

szer.700mm.(+/-2%) gt.400mm(+/-2%) wys.1900mm.

(+/-2%)

Wymagania:

-4 regulowane potki co 15 cm o nosnosci min 70kg,

-szafa dwuskrzydtowa,

-drzwi osadzone na ukrytych zawiasach,

-drzwi z wewnetrznym profilem wzmacniajgcym,

-korpus szafy wykonany z blachy stalowej o grubo$ci min.0,8mm,

-cokét zintegrowany z korpusem szafy - mozliwo$¢ poziomowania za
pomocg regulacyjnych stopek,

-zamek cylindryczny z dwoma kluczami, ryglujgcy w 3 punktach,

-zamek posiadajgcy blokade drgzka ( rygle pozostajg w pozycji
otwartej),

-uchwyt/klamka wykonana z metalu,

-wymagany aktualny certyfikat GS-potwierdzajgcy bezpieczenstwo
uzytkownikow.

-(Kolor szafy do uzgodnienia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy)

Przyktadowy rysunek:

1 W1/4-60722
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Szafa metalowa

Wymiary szafy:

szer. 500mm.(+/-2%) gt.400mm.(+/-2%) wys.1950mm .(+/-2%)
Wymagania:

-4 regulowane potki co 15 cm o nosnosci min 70kg,

-szafa dwuskrzydtowa,

-drzwi osadzone na ukrytych zawiasach,

-drzwi z wewnetrznym profilem wzmacniajgcym,

-korpus szafy wykonany z blachy stalowej o grubosci min.0,8mm,

-cokot zintegrowany z korpusem szafy - mozliwo$é poziomowania za
pomocg regulacyjnych stopek,

-zamek cylindryczny z dwoma kluczami, ryglujgcy w 3 punktach,

-zamek posiadajgcy blokade drazka ( rygle pozostajg w pozyc;ji
otwartej),

-uchwyt/klamka wykonana z metalu,

-wymagany aktualny certyfikat GS-potwierdzajgcy bezpieczenstwo
uzytkownikow.

-(Kolor szafy do uzgodnienia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy)

Przyktadowy rysunek:

2 W1/5-60722
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Zamawiajgcy dopuszcza moZzliwosc sktadania ofert rownowaznych w przypadkach, w ktérych Zamawiajgcy wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamdwienia,
z zachowaniem przez Wykonawce zasad i wymogow opisanych w SIWZ. Wpisanie znakéw towarowych jest uzasadnione specyfikg przedmiotu zamoéwienia i Zamawiajgcy nie moze
opisac¢ przedmiotu zamoéwienia za pomocg innych dostatecznie doktadnych okreslen. Uzyte w specyfikacji okreSlenia wskazujgce znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu
zamowienia nalezy odczytywac z wyrazami ,,lub rownowazne”. Wykonawca oferujgc przedmiot rownowazny do opisanego w specyfikacji jest zobowigzany zachowac rownowaznosc
w zakresie parametrow uzytkowych, funkcjonalnych i jakosciowych, ktére muszg by¢ na poziomie nie nizszym od parametréow wskazanych przez Zamawiajgcego.

Uwaga:

Zamawiajgcy, opisat przedmiot zamoéwienia w sposob obiektywny z poszanowaniem zasad ustawowych w tym zasady nieutrudniania uczciwej konkurenciji. Wskazujgc w zatgczniku
nr 2 do SIWZ wymagane parametry dopuscit tolerancje od podanych wartosci. Niemniej jednak w celu umoZliwienia Zamawiajagcemu jednoznacznej oceny jakie meble zostaty
zaoferowane, Wykonawca powinien w ofercie poda¢ parametry oferowanych mebli w sposob skonkretyzowany tj. na poziomie stalym (constans), mieszczgce sie w granicach
tolerancji. Oferowane parametry nie powinny by¢ podane w formie np. tolerancji, zakreséw od... do..., min., max.

data i podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy
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