Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.4.2015.UG

Zatacznik nr 2 do umowy nr DZP.381.4.2015.UG

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Swiadczenie ustug eksploatacyjnych, konserwacyjnych oraz dokonywanie
przegladéw pogwarancyjnych  systeméw, instalacji, maszyn i urzadzen
zgodnie z warunkami DTR poszczegdélnych systemoéw, instalacji, maszyn i
urzadzen zamontowanych w budynku Slaskiego Miedzyuczelnianego Centrum
Edukacji i Badan Interdyscyplinarnych

Okres swiadczenia ustug: 10,5 miesigca od daty zawarcia umowy

Przedmiot zaméwienia:

Przedmiotem zamdéwienia jest wykwalifikowana obstuga, prace eksploatacyjne i konserwacyjne oraz
dokonywanie przeglagdéw pogwarancyjnych systemow, instalacji, maszyn i urzgdzen zgodnie z
warunkami  podanymi w dokumentacjach techniczno-ruchowych poszczegodlnych instalacji, maszyn i
urzadzen, a takze biorgc pod uwage wymagania wynikajgce z przepiséw ogolnych dla
poszczegodlnych branz oraz wytycznymi i wskazaniami Zamawiajgcego.

Obstuge wezta ciepta i chlodu nalezy prowadzi¢ we wspotpracy z Kierownikiem Kampusu
Chorzowskiego lub osobg przez niego wyznaczong. Obstuga ta polega m.in. na reagowaniu na
zgtoszone sygnaly (nie myli¢ ze stanami awarii) przez wymienione osoby dotyczacymi:

- nieodpowiedniej temperatury powietrza w poszczegdélnych pomieszczeniach lub czesciach budynku,

- przechodzenia na ,reczne” sterowanie grzaniem lub chtodzeniem podczas odbywajgcych sie w
trzech aulach i bibliotece specjalnych spotkaniach naukowych lub artystycznych, konferencjach itp.
(wieksze nagromadzenie ludzi w dluzszym czasie). Spotkania takie odbywajg sie nieregularnie,
Srednio 15 razy w roku.

W zwigzku z informacjg w SIWZ — rozdziat Il ust.1 pkt. 3 o realizacji inwestycji pod nazwg ,Centrum
Nauk Stosowanych (CNS) — Il etap Slgskiego Miedzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badan
Interdyscyplinarnych” wigzgca sie z integracjg poszczegolnych systeméw i instalacji, nalezy wzigé pod
uwage, ze obstuga - szczegdlnie wezta ciepta i chtodu - bedzie wymagata wspotpracy z Generalnym
Wykonawcg inwestycji Il etapu. W przypadku wezta ciepfa i chtodu integracja polega¢ bedzie m.in. na
tym, ze:

W Il etapie nalezy potaczyé ze sobg 3 agregaty | etapu z jednym agregatem Il etapu. Gtéwny cel to
mozliwo$¢ zastgpienia jednego agregatu drugim w czasie prozniowania, a takze w przypadku
potrzeby produkcji chtodu na jednym agregacie, a ciepta na drugim (np. w okresach przej$ciowych
kwiecien, wrzesien). W tym celu nalezy w czasie pracy wezia ciepta i chtodu | etapu, rozbudowaé
rozdzielacz ciepta i rozdzielacz chtodu bez jego odciecia od pracy. W zwigzku z tym rozbudowe
rozdzielacza ciepta nalezy wykonac¢ latem, rozdzielacza chtodu zimg. Jednoczesnie nalezy
rozbudowac system BMS, tak aby wylgczy¢ go na jak najkrotszy czas.

Dostawe czesci szybko zuzywajgcych sie, niezbednych do przeprowadzenia przegladdw i prac
konserwacyjnych zapewni Wykonawca w ramach ceny za wykonanie przedmiotu zamowienia.
Zamowieniem nie jest objeta aparatura badawczo-naukowa.



Wykaz instalacji, maszyn i urzadzen, ktérych dotyczy przedmiot przetarqu

1. Instalacja wezia ciepfa i chtodu:
a) Agregaty absorpcyjne typu BZ 75 XD firmy BROAD — 2 szt.,
b) Agregat chtodniczy typu BDH50X — 1 szt.,
c) Centrale wentylacyjne — 19 szt.,
d) Aparatura wezta (wymienniki ciepta, pompy, filtry, zawory),
e) Wieze chlodnicze otwarte — 5 szt.,
f) System solarny obrotowy — 210 szt.,
g) System automatyki,
h) System BMS.
2. Instalacja chtodzenia miejscowego pomieszczen (klimatyzatory lokalne) — 38 szt.

3. Instalacja wentylacji i chtodzenia pomieszczeh elektrycznych:
a) Rozdzielnia gtéwna,
b) Serwerownia (gtéwny punkt dystrybucyjny).
4. Instalacja wentylacji pomieszczen gospodarczych.
5. Instalacja dygestoriédw - wspétpracujgca z nimi automatyka wentylacji.
6. Instalacja wody chtodniczej obiegowej (chtodzenie aparatury naukowej w laboratoriach).
7. Instalacja obiegu grzewczego i chtodniczego dla central wentylacyjnych.
8. Instalacja cieptej wody uzytkowej (cwu).
9. Instalacja wytwarzania i rozprowadzania azotu i helu (stacje rozprezania, punkty poboru,

reduktory).
10. Instalacja azotu (zbiornik — na zewnagtrz budynku)
11. Instalacja gazowa (stacja redukcyjno-pomiarowa, instalacja podziemna, wezet ciepta i chtodu,
system GAZEX, dygestoria).
12. Instalacja stacji uzdatniania wody.
a) System zmiekczania wody EPUROTECH 52/226 TE — 1 kpl.,
b) Ukiad odwréconej osmozy RO7500PL — 1kpl.,
¢) System dozowania reduktora chloru ESPEDOS DAMGE - 1 kpl.,
d) Zbiornik posredni EPURO ZM — 10000-PL/CV — 1szt.
13. Instalacja prézni:
a) Pompa prézniowa typu NC 0300B firmy BUSCH,
b) Szafa sterownicza.
14. Instalacja sprezonego powietrza:
a) Sprezarka srubowa BOGE C9,
b) Osuszacz adsorpcyjny typu K-MT 1-8,
c) Separator olejowo-wodny,
d) Filtry.
15. Instalacja kanalizacji technologicznej — system korekty chemicznej pH Sciekéw typu NT-CHEM-
KZ-6-250.
16. Instalacje elektryczne — silnoprgdowe :
a) Stacja transformatorowa 20/0,4 kV ,
- Transformator nr 1 20/0,4kV; 1000kVA,
- Transformator nr 2 20/0,4kV; 1000kVA,
- Rozdzielnica gtéwna RGnN-1,
- Rozdzielnica gtéwna RGnN-2,
- Bateria kondensatoréw,
- przytgcze kablowe 20 kV
b) Agregat pradotwérczy 40kVA (32kW) z ukladem automatyki
¢) Instalacje elektryczne nN,
- Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- instalacja o$wietlenia zewnetrznego (oprawy zainstalowane na dachu)
- Rozdzielnice elektryczne:

obiektowe -12 szt.,



ogrzewania i wentylacji — 5szt.,
wentylacji — 4szt.,

funkcyjne — 11szt.,
laboratoryjne — 124szt.

- Uktad centralnego sterowania o$wietleniem komunikacji, ogrzewania elektrycznego
systemu , KOHER”
- Monitoring opraw awaryjnych systemu TM Technologii

17. Instalacje elektryczne - niskopradowe:

- Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO),
- System sygnalizacji pozarowej i oddymiajgcej wraz z klapami oddymiajgcymi (SAP),
- System monitoringu wizyjnego (rejestratory, kamery wew.- 20szt, kamery zew.-6 szt.),
- System kontroli dostepu KD),
- Sie¢ teleinformacyjna (centrala telefoniczna, fgcza internetowe-serwerownia)

18. Instalacja systemu antywlamaniowego SSWiN

- centralka
- czujki ruchu 21 szt.

Szczeqgolowe prace eksploatacyjne, konserwacyijne i przeglady dla gtéwnych

instalaciji

I. Agregaty absorpcyjne (gazowe i solarny):

Raz na tydzien

1.
2.

Pomiar przeptywu wody lodowej i wody chtodzgcej,
Kontrola dziatania palnika,

Raz na miesigc:

1.

2.
3.
4

o

Pomiar poziomu roztworu w HTG,
Kontrola pracy sterownika agregatéw,
Sprawdzenie czujnika ptomienia i jego czyszczenie,
Kontrola pracy modutu pompowego, a szczegolnosci uktadu automatycznego
uzdatniania i uktadu zmiekczania,
Kontrola sktadu wody obiegowej,
Prézniowanie agregatéw — co 3-4 tygodnie kazdego agregatu, tak aby przynajmniej
jeden z trzech agregatéw — w lecie lub jeden z dwdch agregatéw — w zimie byt w
stanie pracy.
Czas procesu: - studzenie agregatu: 5 do 36 godzin,
- préznowanie: 8 do 36 godzin,
- rozruch
Materiaty i urzgdzenia: (zapewnia Wykonawca — pompa prézniowa + przewody,
wakuometr o dokt. min 1 mbar do mierzenia stanu prézni w
czasie procesu préznowania, olej do zalania pompy po
préznowaniu inne)
W czasie studzenia i proznowania nalezy sprawdzac¢ stan prawidtowosci przebiegu
procesu préznowania.

Raz na trzy miesigce:

arwdPE

Kontrola instalacji elektrycznej i jej komponentow,

Kontrola regulacji temperatury, ci$nienia oraz czujnika przeptywu,
Kalibracja czujnika temperatury,

Kontrola modutu internetowego.

Czyszczenie filtrow wody obiegowe;j.
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Raz narok:

1
2.
3.

Kontrola i czyszczenie komory spalania,
Kontrola i analiza sktadu roztworu bromku litu,
Kontrola zabrudzenia komér wodnych w agregacie,

W razie potrzeby (przy dtuzszym postoju agregatu) nalezy przeprowadzi¢ azotowanie agregatu
(azotem klasy medycznej).

Dwa razy w roku (po sezonie grzewczym i po sezonie chtodzenia) nalezy przeprowadzié¢:

1.

2.

Proces przestawienia agregatoéw (przeprogramowanie agregatéw) — procesu tego w
tych typach agregatéw nie mozna przeprowadzi¢ automatycznie z panelu lub
sterownika agregatu,

Korekta krzywych grzania i chtodzenia.

1. Wieze chtodnicze:

NS

o

Kontrola i regulacja poziomu wody — codziennie (w czasie pracy wiez),

Kontrola i regulacja pracy wentylatoréw — raz na miesigc,

Kontrola uktadu rozprowadzania wody w wiezach chtodniczych — raz na rok
Czyszczenie wiez (wanny i wentylatory) — co najmniej (w zaleznos$ci od stanu
zabrudzenia) - po wylgczeniu wiez - po sezonie letnim, przed wigczeniem wiez —
przed sezonem letnim,

Przetgczenie wiez na prace z zimy na lato (montaz trzech pomp),

Przetgczenie wiez z lata na zime (demontaz trzech pomp ich zabezpieczenie
techniczne i ztozenie w magazynie obiektu)

lll. Centrale wentylacyjne:

1.

w

Kontrola i ew. wymiana filtréw sekcji nawiewnej i wywiewnej - kontrola raz na 3 m-ce,
wymiana raz na 6 m-cy

Kontrola i ew. wymiana paska wymiennika obrotowego - kontrola raz na 3 m-ce,
Kontrola i regulacja falownikéw wentylatorow nawiewnego i wywiewnego - na biezgco,
Kontrola elektronicznego uktadu regulacji obrotéw wymiennika obrotowego, - na
biezgco,

Kontrola poprawnosci wskazan czujnikow temperatury zamontowanych na kanatach w
poszczegodlnych miejscach instalacji — na biezgco,

Kontrola pracy zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego - zimg na biezgco,

Kontrola poprawno$ci reakcji sitownika nagrzewnicy na awaryjne zadziatanie czujnika
przeciwzamrozeniowego - zimg na biezgco,

Kontrola poprawnosci reakcji automatyki centrali na stany awaryjne - raz na 3 m-ce,

IV. Uktad solarny obrotowy:

1.
2.

rw

Okresowe sprawdzenie i smarowanie tozysk tocznych —raz na 2 m-ce,
Sprawdzenie poprawnosci pracy uktadu pozycjonowania modutéw solaréw raz na 2
m-ce,

Mycie zestawdéw woda zdemineralizowang — raz na rok,

Kontrola pracy sitownikéw wykonawczych - raz na 3 m-ce

Kontrola rozptywéw za pomocg elektronicznego urzgdzenia do pomiaru rozptywu na
poszczegdblne czesci instalacji - raz na rok,

Kontrola pracy pomp — na biezaco,

Kontrola odgazowania uktadu solarnego na biezgco.



VI.

VII.

VIII.

System BMS

Kontrola poprawnosci pracy serwera,

Wykonanie aktualnego back-up-a biezgcej bazy danych systemu,

Kontrola konfiguracji serwera 1P-852,

Kontrola poprawnosci transmisji po sieci wymiany danych LON za pomocg

analizatora sieci. . Wykonanie raportu z wykresem poprawnosci przeprowadzenia

kontroli po stronie FT-10 dla wszystkich kanatow FT,

5. Kontrola konfiguracji bramki ModBus — LON. Kontrola poprawnosci i kompletnosci
danych przesytanych pomiedzy agregatami absorpcyjnymi i stacjg BMS,

6. Kontrola konfiguracji sieci IP-852 na terenie catego budynku. Sprawdzenie transmis;ji
pomiedzy serwerem sieci IP-852 , a poszczegdlnymi routerami zainstalowanymi w
poszczegoblnych czesciach budynku.

Punkty od 1 do 6 — na biezaco.

NS

Sprezarka srubowa BOGE C9:
Wymiana oleju,
Wymiana filtra oleju i powietrza,
Wymiana separatora oleju,
Wymiana paskéw klinowych,
Regulacja naciggu paskéw klinowych,
Wymiana zaworu minimalnego cisnienia,
Kontrola pracy poszczegolnych elementdw sprezarki; regulacja parametréw pracy
sprezarki.
Pkt. 1,2,3,5,7 - co 3000h pracy sprezarki, nie rzadziej niz raz na rok,
Pkt. 4,6 — wg potrzeb.

Noohs~MwhpRE

Osuszacz powietrza:

Wymiana ttumika,

Wymiana membrany zawordow elektromagnetycznych,
Wymiana $rodka osuszajgcego,

Kontrola pracy poszczegdlnych elementéw osuszacza.

Pkt. 1,4 - co 3000h pracy sprezarki, nie rzadziej niz raz na rok,
Pkt. 2,3 — wg potrzeb.

E e

Pompa prézniowa BUSCH NC 0300B:

Kontrola pracy poszczegodlnych elementéw pompy,
Uzupetnianie oleju i/lub ptynu chtodzgcego,
Czyszczenie filtra, ttumika i radiatora,

Wymiana oleju,

Wymiana filtra,

Wymiana ptynu chtodzgcego.

Pkt. 1,2,3,4,5 - raz na rok,

Pkt. 6 — wg potrzeb.

o A~wdE

Stacja Uzdatniania wody

a. Wymiana lub czyszczenie wktadow filtréw (filir mechaniczny, oczyszczania
wstepnego, antykoloidowy, odwréconej osmozy),

b. Sprawdzenie i ew. korekta nastaw stacji zmiekczania wody,

Czyszczenie urzgdzen skladowych stacji uzdatniania wody,

d. Sprawdzenie dziatania czujnika poziomu i zespotu proporcjonalnego
dozowania,

e. Uzupetnienie preparatu w zbiorniku proporcjonalnego dozowania,

f. Badanie laboratoryjne prébek wody (woda surowa, woda po filtrach
jonowymiennych, woda po filtrze odwrdconej osmozy).

o
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Pkt. 1-6 — 4 razy w roku

X. Urzadzenia elektryczne
Dla:
1. Stacja transformatorowa
2. Instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego wraz centralkg
3. Rozdzielnice obiektowe, wentylacji , ogrzewania i laboratoryjne
4. Sterownik KOHER (kontrola i reset zdarzen, aktualizacja oprogramowania)

Dla:

Przeglady — raz na rok
Kontrola dziatania wytgcznikdw réznicowo - pragdowych
Ogledziny - na biezagco i po kazdym zadziataniu zabezpieczen

1. Agregat pradotwérczy

Dla:

Przeglady i ogledziny wraz uzupetnieniem paliwa - zgodnie z DTR agregatu
Przeglad serwisowy - raz w roku

1. Rozdzielnice obiektowe, wentylacyjne, ogrzewania

Przeglady co 6 m-cy
Kontrola dziatania wytgcznikow réznicowo - pradowych
Ogledziny - na biezaco i po kazdym zadziataniu zabezpieczen

XI. Instalacje niskonapieciowe

a.

®oo0o

f.

System Sygnalizacji Pozaru (SAP)+ Oddymianie — 3 przeglady (przeglady
dotyczg réwniez 6 szt. klap i central nimi sterujgcymi)

Instalacja telewizji dozorowej(CCTV) — 1 przeglad

Dzwiekowy System Ostrzegawczy (DSO) — 1 przeglad

Kontrola Dostepu (KD) — 1 przeglad

Sie¢ strukturalna LAN — 1 przeglad

System Sygnalizacji Wiamania i Napadu (SSWIN) — 1 przeglad

XiII. Instalacje gazowe

a. Stacja redukcyjno-pomiarowa — przeglad 2 razy w roku,

b. Stacja redukcyjno-pomiarowa — kontrola 1 raz na tydzien,

c. Instalacja podziemna — przeglad (kontrola szczelnosci) 1 raz w roku,

d. Wezet ciepta i chtodu — przeglad (kontrola szczelnosci) 2 razy w roku,

e. System detekcji gazu (system GAZEX) — przeglad 4 razy w roku,

f. Instalacja wewnetrzna (56 digestoriéw) — przeglad (kontrola szczelnosci) 2
razy w roku,

g. Instalacja gazéw technicznych (11 kpl.) — przeglad (kontrola szczelno$ci ) — 2
razy w roku

h. Catodobowe pogotowie gazowe.

XIII. Uktad neutralizacji pH $ciekéw technologicznych NT-CHEM-KZ-6-250

a. Kontrola wyposazenia uktadu neutralizacji,

b. Kontrola pracy elektrody pH (poréwnanie z sondg manualng) lub ewentualna
wymiana,

c. Kontrola pracy pomp dozujgcych i uktadéw ttocznych z zaworem zwrotnym i
inzektorem,

d. Kontrola pracy pompy recyrkulacyjnej z uktadem ttocznym,

e. Kontrola i czyszczenie wirnika pompy recyrkulacyjnej,

f. Kontrola pracy szafy sterowniczej (pod katem poprawnosci dziatania),

g. Uzupetnianie kwasu solnego i wodorotlenku sodu.
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Pkt 1-6 — raz w roku
Pkt 7 — wg potrzeb



