Zatacznik nr 2B do SIWZ DZP.381.82.2014.DW

Szczegdétowe wymagania Zamawiajaceqo dot. przedmiotu zamdwienia

Parametry szafek

1. Korpus szafek w catosci wykonany w catosci z ptyty wiérowej dwustronnie laminowanej o grubosci
min.18mm.
fronty szafek wykonane z wysokoci$nieniowego laminatu typu hpl
krawedzie korpusow szafek zabezpieczone min.2 mm doklejkg PCV. Pozostate krawedzie korpusu
zabezpieczone doklejkg PCV o grubosci min.1mm.

4. blacik szafki wykonany z ptyty o grubosci min. 25 mm z powltoka laminowang wysokocisnieniowg boki
zabezpieczone doklejkg PCV o grubosci min. 2 mm

5. w kontenerach zamontowane prowadnice rolkowe z funkcjg samodomykania malowane farbami
poliestrowymi.

6. Uchwyty szuflad i drzwiczek monolityczne, metalowe, gtadkie o rozstawie 128 mm

PARAMETRY TECHNICZNE

Konstrukcije
1. Stelaze do biurek C-ksztaltne wykonane z ksztattownikdw stalowych o wymiarach:

min. 60mm.x.30.mmx.2mm. malowanych farbami proszkowo — epoksydowymi .Nogi stelazy wykonane
z ksztattownikéw zamknietych o podanym przekroju.
Konce ksztattownikow stelazy zaslepione wktadkami z tworzywa sztucznego.
W stelazach zamontowane ndézki pozwalajgce na wypoziomowanie stelaza oraz regulacje wysokosci
w przedziale -5/+20mm.

4. Ostony tylne i boczne biurka wykonane z blachy stalowej malowane farbami epoksydowymi mocowane
do nogi konstrukcji C ksztattnej za pomoca srub umozliwiajacy montaz / demontaz.

5. Udzwig stelaza minimum 110 kg na 1 m?.
BLATY ROBOCZE :

Blaty laminowane biurek wykonane z ptyty o gr.min.28 mm, pokrytej laminatem wysokocisnieniowym typu HPL

obrzeze proste lub postforming oklejone listwg PCV o gr. min. 2 mm na catym obwodzie blatu.

Kolor mebli facznie z blatami bialy, kolor stelazy bialy lub srebrny — do wyboru Zamawiajacego po

zawarciu umowy.
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