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Zalacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.89.2014.DW

.Dostawa mebli wraz z montazem”

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA/WYKAZ OFEROWANYCH MEBLI

Meble metalowe

Lp.

Nazwa przedmiotu zamoéwienia
(parametry wymagane przez Zamawiajgcego)

Liczba
sztuk

Indeks

Nalezy wskaza¢ wszystkie
PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI
(wszystkich elementéw skladowych przedmiotu zamoéwienia)
w odniesieniu do kolumny z lewej strony

Szafa metalowa

Wymiary szafy:

szer.930mm. (+/-2%) gt.400mm.(+/-2%) wys.1950mm. (+/-2%)
Wymagania:

-4 regulowane potki co 150 mm o nos$nosci min. 70kg

-szafa dwuskrzydtowa,

-drzwi osadzone na ukrytych zawiasach,

-drzwi z wewnetrznym profilem wzmacniajgcym,

-korpus szafy wykonany z blachy stalowej o grubosci min.0,8mm,

-cokot zintegrowany z korpusem szafy - mozliwo$é poziomowania za
pomocg regulacyjnych stopek,

-zamek cylindryczny z dwoma kluczami, ryglujgcy w 3 punktach,

-zamek posiadajgcy blokade drgzka ( rygle pozostajg w pozyciji
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otwartej),
-uchwyt/klamka wykonana z metalu,

-wymagany aktualny certyfikat GS-potwierdzajgcy bezpieczenstwo
uzytkownikow.

-(Kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy)

Przyktadowy rysunek:

Szafa ubraniowo-aktowa metalowa

Wymiary szafy:

szer. 930mm. (+/-2%) gt.400mm(+/-2%) wys1950mm. (+/-2%)
Wymagania:

-4 regulowane pofki,

-drazek ubraniowy,

-przegroda pionowa metalowa oddzielajgca czes¢ ubraniows.
-szafa dwuskrzydtowa,

-drzwi osadzone na ukrytych zawiasach,

-drzwi z wewnetrznym profilem wzmacniajgcym,

-korpus szafy wykonany z blachy stalowej o grubosci min.0,8mm,

-cokot zintegrowany z korpusem szafy - mozliwo$é poziomowania za
pomocg regulacyjnych stopek,

-zamek cylindryczny z dwoma kluczami, ryglujacy w 3 punktach,

-zamek posiadajgcy blokade drgzka ( rygle pozostajg w pozycji
otwartej),
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-uchwyt/klamka wykonana z metalu,

-wymagany aktualny certyfikat GS-potwierdzajgcy bezpieczenstwo
uzytkownikow.

-(Kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy)

Przyktadowy rysunek:

Nadstawka metalowa

Wymiary nadstawki:

szer.930mm. (+/-2%) gt.400mm.(+/-2%) wys.790mm. .(+/-2%)
Wymagania:

-1 regulowana pétka,

-nadstawka dwuskrzydtowa,

-drzwi osadzone na ukrytych zawiasach,

-korpus nadstawki wykonany z blachy stalowej o grubosci min.0,8mm,
-mozliwos¢ trwatego potaczenia z szafg poz. 1,2

-zamek cylindryczny z dwoma kluczami,

-uchwyt/klamka wykonana z metalu,

-wymagany aktualny certyfikat GS-potwierdzajgcy bezpieczenstwo
uzytkownikow

-(Kolor nadstawek do uzgodnienia z Zamawiajgcym po zawarciu
umowy)
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Przyktadowy rysunek:

Szafa metalowa

Wymiary szafy:

szer.700mm.(+/-2%) gt.400mm(+/-2%) wys.1900mm.
(+/-2%)

Wymagania:

-4 regulowane potki co 15 cm o nosnosci min 70kg,
-szafa dwuskrzydtowa,

-drzwi osadzone na ukrytych zawiasach,

-drzwi z wewnetrznym profilem wzmacniajgcym,
-korpus szafy wykonany z blachy stalowej o grubosci min.0,8mm, 1 W1/4-60722

-cokot zintegrowany z korpusem szafy - mozliwo$é poziomowania za
pomocg regulacyjnych stopek,

-zamek cylindryczny z dwoma kluczami, ryglujgcy w 3 punktach,

-zamek posiadajgcy blokade drgzka ( rygle pozostajg w pozycji
otwartej),

-uchwyt/klamka wykonana z metalu,

-wymagany aktualny certyfikat GS-potwierdzajgcy bezpieczenstwo
uzytkownikow.

-(Kolor szafy do uzgodnienia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy)

Przyktadowy rysunek:
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Szafa metalowa

Wymiary szafy:

szer. 500mm.(+/-2%) gt.400mm.(+/-2%) wys.1950mm .(+/-2%)
Wymagania:

-4 regulowane potki co 15 cm o nosnosci min 70kg,

-szafa jednoskrzydtowa,

-drzwi osadzone na ukrytych zawiasach,

-drzwi z wewnetrznym profilem wzmacniajgcym,

-korpus szafy wykonany z blachy stalowej o grubosci min.0,8mm,

-cokot zintegrowany z korpusem szafy - mozliwo$é poziomowania za
pomocg regulacyjnych stopek,

-zamek cylindryczny z dwoma kluczami, ryglujgcy w 3 punktach,

-zamek posiadajgcy blokade drgzka ( rygle pozostajg w pozycji
otwartej),

-uchwyt/klamka wykonana z metalu,

-wymagany aktualny certyfikat GS-potwierdzajgcy bezpieczenstwo
uzytkownikow.

-(Kolor szafy do uzgodnienia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy)

Przyktadowy rysunek:
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Zamawiajgcy dopuszcza moZzliwosc sktadania ofert rownowaznych w przypadkach, w ktérych Zamawiajgcy wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamdwienia,
z zachowaniem przez Wykonawce zasad i wymogow opisanych w SIWZ. Wpisanie znakéw towarowych jest uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia i Zamawiajgcy nie moze
opisac przedmiotu zaméwienia za pomocg innych dostatecznie doktadnych okreslen. Uzyte w specyfikacji okreSlenia wskazujgce znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu
zamowienia nalezy odczytywac z wyrazami ,,lub rownowazne”. Wykonawca oferujgc przedmiot rownowazny do opisanego w specyfikacji jest zobowigzany zachowac rownowaznosc
w zakresie parametrow uzytkowych, funkcjonalnych i jakosciowych, ktére muszg by¢ na poziomie nie nizszym od parametréow wskazanych przez Zamawiajgcego.

Uwaga:

Zamawiajgcy, opisat przedmiot zamoéwienia w sposob obiektywny z poszanowaniem zasad ustawowych w tym zasady nieutrudniania uczciwej konkurenciji. Wskazujgc w zatgczniku
nr 2 do SIWZ wymagane parametry dopuscit tolerancje od podanych wartosci. Niemniej jednak w celu umozliwienia Zamawiajgcemu jednoznacznej oceny jakie meble zostaty
zaoferowane, Wykonawca powinien w ofercie poda¢ parametry oferowanych mebli w sposob skonkretyzowany tj. na poziomie stalym (constans), mieszczgce sie w granicach
tolerancji. Oferowane parametry nie powinny by¢ podane w formie np. tolerancji, zakreséw od... do..., min., max.

data i podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy
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