Zalacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.94.2014.DW

»Zakup zestawoéw wideokonferencyjnych”

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa dwoch zestawow wideokonferencyjnych, sktadajacych sie z wideoterminala, stojaka mobilnego oraz

monitora spetniajacych nastepujace parametry:

1. Obstuga potaczenia wideo w protokotach:

a/ H.323,

b/ SIP,

¢/ H.263,

d/ H.263+,
e/ H.264,

f/ H.460.18,
g/ H.460.19,
h/ H.239,

il BFCP,

jl potaczenia SIP poprzez zapory sieciowe z wykorzystaniem protokotu rownowaznego do H.460.

2. Obstuga potaczenia wideo w przepustowosci 6Mb/s.

3. Woysytanie i odbieranie (encoding i decoding) obrazu w rozdzielczosciach:

al 176 x 144@30, 60 kl/s (QCIF) (dekodowanie),

b/ 352 x 288@30, 60 kl/s (CIF),

¢/ 512 x 288@30, 60 Ki/s (w288p),
d/ 576 x 448@30, 60 kl/s (448p),

e/ 768 x 448@30, 60 kl/s (w448p),

f/ 704 x 576@30, 60 Kl/s (4CIF),

g/ 1024 x 576@30, 60 Ki/s (W576p),
h/ 640 x 480@30, 60 Kl/s (VGA),

i/ 800 x 600@30, 60 kl/s (SVGA),

i 1024 x 768@30, 60 kI/s (XGA),

k/ 1280 x 768@30, 60 kl/s (WXGA),
I/ 1280 x 720@30, 60 Kl/s (HD720p),
m/ 1920 x 1080@30, 60 kl/s (HD1080p).
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4. Szyfrowanie potaczen:

a/ w protokole H.323,

b/ w protokole SIP,

c/ potaczen z wykorzystaniem protokotow H.239 i BFCP,
d/ standardem H.235,

e/ standardem AES,

f/ z automatyczng wymiang klucza.

5. Wbudowany mostek wideokonferencyjny oferujgcy nastepujace cechy:

a/ Minimum 4 porty konferencyjne obstugujace rozdzielczos¢ w 576 pikseli z od$wiezaniem 30 klatek na sekunde

w trybie Continuous Presence.

b/ Szyfrowanie potaczen wielopunktowych.

¢/ Indywidualny transkoding audio i wideo dla kazdego uczestnika spotkania.
d/ Mozliwos$¢ potaczenia w jednej konferenciji terminali SIP, H.323 oraz VolIP.

e/ Mozliwos¢ wdzwonienia sie na spotkanie wielopunktowe.

6. Obstuga drugiego strumienia wideo w protokotach H.239 i BFCP 2z minimalng rozdzielczoscig 1080p
i odswiezaniem min 15kl/s. Rozdzielczo$¢ obrazu w drugim strumieniu nie moze wptywac¢ na rozdzielczos¢ obrazu

w strumieniu przesytanym w kanale gtéwnym.

7. Zapewnienie mozliwosci dotgczenia dodatkowego wyswietlacza wraz z mozliwoscig rozdzielenia obrazéw

wysytanych w gtéwnym i dodatkowym kanale wideo.

8. Obstuga dzwieku w potaczeniach wideo w protokotach:
a/ G.711,

b/ G.722,

c/ G.722.1,

d/ MPEG4 AAC-LD Mono,

e/ MPEG4 AAC-LD Stereo.

9. System audio o nastepujgcych cechach:

a/ Mozliwos¢ podtgczenia 2 mikrofonéw zewnetrznych, wymagane dostarczenie min. 1 szt.
b/ Wyjscie do podtgczenia zewnetrznego gtosnika

¢/ Automatyczna kasacja echa.

d/ Automatyczna redukcja szuméw.

10. Wsparcie dla funkcjonalnosci i protokotéw z rodziny IP:
a/ DNS,
b/ DiffServ (Differentiated Services),
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¢/ automatyczne odnajdowanie gatekeepera H.323,
d/ dzwonienie URI i ENUM,

e/ TCP/IP,

f/ DHCP,

g/ pobieranie czasu i daty z serwera NTP,

h/ HTTPS,

i/ SOAP,

il XML,

k/ SSH,

I/ HTTP,

m/ zabezpieczenie hastem dostepu poprzez interfejs IP,

n/ mozliwo$¢ wytaczenia ustug IP: HTTP, HTTPS, SSH,

o/ zabezpieczenie hastem dostepu do ustawien interfejsu IP z poziomu interfejsu uzytkownika.

11. Musi posiada¢ obstuge:
a/ 802.1Q,

b/ uwierzytelniania 802.1x.

12. Funkcje ksigzki adresowe;j:

a/ Lokalna ksigzka adresowa przechowywana w pamieci terminala dla minimum 200 wpiséw.
b/ Obstuga dostepu do centralnej ksigzki adresowej z nieograniczong iloscig wpiséw.

c/ Obstuga LDAP i H.350.

d/ Historia potaczen przychodzacych, wychodzacych i nieodebranych wraz datg i godzina.

13. Kamera o nastepujacych parametrach:

a/ Powiekszenie optyczne: x12

b/ Obstuga rozdzielczosci 1920x1080 z odswiezaniem 60 klatek na sekunde.
¢/ Przetwornik CMOS 1/3.

d/ Reczna regulacja ostrosci.

e/ Min. kat widzenia w poziomie 43,5°.

f/ Min. kat widzenia w pionie 70°.

g/ Automatyczny regulacja balansu bieli i jasnosci.

14. Monitor o nastepujacych parametrach:
al Przekatna ekranu min. 55 cali.
b/ Rozdzielczo$¢ ekranu min. 1920x1080 pikseli.

¢/ Proporcje ekranu 16:9

15. Zarzadzenie terminala przy pomocy dotgczonego pilota.
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Zasilacz

1. Automatyczne wykrywanie rodzaju zasilania (pragdem naprzemiennym 100 - 240VAC

Elementy wyposazenia:
1. Wejscia wideo:

a/ 1x DVI-I,

b/ 1x HDMI,

2. Wyjscia wideo:
a/ 2x HDMIL.

3. Wejscia audio:
a/ 2 wejscie mikrofonowe, 4-pin mini-jack,
b/ 1x mini-jack w trybie line-in (stereo).

¢/ 1x audio z kamery (HDMI)
4.  Woyjscia audio:

a/ 1 mini-jack (stereo)

b/ 1 HDMI

5.  Musi posiada¢, co najmniej 1 port LAN/Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mbit.

Inne wymagania:

1. Urzadzenie powinno umozliwiaé taczenie sie do terminala za posrednictwem ,pomoc oprogramowania”. Dostep

powinien by¢ realizowany przez strone www bez koniecznosci instalowania aplikacji na urzgdzeniu koncowym.

2. Wraz z terminalem wideo nalezy dostarczy¢ stojak mobilny z kétkami gumowanymi dedykowany do telewizorow
32-60"" wraz z potka pod kamere i kodek. Potka na kamere powinna znajdowac sie bezposrednio nad telewizorem.

Wysokos$¢ stojaka powinna by¢ nie nizsza niz 160cm nie wyzsza niz 220cm.

3. Zamawiajgcy wymaga dostawy urzadzen w miejsce wskazane przez zamawiajgcego, ich instalacje oraz
konfiguracje. Zamawiajagcy wymaga przeprowadzenia testow potgczen z wykorzystaniem wideoterminali.

Testy powinny réwniez obja¢ potaczenia z infrastrukturg wideokonferencyjng sieci PIONIER.

4. Zamawiajacy wymaga przeszkolenia dwdch pracownikéw wskazanych przez zamawiajgcego z zakresu konfiguraciji

i uzytkowania dostarczonych urzadzen. Szkolenie ma sie odby¢ nie pozniej niz w ciagu 7 dni od dnia dostawy.

Strona4z5



Zalacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.94.2014.DW

Gwarancja

1. Dostarczany sprzet musi by¢ objety min. 36-miesiecznym (3 lata) autoryzowanym serwisem producenta urzadzenia
Swiadczonym w rezimie reakcji na zgtoszenie problemu w ciggu 8 godzin roboczych przez 5 dni w tygodniu

Z usunieciem problemu w nastepnym dniu roboczym (8x5xNBD).
2. Zamawiajgcy wymaga umozliwienia dostepu on-line do:
a/ petnej informac;ji technicznej producenta (w tym o nowych wersjach oprogramowania, urzadzen, dokumentaciji);

b/ dostepu do bazy wiedzy opisujacej znane problemy oraz sposoby ich rozwigzywania dostepu do aktualizaciji

oprogramowania.

3. Wykonawca umozliwi przyjmowanie zgtoszeh serwisowych zwigzanych z eksploatacja, zarzadzaniem
i utrzymaniem sprzetu za pomoca: e-maila, telefonicznie oraz za pomoca formularza on-line na stronie www.
Po stronie Wykonawcy lezg koszty serwisu obejmujace koszt naprawy, dojazdu, czesci zamiennych oraz wszystkich

innych kosztéw, ktérych poniesienie bedzie niezbedne w celu usuniecia usterki.

*punkt 1,2,3 nie dotyczy stojaka i monitora

Urzadzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2014
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