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Zatacznik nr 2A i 2B do SIWZ DZP.381.16.2015.DW
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA/WYKAZ OFEROWANYCH MEBLI

Czes$é A — Meble biurowe

_ . L . o technicznych (okreslonych w kolumnie obok)
LP Opis przedmiotu zamoéwienia- wymagania Zamawiajgcego
Uwaga: Oferowane parametry nie powinny by¢ podane w formie np. tolerancji, zakreséw od... do...,
min., max.
1 Krzesto stacjonarne — 1010 sztuk

Wykaz oferowanych mebli wraz okresleniem wszystkich parametrow

Wymiary:

Tolerancja wymiarowa krzesta +-5%.

wysokosc¢ catkowita: 840 mm,
wysokos$¢ siedziska: 480 mm,
szerokos¢ siedziska: 480 mm,

gtebokos¢ siedziska: 415 mm,

Stelaz wykonany z profilu stalowego o przekroju ptasko-owalnym (wymiary przekroju:
min. 30 mm x 15 mm) na czterech nogach z poprzeczkami z rury stalowej, malowany
proszkowo w kolorze czarnym. Rura ma jednakowy ksztalt i przekrdj na catej swojej
diugosci. Stelaz wzmocniony poprzez dwupunktowe spawanie kazdej z rur no$nych
siedziska do nogi krzesta, nie dopuszcza sig¢ stelaza spawanego jednostronnie.
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewna liSciastego, pokrytej piankg
poliuretanowg o gestosci 21-25 kg/m® (oparcie krzesta) oraz 25-30 kg/m? (siedzisko
krzesta) zapobiegajacej odksztatceniom i dajgcej diugotrwaty komfort siedzenia.
Siedzisko mocowane do stelaza za pomocag czterech $rub — nie dopuszcza sie
mocowania siedziska do stelaza na dwdch Srubach.

Mozliwo$¢ sktadowania w stosie min. 10 szt.
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e Krzesto tapicerowane tkaning o sktadzie 100% poliester, odporno$¢ na Scieranie min.
50 000 cykli Martindale, trudnopalng i nietoksyczna.
e Kolorystyka do wyboru przez zamawiajgcego po zawarciu umowy z co najmniej 10

koloréw w tym: dwa odcienie szarosci, dwa odcienie czerwieni, niebieski.

Krzesto obrotowe z podtokietnikami — 270 sztuk

Wymiary:

- wysokos¢ catkowita: 950-1170 mm,

- wysokos¢ siedziska: 435-575 mm,

- wysokos¢ oparcia: 535-590 mm,

- szerokos¢ siedziska: 440 mm (tolerancja wymiarowa siedziska +-5%)
- gtebokos¢ siedziska : 400-430 mm,

e Podstawa piecioramienna, nylonowa (jednolity odlew poliamidowy — konstrukcja
bazy w cato$ci nylonowa) czarna (nie dopuszcza sie podstaw stalowych, lub
stalowych maskowanych plastikowymi naktadkami).

. Samohamowne kétka jezdne do powierzchni twardych, srednica: min. 50 mm.

. Podnosnik pneumatyczny umozliwiajgcy ptynng regulacje wysokosci siedziska w
zakresie 440 mm-570 mm.

e Mechanizm ruchowy umozliwiajacy regulacje kata nachylenia oparcia wzgledem
siedziska z mozliwoscig jego blokady w co najmniej 4 potozeniach, regulacje
gtebokosci siedziska oraz regulacje wysokosci oparcia wzgledem siedziska.

. Siedzisko krzesta wykonane ze sklejki drzewa lisciastego, wyscietane piankg
poliuretanowg o gestosci min. 25 kg/m*® max. 30 kg/m® tapicerowane tkaning o
sktadzie 100% poliester, odpornosci na $cieranie min. 50 000 cykli Martindale,
trudnopalng i nietoksyczna.

e  Oparcie ergonomicznie wyprofilowane, wyscietane piankg poliuretanowa o gestosci
min. 21 kg/m® max. 25 kg/m3, tapicerowane tkaning o parametrach podanych
powyzej, oparcie z tylu wykonczone maskownicg plastikowa w kolorze czarnym.

. Podtokietniki krzesta wykonane z tworzywa sztucznego w ksztatcie odwréconego
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tréjkata o wymiarach: dtugos¢ 300 mm-350 mm, wysokos¢ 230 mm-250 mm,
szeroko$¢ min. 42 mm.

e  Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego po zawarciu umowy z co najmniej 10
koloréw w tym: dwa odcienie szarosci, dwa odcienie czerwieni, niebieski.

Stot ramowy — 25 sztuk
Wymiary:

- dtugos¢: 1400 mm,

- szerokos¢: 600 mm,

- wysokos$¢: 720 mm,

Tolerancja wymiarowa stotu +-5%.

. Blat stotu wykonany z ptyty obustronnie laminowanej, w klasie higienicznosci E1,
grubosci min. 25 mm.

. Ptyta oklejona obrzezem ABS grubosci min. 2 mm, w kolorze blatu.

. Stelaz stotu malowany proszkowo na kolor RAL 9006.

. Nogi o przekroju okragtym fi 45 mm-50 mm, wyposazone w stopki umozliwiajgce
poziomowanie stotu w zakresie min. 15 mm.

e  Rama o przekroju min. 40 mm x 20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na catym
jego obrysie w odlegtosci min. 30 mm od kranca blatu. Rama $cisle przylegajagca do
blatu nie pozostawiajgca przeswitu miedzy blatem i ramg. Nogi montowane do
ramy za pomocg tréjkatnych tgcznikdw metalowych, odlewanych, umozliwiajgcych
tatwy demontaz-montaz stotu.

Biurko prostokatne — 261 sztuk
Wymiary:

- dtugos¢: 1200 mm,

- gtebokos¢: 600 mm,

- wysokos¢ : 720 mm,

Tolerancja biurka +-5%
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. Blat i nogi wykonane z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1,
grubosci min. 25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci min. 2 mm, w kolorze
blatu. £aczenie blatu z nogg ptytowg na zasadzie potgczenia mimosrodowego.

. Nogi biurka wyposazone w stopki umozliwiajace poziomowanie biurka w zakresie
min. +15 mm. Biurko z poprzecznym elementem ptytowym nadajgcym sztywnosé
konstrukcji, petnigcym jednoczesnie funkcje frontowej blendy maskujacej,
wykonany z ptyty o grubosci min. 18 mm. Blenda o wysokosci: 350 mm, cofnieta
okoto 120 mm, od kranca biurka.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego po zawarciu umowy z co najmniej 6
koloréw w tym: klon, jasny buk, platyna, olcha.

Stot socjalny + 4 krzesta konferencyjne — 4 komplety
STOL

Wymiary stotu:

- dhugosé: 780 mm

- szerokos¢: 780 mm

- wysokos$¢: 720 mm.

Tolerancja wymiarowa stotu +-5%

. Blat stotu wykonany z ptyty obustronnie laminowanej, w klasie higienicznosci E1,
grubosci min. 25 mm. Plyta oklejona obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze
blatu.

. Stelaz stotu malowany proszkowo na kolor RAL 9006.

e Nogi o przekroju okragtym fi min. 50 mm, wyposazone w stopki umozliwiajgce
poziomowanie stotu w zakresie + 15 mm.

e Rama o przekroju: min. 40 mm x 20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na catym
jego obrysie w odlegtosci 30 mm (tolerancja wymiarowa +-5%) od kranca blatu.
Rama $cisle przylegajaca do blatu nie pozostawiajgca przeswitu miedzy blatem i
rama.

. Nogi montowane do ramy za pomoca trojkatnych tgcznikébw metalowych,
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odlewanych, umozliwiajgcych fatwy demontaz/ montaz stotu.
KRZESEO KONFERENCYJNE

Wymiary krzeset:
- wysokos¢ catkowita: 820 mm,
- wysokos¢ siedziska: 440 mm,
- szerokos¢ siedziska: 410 mm,
- gtebokos¢ siedziska: 440 mm,
Tolerancja wymiarowa krzesta +-5%
. Krzesto na 4 nogach metalowych.
. Stelaz wykonany z metalowej rury pokrytej chromowa powtokg galwaniczng o
przekroju min. 19 mm x 1.5 mm.

. Mozliwo$¢ sktadowania w stosie min. 8 szt.

e  Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé sktadania ofert rownowaznych w przypadkach, w ktérych Zamawiajacy wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zaméwienia, z zachowaniem przez Wykonawce
zasad i wymogéw opisanych w SIWZ. Wpisanie znakéw towarowych jest uzasadnione specyfikg przedmiotu zaméwienia i Zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zaméwienia za pomocg innych dostatecznie doktadnych
okreslen. Uzyte w specyfikacji okreslenia wskazujgce znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zaméwienia nalezy odczytywa¢ z wyrazami ,,lub réwnowazne”.

Wykonawca oferujgc przedmiot réwnowazny do opisanego w specyfikacji jest zobowigzany zachowa¢ réwnowaznos$¢ w zakresie parametréow uzytkowych, funkcjonalnych i jakosciowych, ktére musza by¢ na poziomie nie
nizszym od parametréow wskazanych przez Zamawiajacego.

Wykonawcy mogg zaproponowaé rozwigzania réwnowazne o takich samych parametrach lub je przewyzszajace, jednak ich obowigzkiem jest udowodnienie réwnowaznosci. W przypadku braku dokumentéw
udowadniajgcych réwnowaznosé¢, Zamawiajacy przyjmie, ze oferta nie spetnia wymagan SIWZ i zostanie odrzucona.
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Czes¢ B — Meble metalowe

Lp Opsi przedmiotu zamowienia- wymagania
Zamawiajacego

Wykaz oferowanych mebli wraz okresleniem wszystkich parametréw technicznych

1. Regal metalowy — 9 sztuk
Wymiary regatu:

wysokos¢ regatu: 2250 mm (+/-5%)
szerokos$¢ regatu: 1200 mm (+/-5%)
gtebokosé regatu: 500 mm (+/-5%)
ilos¢ potek: 6 szt.

nosnos¢ potki: min. 200 kg

liczba poprzeczek pod potke: 2 szt.
Rodzaj montazu: skrecane

Kolor regatu: ocynk

2. Szafa kartotekowa metalowa A4 — 1 sztuka
Wymiary szafy:

wysoko$¢: 1012 mm (+/-5%)
szerokosé: 413 mm (+/5%)
gtebokosé: 623 mm (+/-5%)
Wymagania:

Szafa wykonana z blachy

gr. blachy: 0,6 mm.-0,8 mm.
Kolor korpusu: szary

Kolor szuflad: niebieski
Liczba szuflad: 3

Nos$nos¢ szuflad: min. 40 kg
Format A4
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Liczba rzeddw obok siebie: jednorzedowa

Szafa kartotekowa spawana z blachy stalowej, jednorzedowa
na zawieszane teczki formatu A4.

Szuflady na prowadnicach kulkowych

Z petnym wysuwem, wyposazone

w ramki na etykiety. Zamykana na kluczyk.

data i podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé sktadania ofert rownowaznych w przypadkach, w ktérych Zamawiajacy wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zaméwienia, z zachowaniem przez Wykonawce
zasad i wymogéw opisanych w SIWZ. Wpisanie znakéw towarowych jest uzasadnione specyfikg przedmiotu zaméwienia i Zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zaméwienia za pomocg innych dostatecznie doktadnych
okreslen. Uzyte w specyfikacji okreslenia wskazujgce znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zaméwienia nalezy odczytywa¢ z wyrazami ,,lub réwnowazne”.

Wykonawca oferujac przedmiot rownowazny do opisanego w specyfikacji jest zobowigzany zachowa¢ rownowazno$¢ w zakresie parametréw uzytkowych, funkcjonalnych i jakosciowych, ktére musza byé na poziomie nie

nizszym od parametréw wskazanych przez Zamawiajacego.

Wykonawcy moga zaproponowa¢ rozwigzania réwnowazne o takich samych parametrach lub je przewyzszajgce, jednak ich obowigzkiem jest udowodnienie réwnowaznosci. W przypadku braku dokumentéw
udowadniajgcych rownowaznos$é, Zamawiajacy przyjmie, ze oferta nie spetnia wymagan SIWZ i zostanie odrzucona.
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