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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA CZESC B

Frezarka - centrum obrébcze z 4 - osig, odbiorem wiéréw i sondg pomiaru narzedzia - 1szt.

Charakterystyka maszyny:

Zamykana komora robocza zapewniajgca bezpieczehstwo pracy
Sterowanie oparte o jezyk CNC

Dane techniczne:

WYMIARY STOLU: 920 x 320 mm +-10% dla kazdego wymiaru

SZEROKOSC/ODLEGEOSCI ROWKOW TEOWYCH: 14-100 mm +-15% dla kazdego wymiaru
ZAKRES PRZESUWU (X,Y,Z): nie mniej niz 400x300x250 mm

ODLEGLOSC KONCOWKI WRZECIONA OD POWIERZCHNI STOLU: 100+-5%~ nie mniej niz 350 mm
PREDKOSC PRZYSPIESZONEGO POSUWU: nie mniej niz 15000 mm/min

PREDKOSC POSUWU: 2,5+-10%~ nie mniej niz 3000 mm/min

KONCOWKA WRZECIONA: BT40 lub réwnowazna

MAKSYMALNA PREDKOSCI WRZECIONA: 6000 obr/min +-10%

MOC SILNIKA WRZECIONA: nie mniej niz 3,7 kW

MINIMALNA ILOSC NARZEDZI: 10

MAKSYMALNY WYMIAR NARZEDZIA: nie mniej niz 80 mm

MAKSYMALNY CIEZAR NARZEDZIA: nie mnigj niz 5 kg

DOKtADNOSC POZYCJONOWANIA: nie gorsza niz + 0,015 mm

DOKEADNOSC POWTARZALNOSCI POZYCJONOWANIA: nie gorsza niz 0,075 mm

Minimalne wymagane wyposazenie standardowe:

Lampka

Interfejs RS-232 lub rownowazny

Odbidr wiorow

4-0$ (stot obrotowy z konikiem)

sonda pomiaru narzedzia

Chtodziwo i pompa

Automatyczny uktad centralnego smarowania
Ostona

Narzedzie do obstugi

Cylinder

Instrukcja obstugi w jezyku polskim

DTR w jezyku polskim

Sterowanie nadzorujgce pracg urzadzenia oparte o jezyk CNC
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