Zatgcznik nr 2B do SIWZ DZP.381.60.2015.DW

Szczegobtowy opis przedmiotu zaméwienia — czesé B

L.P. PARAMETRY MINIMALNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO L;;:tzubka OPIS TECHNICZNY OFEROWANYCH URZADZEN Indeks
1. Router: 5 69937/1

1. Rodzaj: BEZPRZEWODOWY
Bezprzewodowy router, standard N, 300Mb/s, Gigabitowe porty Ethernet

2. Funkcje:

Czestotliwos¢ pracy 2,4-2,4835GHz

Predkos¢ transmisji 11n: do 450Mb/s (dynamicznie)(Tryb Speed boost)

11g: do 54Mb/s (dynamicznie)

11b: do 11Mb/s (dynamicznie)

DHCP Serwer/klient DHCP, lista klientow DHCP

Rezerwacja adreséw

Funkcja Quality of Service WMM, Kontrola przepustowosci

Przekierowanie portow Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ
Dynamiczny DNS DynDns, Comexe, NO-IP

VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)

Kontrola dostepu, kontrola dostepu do panelu zarzgdzania, lista hostow,
harmonogram dostepu, zarzgdzanie regutami

Zabezpieczenia zapory sieciowej Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI
Filtrowanie domen, adreséw IP i MAC

Wigzanie adresow IP i MAC

» Wbudowany port USB 2.0 lub 3.0 obstugujacy funkcje udostepniania dysku*,

serwera mediéw, serwera FTP oraz serwera druku

Zarzgdzanie Kontrola dostepu

Zarzgdzanie siecig lokalng
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Zdalne zarzgdzanie

Porty 4 porty LAN 10/100/1000Mb/s

1 port WAN 10/100/1000Mb/s

1 port USB 2.0

Przyciski Przycisk WPS/Reset

Wytgcznik zasilania

Wytacznik Wi-Fi

Zasilanie 12vDC / 1,5A

Standardy bezprzewodowe |IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Antena 5dBi*3, dotgczalna, dookdina

3. Lacze WAN:

Typ potaczenia WAN Dynamic IP/Static IP/PPPoE/
PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)/BigPond

4. Standard radiowy LAN:

Standardy bezprzewodowe IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Czestotliwos¢ pracy 2,4-2,4835GHz

5. Zastosowanie:
Sieci WiFi w czasie zjazdoéw studenckich, organizowanych konferencji i innych
wydarzen. Dla gosci i studentéw

6. Gwarancja: min. 24 miesigce

SWITCH: 1 70398/1

Wymagania podstawowe:

- przetgczniki musi by¢ fabrycznie nowy i pochodzi¢ z biezgcej produkcji

Porty przetgcznika:
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- 8 portéw Gigabit Ethernet z automatycznym wykrywaniem szybkosci oraz

funkcjonalnoscig Auto-MDIX

Funkcjonalnosé:

- obstuga IEEE 802.1p (wsparcie dla priorytetow ToS ustawionych przez inne
urzadzenia sieciowe)

- obstuga standardu [1T11EEE 802.3x flow control

- obstuga ramek Jumbo do przynajmniej 9000 bajtéw

- pojemnosc¢ tablicy adresow MAC co najmniej 4000 pozyciji

- przepustowosc¢ przetgczania przynajmniej 1 400 000 pakietéw na sekunde dla
kazdego portu Gigabit Ethernet

- maksymalny poboér mocy 10W

- kompaktowe rozmiary

GWARANCJA min.: 24 miesigce

SWITCH (przetacznik) 48-portowy:

Wymagania podstawowe:
- przetgczniki muszg pochodzi¢ od tego samego producenta i by¢ tego samego
modelu

- przetgczniki muszg byc¢ fabrycznie nowe i pochodzi¢ z biezacej produkcji

Porty przetacznika:

- przynajmniej 48 portdw Fast Ethernet z automatycznym wykrywaniem szybkosci
oraz funkcjonalnoscig Auto-MDIX

- przynajmniej 2 porty Gigabit Ethernet z automatycznym wykrywaniem szybkosci
oraz funkcjonalnoscig Auto-MDIX

- przynajmniej 2 wolne gniazda mini-GBIC (SFP) z mozliwoscig obsadzenia
wktadkami SFP

QoS (Quality of Service):

70394/1
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- priorytetyzacja warstwy 4 na podstawie numeru portu TCP/UDP

- priorytetyzacja ruchu sieciowego (IEEE 802.1p) w czasie rzeczywistym klasyfikuje

ruch sieciowy do przynajmniej 8 priorytetow posiadajgcych osobne kolejki

- zapewnienie ustugi Class of Service (CoS) ustawiajgcej znacznik priorytetu wedtug

IEEE 802.1p na podstawie: numeru IP, pola IP Type of Service (ToS), protokotu
warstwy 3, numeru portu TCP/UDP, portu zrodtowego oraz bazujgcg na
architekturze Differentiated Services

- mozliwos¢é ustawienia maksymalnego pasma wejsciowego osobno na kazdym

porcie

Obstuga IPv4 i IPv6:

- obstuga protokotéw adresowania IPv4 oraz IPv6

- mozliwos¢ przydziatu adreséw IPv6 do interfejséw zarzadzajgcych przetgcznika
- podwdjny stos IPv4, IPv6

- MLD snooping - przesytanie ruchu multicastingowego IPv6 do wlasciwego

interfejsu, ochrona przed zalaniem sieci ruchem multicastingowym IPv6

Zarzgdzanie stosem:
- mozliwos¢ taczenia przetacznikéw w wirtualny stos do co najmniej 16 urzadzen

oraz zarzgdzanie utworzonym stosem za pomocg jednego adresu IP

Wysoka dostepnos¢ i elastycznosé:
- obstuga standardu IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
- mozliwos$¢ utworzenia przynajmniej 24 portéw trunk

- obstuga standardu IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees

Zarzadzanie:
- przynajmniej dwa niezalezne obrazy firmware systemu operacyjnego w pamigci
flash

- mozliwo$é dodawania do poszczegodlnych portdow wtasnych, opisowych nazw

- mozliwos$¢ zapisywania na przetgczniku wielu niezaleznych plikéw konfiguracyjnych
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urzadzenia

- mozliwos¢ wigczenia mirroringu ruchu sieciowego portu na inny port dla
przynajmniej jednego portu

- obstuga standardu sFlow (RFC 3176)

- obstuga RMON (remote monitoring)

- obstuga protokotu SNMP w wersjach v1, v2c oraz v3

Przetaczanie w warstwie 2:

- wsparcie dla przynajmniej 512 sieci VLAN oraz 4094 identyfikatoréw sieci VLAN
- wsparcie dla ramek Jumbo o rozmiarze do 9220 bajtow

- wsparcie dla protokotu 802.1v, izolowanie ruchu innego niz IPv4 do odrebnego
VLAN'u

Routing w warstwie 3:

- mozliwos¢ konfiguracji statycznego routingu ze wsparciem dla ECMP

- obstuga protokotu RIPv1 oraz RIPv2

Zabezpieczenia:

- wsparcie dla list kontroli dostepu ACL, zezwalajgcych na filtrowanie ruchu
sieciowego w warstwie 3 na podstawie: zrodtowego i docelowego adresu IP lub
podsieci oraz zrédtowego i docelowego portu TCP/UDP

- mozliwos$¢ wydzielania izolowanych grup portéw

- mozliwos$¢ autoryzacji kont administracyjnych urzadzenia poprzez wskazany serwer
RADIUS lub TACACS+

- mozliwos$¢ zarzgdzania urzgdzenia poprzez wbudowany serwer SSH za pomocg
tekstowego wiersza polecen

- mozliwos$¢ zarzgdzania urzadzenia w interfejsie graficznym poprzez wbudowany
serwer WWW z obstugg szyfrowania SSL

- mozliwo$¢ wygenerowania samopodpisanego certyfikatu SSL i zabezpieczenia tym
certyfikatem wbudowanego serwera WWW

- mozliwos$é przydziatu dostepu do sieci na podstawie okreslonych administracyjnie
adresow MAC
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- blokada obstugi pakietéw dla okreslonych administracyjnie adresow MAC

- mozliwos$¢ bezpiecznego wgrywania i pobierania plikdw (przede wszystkim
konfiguracyjnych) z urzgdzenia za posrednictwem wbudowanego serwera typu
Secure FTP

- funkcjonalnosé STP BPDU port protection

- funkcjonalnos$¢ STP root guard

- mozliwos$¢ blokowania pakietéw DHCP z nieautoryzowanych serweréw DHCP

- mozliwosé blokowania ruchu ARP z nieautoryzowanych hostéw

- mozliwos¢ poswiadczania danych uzytkownikow z wykorzystaniem protokotu IEEE
802.1X, serwisu WWW i adresu MAC, ze wsparciem dla przynajmniej do 32 ses;ji
réznych uzytkownikéw na kazdym porcie

- mozliwosé przypisania sieci VLAN oraz atrybutow QoS za pomocg listy prefiksow
adresow MAC

Pamieg¢:

- pamie¢ SDRAM o wielkos$ci przynajmniej 512 MB
- pojemnos¢ bufora pakietéw przynajmniej 2 MB

- pamie¢ Flash ROM o wielkosci przynajmniej 4 MB

Wydajnos¢:

- przepustowos$¢ przynajmniej do 13 min pakietéw/s

- przepustowos$c¢ routowania/przetgczania przynajmniej 17,6 Gb/s
- opOznienie dla interfejséw 100Mb/s ponizej 8.3 ps

- opoznienie dla interfejséw 1Gb/s ponizej 2.9 ys

- pojemnosc tablicy adresow MAC co najmniej 16000 pozyciji

Wymiary:
- szerokos¢ urzadzenia nie wieksza niz 19"
- wysokos$¢ urzgdzenia nie wieksza niz 4,5 cm

- gtebokos¢ urzadzenia nie wieksza niz 26 cm
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- mozliwo$é montazu urzgdzenia w standardowych szafach teleinformatycznych o

szerokosci 19" za pomocg elementdw znajdujgcych sie w zestawie z przetgcznikiem

Zasilanie:
- maksymalny pobo6r mocy 45 W

Warunki gwarancji:

- przetgcznik musi by¢ objety zawartym w cenie urzadzenia pakietem ustug
gwarancyjnych typu Lifetime (wieczystym), obowigzujgcym takze po osiggnieciu
przez przetacznik statusu End-Of-Life, przez caty okres posiadania przetacznika
przez pierwotnego wiasciciela koncowego (Uniwersytet Slgski)

- producent przetgcznika musi zapewnia¢ wieczysty (dozywotni) bezptatny dostep do
aktualizacji oprogramowania przetgcznika

- w ramach pakietu ustug gwarancyjnych typu Lifetime (wieczystego) producent
przetacznika zobowigzuje sig¢ do dostawy zamiennego urzadzenia lub czesci do
urzadzenia w terminie do 10 dni roboczych od daty identyfikaciji i potwierdzenia

przez producenta usterki przetgcznika.

"""""""""""""""" Dataipodpis
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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