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Zalacznik nr 2F do SIWZ nr DZP.381.81.2015.DW
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA CZESC F
(nr indeksu: W1/1000065653)
Rotacyjna wyparka prézniowa — 4 szt.

 Konfiguracja szkfa: chtodnica skosna ze zgrupowanym uktadem kroécédw przytgczeniowych dla
przewodow doprowadzajgcych medium chtodzace oraz zrédta prozni.
 Powierzchnia kondensacji: min. 1500 cm2
» Pomiar temperatury oparéw: sonda pomiarowa do pomiaru temperatury oparéw na wlocie chtodnicy
» Pokretto do ustawiania szybkos$ci obrotowej na stupku powyzej kolby destylacyjne;j,
w celu ergonomicznej obstugi wyparki (brak mozliwosci przypadkowego zachlapania).
* Predkos¢ obrotowa: ptynna regulacja w zakresie nie mniejszym niz 20 — 280 min-1
* Porty komunikacyjne: 2x RS-485
* Mocowanie kolby destylacyjnej: system Combi-clip do szybkiego
zdejmowania kolby destylacyjne;.
» Naped: cichobiezny naped obrotowy kolby destylacyjnej, sterowany elektronicznie.
* Podnoszenie kolby: elektryczne.
» Automatyczne podniesienie kolby destylacyjnej w przypadku zaniku zasilania.
* Regulowany ogranicznik potozenia dolnego kolby destylacyjnej
* Mozliwos¢ stosowania kolb destylacyjnych o rozmiarach 50 — 4000 ml
* W zestawie kolba destylacyjna oraz odbieralnik o pojemnosci 1 litra kazda
* Butelka Woulffa z min. 3 kro¢cami podtgczeniowymi
* Zasilanie: 230 V/50 Hz
» Zuzycie mocy: ponizej 1500 W z taznig
* Masa wyparki ze szklem: maksymalnie 18kg
* Wymiary wyparki (Dt. x Wys. x G.): nie wiecej niz 550 x 575 x 415 mm
* IP klasa: 21
taznia wodno-olejowa do wyparki prozniowej rotacyjnej Pojemnos¢ misy: 4 litry
* Maksymalny rozmiar kolby co najmniej: 4 litry
» Zakres temperatury nie mniejszy niz: 20 — 180°C
* Odchylenie temperaturowe nie wieksze niz: + 2°C
* Wyswietlacz: zintegrowany wyswietlacz graficzny LCD umozliwiajgcy rownoczesny odczyt
temperatury zadanej i aktualnej w tazni
* Wykonanie misy tazni ze stali nierdzewnej
* Laznia z mozliwoscig odtgczania od bazy (system bezprzewodowy)
* Wymiary fazni (Dt. X Wys. X Gt.) nie wieksze niz: 285 x 240 x 300 mm
* Masa fazni bez cieczy maksymalnie: 4 kg
* Zasilanie: 220 - 240 V/50 Hz
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» Zuzycie mocy maksymalnie: 1300 W

* IP klasa: 21

Membranowa pompa prézniowa, chemoodporna

* Préznia koncowa nie gorsza niz 10 mbar

* Wydajnos¢ nie mniejsza niz 1,8 m3/h

* llos¢ stopni: 2

* llos¢ gtowic: 2

* Mozliwos¢ ptynnej regulacji predkosci pracy pompy.

* Silnik bezszczotkowy

* Pompa chemicznie odporna

* Membrany pompy wykonane z PTFE - chemicznie odporne

» System samoczynnego przedmuchiwania membran

« Latwa, wizualna ocena zuzycia membran bez rozbierania pompy
» Poziom hatasu nie wiekszy niz: 52 dB (A)

* Port do komunikacji z kontrolerem prézni i wyparka rotacyjng: RS-485
* Maksymalne wymiary (Szer. x Wys. x Gt.): 180 x 280 x 206mm

* Masa: ponizej 5,5kg

* Zasilanie: 230 V/50 Hz

* Mozliwos¢ stosowania wyposazenie dodatkowe, chtodnica z kolbg odbierajgca
o pojemnos$ci 500ml na wydechu pompy.

» Zuzycie mocy: max. 250 W

* Klasa bezpieczenstwa: IP 34

Kontroler prézni

* Minimalne zakresy pomiarowe od 1400 do O mbar (hPa)

 Zakres kontroli prézni od 1100 do 1 mbar (hPa)

» Regulacja prozni do zadanej wartosci z okreslong histerezg

» Gléwne cechy pomiaru prézni: pomiar cisnienia niezaleznie od rodzaju gazu; pojemnosciowy sensor
ceramiczny z tlenku glinu.

» Doktadnos¢ pomiaru prézni : £ 2 mbar (£ 1 cyfra) w statej temperaturze w catym zakresie

» Kompensacja temperatury 0,07 mbar/K

* Wyswietlacz LCD, graficzny

* Wymagane wyjscia na interfejs:

* Port USB, RS-232 oraz RS-485 (jako porty komunikacyjne), przytgcze zdalnego sterowania systemu,
wyjscie do sterowania elektrozaworem doptywu wody chiodzgcej w chwili rozpoczecia oraz
zakonczenia destylacji, wyjscie na automatyczny sterownik prgdowy pracy pompy, wyjscie na
elektrozawor prozniowy.

 Sterowanie obrotami pompy prézniowej
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* Wbudowany w kontroler zawor automatycznego zapowietrzania uktadu prézniowego

* Zintegrowany kréciec do podtgczenia gazu obojetnego

* Mozliwos¢ zintegrowania kontrolera z blokiem pompy prézniowej lub wyparki.

« Zasilanie z portu zasilajgcego na wyparce lub pompie.

» Zuzycie mocy 10W

» Wbudowana biblioteka wartosci fizyko-chemicznych dla wiekszos$ci standardowych
rozpuszczalnikow, pozwalajgca na automatyczne dobranie wartosci prozni dla danego
rozpuszczalnika w oparciu o aktualnie panujgcg temperature wody w fazni.

» Komunikacja z taznig wodng, wyparka oraz pompg prézniowg w uktadzie automatycznym.
* Funkcja pracy ciagtej.

» Zadawanie czasu procesu (timer)

« Sterowanie procesem opuszczania/podnoszenia kolby destylacyjnej z ftazni, uruchomienia obrotow
kolby destylacyjnej w przypadku wspotpracy z wyparka prézniowa.

* Maksymalne wymiary (Szer. x Wys. x Gt.): 160 x 105 x 120 mm

* Waga maksymalnie 550 g

., Centrum Nauk Stosowanych (CNS) — 11 etap Slgskiego Miedzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badan
Interdyscyplinarnych” Infrastruktura i Srodowisko, OS priorytetowa XIII, Dziatanie 13.1
Projekt wspolfinansowany przez Unig Europejskqg w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego




