Zatacznik nr 2A do SIWZ DZP.381.05.2012.RB

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY DLA PODESTU HYDRAULICZNEGO
TRANSPORTOWEGO O NOSNOSCI 3 TON W BUDYNKU NR 1 (BUDYNEK H)
W CHORZOWIE UL. 75-TEGO PUtKU PIECHOTY 1

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie platformy transportowej
w wschodniej S$cianie, skrzydta zachodniego od strony potnocnej przybuddéwki
komunikacyjnej budynku nr 1 (budynek H) zlokalizowanego w kampusie Uniwersytetu
Slaskiego w Chorzowie, przy ul. 75-tego Putku Piechoty nr 1.

I. WYMOGI TECHNICZNE

a) Nalezy zaprojektowac i wykona¢ fundament podnosnika z niszg pozwalajgcg opuscié
platforme do poziomu posadzki w korytarzu.

b) Wykonaé w $cianie wschodniej drzwi o wymiarach w swietle drzwi 170x220cm.

c) Dokonaé rozbidrki istniejgcych schodéw betonowych oraz fragmentu posadzki
betonowej w przybuddwece.

d) Wykonaé¢ droge dojazdowa wraz z placykiem manewrowym z kostki betonowej
o nosnosci 10 ton.

e) Zamontowad platforme transportowg o nosnosci 3 tony oraz wysokosci podnoszenia
minimum 1,3m. Wymiary platformy 2,3x1,6m wraz z niezbedna instalacjg elektryczng
zasilajgcy i sterujaca.

f) Dla wszystkich punktéow rozdziatu I. tj. a, b, ¢, d, e nalezy sporzadzi¢ niezbedne
opracowanie projektowe.

g) Wykonawca po zakonczeniu robdt doprowadzi do niezbednego odbioru urzadzenia
w Urzedzie Dozoru Technicznego.

Il. ZASILANIE PLATFORMY

Poniewaz podtgczenie zasilania hydraulicznej platformy transportowej nastgpi w nowej
tablicy rozdzielczej wewnetrznej R3 z ktérej sg zasilane obwody do laboratoridow, w ktérych
zamontowany bedzie sprzet badawczy o wielomilionowej wartosci wykonawca przyjmie
gwarancje na ta tablice rozdzielczg wraz z wszystkimi obwodami z niej wychodzgcymi
na okres co najmniej 36 miesiecy.



