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zDostawa mebli metalowych wraz z montazem”

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA/WYKAZ OFEROWANYCH MEBLI

LP

Nalezy wskaza¢ wszystkie
PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI
(wszystkich elementow skladowych przedmiotu zamoéwienia)
w odniesieniu do kolumny z lewej strony

Zamawiajgcy, wskazujgc w kolumnie z lewej strony wymagane parametry dopuscit
Przedmiot zamowienia Nr indexu tolerancje od podanych wartosci. Niemniej jednak w celu umoZliwienia Zamawiajgcemu
jednoznacznej oceny jakie meble zostaty zaoferowane, Wykonawca powinien podac
parametry oferowanych mebli w sposob jednoznacznie okreslony tj. na poziomie

stalym (constans), mieszczgce sie w granicach tolerancji. Oferowane parametry nie

powinny by¢ podane w formie np. tolerancji, zakreséw od... do..., min., max.
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Regatl metalowy
wymiary:
o szerokos¢: 110cm(+/-5%)
e wysokos$c¢: 220cm (+/-5%)
e gtebokos¢: 40cm (+/-5%)
wymagania:
Regat metalowy do przechowywania tasém szpulowych. Regat metalowy
na 4 kgtownikach o wymiarach 40x40mm (+/-5%) i gr. $cianki min. 3 mm

- zakonczone stopkami antyposlizgowymi wykonanymi z tworzywa. W1/1-87077
Katownik perforowany, perforacja pozwalajgca na zamontowanie potek w
dowolnych odstgpach w zaleznosci od wielkosci przechowywanych
przedmiotéw bez uzycia narzedzi (sposéb montazu wtykowy).
Regat wyposazony w pie¢ przestawnych pétek wykonanych z blachy o gr.
min.0,8 mm i nosnosci min. 90kg na potke. Potka powinna byé poprzez
odpowiedni sposob giecia pozbawiona ostrych krawedzi. Catos¢
malowana proszkowo w kolorze czerwonym. Odcien koloru do wyboru
przez Zamawiajgcego po zawarciu umowy.
Regat metalowy
wymiary:

o wysokos$c¢: 220cm (+/-5%)

o szerokos¢: 60cm (+/-5%)

e gtebokos¢: 40cm (+/-5%)

W1/1-87077

Regat metalowy do przechowywania tasm szpulowych. Regat metalowy
na 4 kgtownikach o wymiarach 40x40 mm (+/-5%) i gr. $cianki min. 3 mm
- zakonczone stopkami antyposlizgowymi wykonanymi z tworzywa.
Katownik perforowany, perforacja pozwalajgca na zamontowaniu potek w

dowolnych odstgpach w zaleznosci od wielkosci przechowywanych
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przedmiotow bez uzycia narzedzi (sposéb montazu wtykowy).

Regat wyposazony w pig¢ przestawnych potek wykonanych z blachy o gr.
min. 0,8 mm i no$nosci min. 90 kg na potke. Pétka powinna by¢ poprzez
odpowiedni sposob giecia pozbawiona ostrych krawedzi. Catosé
malowana proszkowo w kolorze czerwonym. Odcien koloru do wyboru

przez Zamawiajgcego po zawarciu umowy.

Regatl metalowy

Wymiary:
e wysokosc¢: 196cm (+/-5%)
e szerokosé: 110cm (+/-5%)
e gtebokos¢: 60cm (+/-5%)

Regat metalowy wyposazony w 5 pétek o nodnosci min. 350kg na potke.
Regat skonstruowany z ocynkowanej blachy dodatkowo poddanej
specjalnemu ksztattowaniu mechanicznemu. Nosno$¢ na pojedyncza
potke — min. 350 kg. Prosty bez$rubowy system montazu, wciskowo
zatrzaskowy. Noga tgczona z dwoch modutéw, Pétka skonstruowana z
ptyty HDF o grubosci min. 6mm schowana w stelazu regatu.

Konstrukcja i specjalnie poprzeczki zapewniajgce solidno$¢ oraz
wlasciwg nosnos¢. Blacha cynkowana. Kolor do wyboru przez

Zamawiajgcego po zawarciu umowy.

W1/1-87570

Regal metalowy

Wymiary:
o wysokos$c¢: 196cm (+/-5%)
o szeroko$¢: 110cm (+/-5%)

o gtebokos¢: 60cm (+/-5%)

Regat metalowy wyposazony w 6 pétek o nosnosci min.350kg na potke.

W1/1-87570
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Regat skonstruowany z ocynkowanej blachy dodatkowo poddanej
specjalnemu ksztattowaniu mechanicznemu. Nosnos¢ na pojedynczg
potke — min.350 kg. Prosty bezsrubowy system montazu, wciskowo
zatrzaskowy. Noga taczona z dwoch modutdéw, Potka skonstruowana z
ptyty HDF o grubosci min. 6mm schowana w stelazu regatu. Konstrukcja i
specjalnie poprzeczki zapewniajgce solidnos¢ oraz wtasciwg nosnosc.

Blacha cynkowana. Kolor do wyboru przez Zamawiajgcego po zawarciu

umowy.

Szafa metalowa
Wymiary:

o wysokos¢: 195cm (+/-5%)

e szerokos¢: 120cm (+/-5%)

e glebokosé: 50cm (+/-5%)
Szafa warsztatowa wyposazona w 4 ocynkowane potki. Nosnos¢ kazdej
potki ocynkowanej min.70 kg. Dtugotrwata konstrukcja metalowa
Wzmocnienie drzwi zwiekszajgce ich stabilnos¢. Drzwi z katem otwarcia
min.110° Centralny zamek
Kolor korpusu: jasnoszary RAL-7035
Kolor frontu: jasnoniebieski RAL-5012

W1/1-87571

data i podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy



