Zatgcznik nr 2 do SIWZ DZP.381.134.2016.DW

Szczegoétowy opis przedmiotu zaméwienia

Oferta obejmuje zakup, dostarczenie i montaz szesciu akwariow z oprzyrzagdowaniem (zgodnie ze
specyfikacja podang ponizej), ktére majg byé zamontowane w Laboratorium Tafonomii Eksperymentalnej na
Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu przy ul. Bedzinskiej 60.

Zbiorniki beda przeznaczone do hodowli kregowcow durofagowych (kruszgcych), pewnych grup
bezkregowcow kruszacych oraz tych, ktére stanowig pozywienie kruszgcych kregowcédw i bezkregowcow.

Dodatkowo, wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny w okresie trwania eksperymentu, tj. przez
24 miesiecy. Gwarancjg w tym okresie objete majg by¢ akwaria wraz z osprzetem. W przypadku awarii systeméw
akwarystycznych, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia awarii w ciggu 48 godzin. W przypadku braku
reakcji ze strony wykonawcy, co skutkowaé bedzie awarig sprzetu akwarystycznego lub $miercig hodowanej
fauny, zamawiajgcy ma prawo domagac sie naprawy instalaciji.

Wykonawca zobligowany jest do ustabilizowania warunkow fizyko-chemicznych wody w zbiornikach, co
umozliwi hodowle zwierzat.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie obstugi zainstalowanych
zbiornikéw oraz hodowli fauny i flory dla pieciu pracownikow Wydziatu Nauk o Ziemi, nie pdzniej niz trzy dni od
momentu uzyskania optymalnych warunkéw dla jej bytowania. Szkolenie obejmowac¢ bedzie nastepujaca
tematyke: omowienie podstaw prowadzenia akwarium morskiego oraz stodkowodnego, omodwienie
zastosowanych rozwigzan technicznych oraz ich obstuga w praktyce, pielegnacja akwariéw stodkowodnych
i morskich oraz prawidtowe kontrolowanie oraz dbanie o utrzymanie wiasciwych parametréw fizyko-chemicznych

wody akwariowej oraz uzdatnianej za pomocg filtra RO/DI.

1) A. akwarium stonowodne o pojemnosci 900-1000 | (brutto):
- maksymalne wymiary 200*80*60 cm;
- grubos¢ szkta 10 - 12 mm;
- zbiornik pomocniczy (sump) o maksymalnych wymiarach 150*40*45 cm;
B. stelaz i podstawa podtrzymujace akwarium stonowodne o pojemnosci 900-1000 I.
- stelaz aluminiowy o wymiarach maksymalnych 200*80*80 cm;
- ptyty podstawy (dwie sztuki) z wycieciem;
- mata polietylenowa o maksymalnych wymiarach 200*80 cm;
- mata polietylenowa o maksymalnych wymiarach 150*40 cm.
C. osprzet akwarium stonowodnego o pojemnosci 900-1000 I.
- instalacja hydrauliczna PVC do obstugi zbiornika gtéwnego oraz filtracyjno-technicznego (klasa
cisnienia elementéw PVC PN 10 lub PN 16);
- grzebien przelewowy (plastikowy z regulacja wysokosci);
- lampa UV (przeptywowa, minimalna moc zarnika 60W);
- ozonator (z regulacja wydajnosci, minimalna wydajno$¢ 100mg/h, zalecany minimalny przeptyw
powietrza 100I/h);
- lampy LED (dwie sztuki) dedykowane do hodowli koralowcéw z mozliwoscig regulacji barw (minimum 2
sterowalne kanaty, minimalna moc 140W/szt.);
- zestaw pokryw do zbiornika (szkto lub plexi z podziatem na moduty);
- pompa obiegowa z regulacjg wydajnosci o przeptywie maksymalnym nie przekraczajgcym 10000I/h;
- falownik z regulacjg wydajnosci, zmiennymi funkcjami pracy oraz trybem nocnym (2szt.) o wydajnosci
maksymalnej 15000l/h;
- odpieniacz biatek wraz z pompa zasilajgcg odpowiedni do wielkosci zbiornika;
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- wypetnienie systemu filtracji (refugium, ztoze typu DSB, materiaty filiracyjne do filtracji mechaniczne;j
oraz biologicznej, adsorbenty);

- filtr przeptywowy na wktady filtracyjne zasilany osobng pompg z regulacjg wydajnosci;

- grzatka z termostatem o mocy 250-300W (3 szt.);

- o$wietlenie LED zbiornika pomocniczego oraz refugium o mocy diod minimum 19W przeznaczone do
oswietlania roslin wodnych;

- automatyczny dozownik ptyndw, minimum 4 niezaleznie programowalne kanaty wraz z pojemnikami do

przechowywania ptynow.

Plus:

- suplementy oraz sél morska akwarystyczna dedykowana do hodowli koralowcédw przeznaczona na start
oraz pielegnacje zbiornikéw (na okres pierwszego potrocza od momentu rozpoczecia projektu);

- preparaty bakteryjne przeznaczone na start zbiornikdw oraz pielegnacje zawierajgce szczepy m.in.
bakterii autotroficznych oraz inne szczepy korzystnie wptywajgce na stabilizacje cyklu azotowego;

- preparaty chemiczne o wtasciwosciach buforujgcych oraz suplementujgcych przeznaczone do regulacji
pH wody, twardosci weglanowej, magnezu, wapnia oraz witamin i pierwiastkéw sladowych;

- automatyczny dozownik ptynéw z mieszadtami magnetycznymi oraz pojemnikami do przechowywania
ptyndw, min. 4 niezaleznie programowalne kanaty;

- modut zasilajgcy urzadzenia z kablem zasilajgcym o diug. min 3 m;

- akcesoria akwarystyczne (siatki 10 szt., pojemniki 10 szt., weze 30 m, reczniki 10 szt., termometry
7 szt., zestawy do aklimatyzacji 10 szt., czysciki magnetyczne z ostrzem ze stali nierdzewnej 3 szt.,
salimetry plywajgce z pomiarem temperatury 4 szt., aerometry 2 szt., pojemniki do izolacji i aklimatyzacji
5 szt., pipeta do karmienia, sitko do mrozonek, penseta 2szt., dwa niewielkie zbiorniki o maksymainej

pojemnosci 25 | zaopatrzone w napowietrzacze).

A. akwarium stonowodne o pojemnosci 400-500 | (brutto):

- wymiary maksymalnel50*60*50 cm;

- grubos¢ szkta 8-10 mm;

- zbiornik pomocniczy (sump) o maksymalnych wymiarach 120*40*45 cm.

B. stelaz i podstawa podtrzymujgce akwarium stonowodne o pojemnosci 400-500 I.

- stelaz aluminiowy o maksymalnych wymiarach 150*60*80 cm;

- ptyty podstawy (dwie sztuki) z wycieciem;

- mata polietylenowa o maksymalnych wymiarach 150*60 cm;

- mata polietylenowa o maksymalnych wymiarach 120*40 cm.

C. osprzet akwarium stonowodnego o pojemnosci 400-500 I.

- instalacja hydrauliczna PVC do obstugi zbiornika gtdwnego oraz filtracyjno-technicznego (klasa
cisnienia elementow PVC PN 10 lub PN 16);

- grzebien przelewowy (plastikowy z regulacjg wysokosci);

- lampa UV (przeptywowa, minimalna moc zarnika 30W);

- ozonator (z regulacja wydajnosci, minimalna wydajno$¢ 50mg/h, zalecany minimalny przeptyw
powietrza minimum 50I/h);

- pokrywa oswietleniowa T5 4*54 W wraz ze swietldwkami typu T5 o réznej temperaturze barwowej
z przedziatu 10 000K do 20 000K;

- pompa obiegowa z regulacjg wydajnosci o przeptywie maksymalnym nie przekraczajgcym 8000l/h;

- falownik z regulacjg wydajnosci, zmiennymi funkcjami pracy oraz trybem nocnym (2szt.) o wydajnosci

maksymalnej 50001/h;
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- odpieniacz biatek wraz z pompg zasilajgcg odpowiedni do wielkosci zbiornika;

- wypetnienie systemu filtracji (refugium, ztoze typu DSB, materiaty filtracyjne do filtracji mechanicznej
oraz biologicznej, adsorbenty);

- grzatka z termostatem o mocy 220-250W (2szt.);

- o$wietlenie LED zbiornika pomocniczego oraz refugium o mocy diod minimum 19W przeznaczone do
oswietlania roslin wodnych;

- automatyczny dozownik ptyndw minimum cztery niezaleznie programowalne kanaty wraz z
pojemnikami do przechowywania ptynéw;

- modut zasilajgcy urzadzenia z kablem zasilajgcym o dtugosci minimum 3 m

- miernik TDS oraz temperatury.

3) A. akwarium stonowodne o pojemnosci 320-380 | (brutto):

- wymiary maksymalne120*60*50 cm;
- grubos¢ szkta 8-10 mm;
- zbiornik pomocniczy (SUMP) o wymiarach maksymalnych 100*40*45 cm;

B. stelaz i podstawa podtrzymujace akwarium stonowodne o pojemnosci 320-380 I.
- stelaz aluminiowy o maksymalnych wymiarach 120*60*80 cm;
- ptyty podstawy (dwie sztuki) z wycieciem;
- mata polietylenowa o maksymalnych wymiarach 120*60 cm;
- mata polietylenowa o maksymalnych wymiarach 100*40 cm.

C. osprzet akwarium stonowodnego o pojemnosci 320-380 |.
- instalacja hydrauliczna PVC do obstugi zbiornika gtéwnego oraz filtracyjno-technicznego (klasa
cisnienia elementéw PVC PN 10 lub PN 16);
- grzebien przelewowy (plastikowy z regulacjg wysokosci);
- lampa UV (przeptywowa, minimalna moc zarnika 18W);
- ozonator (z regulacja wydajnosci, minimalna wydajno$¢ 25mg/h, zalecany minimalny przeptyw
powietrza 25l/h);
- pokrywa oswietleniowa T5 4*39 W wraz ze swietldwkami typu T5 o réznej temperaturze barwowej z
przedziatu 10 000K do 20 000K;
- pompa obiegowa z regulacjg wydajnosci o przeptywie maksymalnym nie przekraczajgcym 6000I/h;
- falownik z regulacjg wydajnosci, zmiennymi funkcjami pracy oraz trybem nocnym (2 szt.) o wydajnosci
maksymalnej 50001/h;
- odpieniacz biatek wraz z pompg zasilajgcg odpowiedni do wielkosci zbiornika;
- wypetnienie systemu filtracji (refugium, ztoze typu DSB, materialy filtracyjne do filtracji mechanicznej
oraz biologicznej, adsorbenty);
- grzatka z termostatem o mocy 180-200 W (2szt.);
- automatyczny dozownik ptyndw minimum cztery niezaleznie programowalne kanaty wraz z
pojemnikami do przechowywania ptynéw;
- o$wietlenie LED zbiornika pomocniczego oraz refugium o mocy diod minimum 19W przeznaczone do
oswietlania roslin wodnych;

- modut zasilajgcy urzadzenia z kablem zasilajgcym o dtugosci minimum 3 m.

4) A. akwarium stodkowodne o pojemnosci 800-900 | (brutto):
- wymiary maksymalne 200*60*70 cm;

B. podstawa podtrzymujaca akwarium stodkowodne o pojemnosci 800-900 I.
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- szafka czarna z plyty drewnianej o grubosci minimum 12 mm o maksymalnych wymiarach podstawy
200x60 cm;
- mata polietylenowa o maksymalnych wymiarach 200*60 cm;
C. osprzet akwarium stodkowodnego o pojemnosci 800-900 |.
- pokrywa o$wietleniowa aluminiowa T8 2*58 W wraz ze $wietlbwkami typu T8 o réznej temperaturze
barwowej z przedziatu 4 000K do 10 000K;
- filtr zewnetrzny kubetkowy o wydajnosci minimum 1500I/h (2 szt.);
- wkiady do filtra kubetkowego do filtracji mechanicznej, biologicznej oraz adsorbenty;

- modut zasilajgcy urzadzenia z kablem zasilajgcym o dtugosci minimalnej 3 m.

5) A. akwarium stodkowodne o pojemnosci 400-450 | (brutto):

- wymiary maksymalne 150*50*60 cm;

B. podstawa podtrzymujgca akwarium stodkowodne o pojemnosci 400-450 I.
- szafka czarna z plyty drewnianej o grubosci minimum 12 mm o maksymalnych wymiarach podstawy
150x50 cm;
- mata polietylenowa o maksymalnych wymiarach 150*50 cm.

C. osprzet akwarium stodkowodnego o pojemnosci 400-450 I.
- pokrywa o$wietleniowa aluminiowa T8 2*36 W wraz ze $wietlbwkami typu T8 o réznej temperaturze
barwowej z przedziatu 4 000K do 10 000K;
- filtr zewnetrzny kubetkowy o wydajnosci minimum 15001/h (2 szt.);
- wkiady do filtra kubetkowego do filtracji mechanicznej, biologicznej oraz adsorbenty

- modut zasilajgcy urzadzenia z kablem zasilajgcym o dtugosci minimum 3 m.

6) A. akwarium stodkowodne o pojemnosci 320-360 | (brutto):

- wymiary maksymalne 120*50*60 cm;

B. podstawa podtrzymujaca akwarium stodkowodne o pojemnosci 320-360 I.
- szafka czarna z plyty drewnianej o grubosci minimum 12 mm o maksymalnych wymiarach podstawy
120x50 cm;
- mata polietylenowa o maksymalnych wymiarach 120*50 cm.

C. osprzet akwarium stodkowodnego o pojemnosci 320-360 I.
- pokrywa o$wietleniowa aluminiowa T8 2*30 W wraz ze Swietléwkami typu T8 o réznej temperaturze
barwowej z przedziatu 4 000K do 10 000K;
- filtr zewnetrzny kubetkowy o wydajnosci minimum 900I/h (2 szt.)
- wkiady do filtra kubetkowego do filtracji mechanicznej, biologicznej oraz adsorbenty

- modut zasilajgcy urzadzenia z kablem zasilajgcym o dtugosci minimum 3 m.

Kazdy ze zbiornikdw wyszczegodlnionych powyzej zaopatrzony musi by¢ w system automatycznej
dolewki odparowanej wody, dystrybucji wody oraz systemu magazynowania i preparowania wody RO/DI do
celow wykonywania podmian wody. Element ten obejmuje takze modernizacje przytagcza wodno-
kanalizacyjnego przeznaczonego do obstugi zbiornikdw. Niezbednym elementem dostawy sg roéwniez
zapasowe wkfady do prefiltréow (8 szt.), membrana filtra RO (1 szt.) oraz 25 | zywicy jonowymiennej MB-20.

Elementem dostawy musi by¢ rowniez fotometr wraz z kompletem odczynnikéw do wykonywania testéw
wody w tym: pH, NO3, NO2, NH3, gH oraz ph-metr minimum klasy Extech RE300.



