
      

             

    
 
 

                    Załącznik nr 2 do 
SIWZ DZP.381.027.2017.DW – Opis przedmiotu zamówienia 

 
Opis techniczny  przedmiotu zamówienia 

Część A – Sprzęt RTV 

L
p. 

Nr 
indeks
u 

Rodzaj urządzenia oraz minimalne 
parametry techniczne 

Ilość/ 
jedn. 
miary 

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia 

1. W1/1-
94036 

Tuner  telewizji naziemnej  

 Pasma częstotliwości  110 - 862 MHz 

 Odtwarzane formaty video  
MPEG-2 , MPEG-4 AVC/H.264 , 
MPEG4 

 Zastosowane technologie 
Dolby Digital Plus  , DVB-T  , Full HD  

 Automatyczne programowanie 

 Menu wyświetlane na ekranie (OSD)  

  Ręczne strojenie 

 Funkcje obrazu   
Tryb 16:9 , Tryb 4:3 

 Teletekst 

 Zastosowane technologie EPG  , 
OSD  , Time Shift - funkcja 
przesunięcia czasowego  

 Wbudowany odtwarzacz 
multimedialny (filmów HD, muzyki i 
zdjęć)  

 Funkcja szybkiego wyszukiwania 
kanałów  

 Oddzielne listy kanałów ulubionych, 
TV i Radio  

 Skalowanie sygnału PAL do 

1 szt.  



      

             

    
 
 

rozdzielczości 720p, 1080i lub 1080p 

 Złącza: 

 min. 1x HDMI 

 min. 1xUSB 2.0 obsługuje pamięci 
flash i dyski twarde FAT32 i NTFS 

 min. 1xScart 

 min. 1x wyjście audio cyfrowe i 
analogowe 

 wyjście sygnału anteny zewnętrznej 

 Zastosowane technologie: HDMI  , 
USB  

 Dodatkowe złącza: 

 Rejestrowanie ulubionych programów 
na pamięci zewnętrznej, a także 
przeglądanie zdjęć oraz odtwarzanie 
muzyki i filmów w jakości HD.  

 Odbiornik obsługuje odtwarzanie 
filmów w rozdzielczości HD wraz z 
polskimi napisami TXT. 

 Odbiornik podsiada; 

 naziemną telewizję cyfrową DVB-T 
H.264 MPEG-4 

 multimedialny odtwarzacz HD z 
obsługą plików xvid (avi), mkv oraz 
napisami. 

 Nagrywarka TV DVB-T funkcja PVR i 
programowalnymi timerami 

 kolor czarny 

 pilot 

2. W1/1- Radioodtwarzacz CD 

 Wymiary: max. wys. x szer. x głęb. 13 
×24,5×23,5 cm 

 Odtwarzane nośniki : CD-R, CD-RW, 
MP3-CD 

 Zakres fal FM, AM 

 Tuner analogowy FM/AM 

 Wejścia:  min. 1 USB, min. 1Line in  

2 szt.  



      

             

    
 
 

 Obsługa formatu MP3 

 Budzik  

 Wyświetlacz LCD z niebieskim 
podświetleniem 

 Moc min. 2×1,2 W 

 Zasilanie: bateryjne, sieciowe 230V 

 Waga: max.1,5 kg 

 Wymiary: max. wys. x szer. x głęb. 13 
×24,5×23,5 cm 
 

 

 

 

……………………………….. 

data i podpis Wykonawcy   

  



      

             

    
 
 

Część B- Sprzęt nagłaśniający 

 

Lp. Nr 
indeks
u 

Nazwa urządzenia Ilość/ 
jedn. 
miary 

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia 

1. W1/1- Mikrofon bezprzewodowy 
podwójny 

 Zestaw składa się z:  

 odbiornika stacjonarnego  

 2 nadajników ręcznych (z 
kapsułą zintegrowaną z 
analogowym nadajnikiem 
ręcznym) 

 2 uchwyty na statywy 

 Zasięg roboczy do min. 90m 
przy braku przeszkód 

 Pasmo przenoszenia 60-
15000Hz 

 Całkowite zniekształcenia 
harmoniczne THD 0,5 % 

 Zakres dynamiki min. 100dB 

 Temperatura pracy od  -18°C 
do +57°C +/- 5 °C 

 Cechy systemu: 

 możliwość współpracy z 
mikrofonem ręcznym lub 
mikroportem z mikrofonem 
krawatowym, nagłownym lub 

 1 kpl.  



      

             

    
 
 

instrumentalnym)  
 współpraca z odbiornikami 

jedno lub dwukanałowymi 
oraz odbiornikami rakowymi 

 pasmo robocze o szerokości 
24 MHz zawiera po min.  12 
kompatybilnych częstotliwości 
za zakres (w zależności od 
regionu) 

 Odbiornik 

 wyposażony w menu oraz 
mikroprocesorowo sterowany 
wewnętrzny system 
wieloantenowy.  

 System QuickScan umożliwia 
szybkie skanowanie pasma i 
wybór optymalnej 
częstotliwości za 
pojedynczym przyciśnięciem 
przycisku funkcji.  

 Baza wyposażona jest w min.  
podwójne wyjścia XLR oraz 
min. jack 6,3 mm, jak również 
dwukolorowy sygnalizator 
diodowy z wyświetlaczem 

 Impedancja wyjściowa 
wyjście min. 1 XLR (200 Ω), 
wyjście min. 1 jack 6.35 mm 
(50 Ω) 

 Poziom wyjściowy dla tonu 1 



      

             

    
 
 

kHz wyjście XLR: -27 dBV 
(44mV RMS) 
wyjście jack 6,35 mm (50 Ω): -
13 dBV (224 mV RMS) 

 Czułość RF  -105 dBm dla 12 
dB SINAD 

 Tłumienie sygnałów 
lustrzanych > 50 dB  

 Wymiary max.  (wys. x szer. x 
głęb.) 40 x 388 x 116 mm 

 waga max. 429g 

 Nadajnik w zestawie 2 sztuk 
(z kapsułą zintegrowaną z 
analogowym nadajnikiem 
ręcznym) 

 Nadajniki zapewniają min. do  
12 godzin ciągłej pracy przy 
zasilaniu bateryjnym 

 Wzmocnienie 0dB: -20 dBV 
maks.  -10dB: -10 dBV maks 

 Zakres regulacji wzmocnienia 
do max.10dB 

 Moc nadajnika RF min. 10mW 

 Wymiary: max długoś x 
średnica 224x53 mm 

 Waga max. 218g 

 Kapsuła dynamiczna 
kardioidalna 

2. W1/1- Zestaw mikrofonów 

konferencyjnych 

 1 kpl.  



      

             

    
 
 

 Zestaw  zawiera : 

 8 mikrofonów pulpitowych 

 stację odbiorczą  

 moduł bezprzewodowego 
sterowania mikrofonami  

 ładowarkę mikroprocesorową 
do ładowania akumulatorków 
na minimum 16 slotów  

 walizkę - kontener 
transportowy  

 kable połączeniowe  
akumulatorki AA R6 poj. min  
2500mAh  odpowiednio do 
zestawu 

 Stacja odbiorcza  

 Technologia radiowa: 
UHF/PLL synteza 

 Modulacja: FM 

 Odbierane częstotliwości: 
500-862MHz. kontrolowane 
przez CPU 

  Minimum 32 częstotliwości w 
min.8 zakresach  

 Odstęp międzykanałowy: min. 
500kHz. 

 Stabilność częstotliwości: 
±10ppm 

 Zniekształcenia T.H.D.: 
<0,5% 



      

             

    
 
 

 Pasmo przenoszenia:   min. 
40Hz - 18 000Hz 

 Poziom sygnału wyjściowego: 
wyjścia zbalansowane: 0-
600mV, niezbalansowane 0-
300mV 

 Płyta czołowa zawiera: 

  minimum 4 podwójne 
wyświetlacze LCD 
pokazujące: kanał, 
częstotliwość i RF (nawiązana 
łączność) przyciski 
programowania, 

  programator automatyczny 
dla mikrofonów (w 
podczerwieni - IR), 

 minimum 8 potencjometrów 
wzmocnienia mikrofonów 

 Płyta tylna zawiera: 

 minimum 2 gniazda 
antenowe BNC 

 minimum 8 indywidualnych 
gniazd wyjściowych  XLR  - 
zbalansowane 

 minimum 1 gniazdo 
wyjściowe XLR dla 
zsumowanego sygnału z 8 
mikrofonów – zbalansowane 

  minimum 1 gniazdo 
wyjściowe Jack 6.3mm dla 



      

             

    
 
 

zsumowanego sygnału z 8 
mikrofonów - 
niezbalansowane 

 Zasilanie:  

 zewnętrzny zasilacz (w 
komplecie) 

 Wymiary: standard rack 
19"/2U  

 Bezprzewodowy mikrofon  
Konferencyjny  

 Technologia radiowa: 
UHF/PLL 

 Radiowe częstotliwości pracy:  
minimum 520-693,5MHz. min. 
32 częstotliwości w min. 8 
zakresach 

 Stabilność częstotliwości 
nośnej: ±0,001% 

 Odstęp międzykanałowy: min. 
500kHz  

  Moc nadajnika: <10mW/e.r.p. 
(zmniejszana na 5mW) 

  Aktywność nadajnika: <100% 

 Wkładka mikrofonowa: 
pojemnościowa, kierunkowa 

 Pasmo przenoszenia 
mikrofonu: min. 40Hz - 20 
000Hz  

  Czułość mikrofonu: min.  -
43dB (±2dB)    



      

             

    
 
 

 Zasilanie: bateryjne 

 Wyposażenie mikrofonu: 

 główka mikrofonu, 
posiadająca świecący 
pierścionek LED (niebieski),  

 nakładany wiatrochłon 

 statyw mikrofonu - 
rozłączany, pojedynczo 
łamany (gęsia szyjka), 

 długość min. 420mm 

 programator automatyczny (w 
podczerwieni - IR) z LCD - 
ustawianie ze stacji 
odbiorczej po 
zaprogramowaniu mikrofonu  
blokada przed przypadkowym 
przestrojeniem 

 Wyświetlacz LCD pokazujący 
stan baterii, częstotliwość 
oraz kanał pracy 

 klawisz: załącz/wyłącz  
mikrofon 

 W wersji przewodniczącego „ 
OVER” przycisk do 
wyciszania pozostałych 
mikrofonów i urządzeń 

 przełącznik: zmniejszanie 
mocy (<10mW i 5mW) 

 potencjometr: czułość 
mikrofonu 



      

             

    
 
 

 Wymiary podstawki maks. 
(szer/gł/wys): 125x175x64mm 

  Waga mikrofonu ze 
statywem: maks. 0,80kg 

 Mikrofon 
„Przewodniczącego” 
Moduł z wyłącznikiem  
Urządzenie elektroniczne 
element instalacji 
(połączeń)za stacjami 
odbiorczymi. Wpinane 
pomiędzy stacje odbiorcze 
oraz inne urządzenia audio 
będące w sali konferencyjnej 
(np.: laptop, odtwarzacz CD, 
mikrofon mównicy, itp) - a 
nagłośnienie. 

 W mikrofonie  
„Przewodniczącego” 
wmontowany jest przycisk, za 
pomocą którego jest 
możliwość wyciszenia 
wszystkich pozostałych 
urządzeń audio w tym 
mikrofonów delegatów 

 Moduł działający 
bezprzewodowo - z 
wbudowanym zakodowanym 
odbiornikiem , który odbiera 
polecenie z nadajnika 



      

             

    
 
 

zamontowanego w mikrofonie 
„Przewodniczącego”. 

 W systemie może być maks. 
do 4 mikrofonów 
„Przewodniczącego” oraz 
maks. do 6-ciu urządzeń, 
które będą ściszane (w tym 
stacje odbiorcze). 

 Urządzenie ściszające (na 
żądanie) wszystkie inne 
źródła dźwięku. 

 Profesjonalna ładowarka 
dla min. 16 akumulatorów 

 Procesorowa z funkcją 
odświeżania, 

 Do ładowania akumulatorków 
Ni-MH oraz Ni-Cd 

 czas ładowania akumulatorów 
o poj. min.  2000mAh – do 
maks. 5h  

 Min. 16 niezależnych kanałów 
ładowania na ładowanie min.  
16 akumulatorków R6/AA lub 
R03/AAA w dowolnej 
kombinacji 

 Podświetlany wyświetlacz 
LCD z wskaźnikiem 
ładowania baterii osobno dla 
każdego kanału 

 zabezpieczenia przed 



      

             

    
 
 

zwarciem, błędnym 
włożeniem akumulatorów 
oraz przegrzaniem 

 Zakres napięcia: AC 100-
240V, 50/60Hz 

 Możliwość zasilania z 
samochodu 12V  

 przewód zasilający 

 Prąd ładowania: DC 1,5V 
R6/AA 500mA / R03/AAA 
250mA 

 Kontrola czasu ładowania na 
podstawie ujemnej delty V 

 Wymiary: max. 280 x 108 x 
30mm  

 Waga: max. 357g 

 Wyposażenie: 

 zasilacz AC 100-240V 

 przewód zasilania z 
zapalniczki samochodowej 
12V 

 Walizka - kontener 
transportowo-magazynowy do 
zestawu mikrofonów 
konferencyjnych. 

  Kontener do całego zestawu , 
który może pomieścić : 

 Od 8 do 10 mikrofonów 
pulpitowych  

 2 mikrofony do ręki  



      

             

    
 
 

 stację odbiorczą  

 ładowarkę  

 Obudowa twarda z profili 
aluminiowych , posiadająca 
uchwyt górny lub uchwyty 
boczne 

 Wewnątrz twarda gąbka 
zabezpieczająca  

 Wymiary ( sz/gł/wys ): max. 
82x32x38  

 Waga ( bez sprzętu ) : maks. 7 
kg  

 

 

……………………………….. 

data i podpis Wykonawcy   

 

  



      

             

    
 
 

Część C- Projektory 

Lp. Nr 
indeksu 

Nazwa urządzenia Ilość/ 
jedn. 
miary 

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia 

1. W1/1-
93616 

Projektor 

 Technologia projekcji  3LCD 
Technology 

 Rozdzielczość natywna  
min.1024 x 768 (XGA) 

 Proporcje obrazu 4:3 

 Kontrast min.
 
12000:1 

 Jasność min. 
 
3300 ANSI 

lumenów w trybie wysokiej 
jasności / 2475 w trybie 
normalnym / 1980 w trybie 
eko 

 Moc lampy min. 235 W AC ( 
min.140 W AC Tryb Eco ) 

 Żywotność lampy [godz] 
min. 9000 w trybie eko /min.  
5000 w trybie normalnym / 
min.4000 w trybie wysokiej 
jasności 

 Obiektyw F= 1,7–2,1, f= 
17,5–29 mm 

 Korekcja zniekształceń 
trapezowych min. +/-30° 
w poziomie (ręcznie) / min. 
+/-30° w pionie (ręcznie) 

 2 szt.  



      

             

    
 
 

 Współczynnik projekcji min.  
1.3 – 2.2 : 1 

 Odległość projekcji [m] od 
0.6 – do 13.8 

 Wielkość (przekątna) ekranu 
[cm] / [cale] min. : 762 / 
300"; min.: 76 / 30" 

 Zoom Ręczny 

 Regulacja ogniskowej 
ręczna 

 Komputer (analogowe) 
wejścia: min. 1 x Mini D-sub 
15-pin, kompatybilne z 
component (YPbPr) , 
wyjście: min.1 x Mini D-sub 
15 pin 

 Cyfrowe- wejścia: min. 2 x 
HDMI (głębia koloru, 
synchronizacja obrazu i 
dźwięku) 

 Sygnał video wejście: min. 1 
x RCA 

 Audio wejście: min. 2 x 3.5 
mm Stereo Mini Jack; min. 2 
x RCA Stereo ,wyjście: min. 
1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack 
(variable) 

 Control wejście: min. 1 x D-
Sub 9 pin (RS-232) (męskie) 

 LAN min. 1 x RJ45; 



      

             

    
 
 

możliwość rozbudowy 
projektora w przyszłości o 
moduł łączności 
bezprzewodowej LAN 

 USB min. 1 x Type A (USB 
2.0 high speed); min.  1 x 
Type B 

 Video NTSC; PAL; PAL60; 
SECAM 

 Waga maks. 2,9 kg 

 Głośnik [W] min. 1 x 20 
(mono) 

 

 

……………………………….. 

data i podpis Wykonawcy   

 

  



      

             

    
 
 

Część – D Dyktafony 

Lp. Nr 
indeksu 

Nazwa urządzenia Ilość/ 
jedn. 
miary 

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia 

1. W1/1-
91518 

Dyktafon 

 cyfrowy podsłuch 

 Czas nagrywania: min.  12 
godzin 

 Do noszenia przy sobie 

 Zasilanie: akumulator 
wielokrotnego ładowania 

 Nośnik pamięci: wbudowana 
pamięć min.  8GB 

 Pojemność 
akumulatora:  min. 300 

mAh,  ładowanie trwa 
max. 3 godzin. 

 Funkcja automatycznej 
aktywacji nagrywania (VOX) 
nagrywanie zostanie 
uruchomione automatycznie 
po przekroczeniu natężeni 
dźwięku max. 35dB (cicha 
rozmowa) 

 Wymiary max: 80mm x 
32mm x 12mm 

 Min. 80 godzin zapisu 
w jakości 128 kpps oraz 

3 szt.  



      

             

    
 
 

min.  300 godzin w trybie 32 
kbps 

 mikrofon zewnętrzny z 
klipsem na min.  70 
centymetrowym przewodzie 

 przystawka do nagrywania 
rozmów telefonicznych, 
słuchawki, kabel jack-jack 
3,5mm. 

 metalowa obudowa 

 Transfer danych z 
urządzenia do komputera 
odbywa się za pomocą 
kabla USB.  Po podłączeniu 
do komputera urządzenie 
jest wykrywane jako zwykły 
dysk przenośny. 

 

2. W1/1-
92186 

Dyktafon stereofoniczny  
cyfrowy w zestawie z 
mikrofonem zewnętrznym 

 Nośniki zapisu: wewnętrzna 
min. 4GB +  
wymienny nośnik: karta 
microSD / microSDHC min. 
32GB 

 Format zapisu MP3 

 Format odtwarzania MP3 

 Maksymalny czas 
nagrywania 1.040 godzin 

1 szt.  



      

             

    
 
 

(MP 3, 8kbps) 

 Zasilanie bateryjne 

 Rozmiary wyświetlacza: 

 Min. 29 x 29 mm / 1,61'' 

 Wyświetlacz z pełną 

punktową matrycą (min. 108 

x 84 punkty) 

 Wbudowane min. 2 

mikrofony stereofoniczne 

(kierunkowe ) 

 Złącze mikrofonowe 

 Wbudowany  głośnik 

dynamiczny o średnicy min.  

ø 20 mm 

 Maks. moc wyjściowa min. 

250 mW 

 Złącze słuchawkowe 

 Złącze USB 

 Zakres przenoszonych 

częstotliwości 

 MP3:128 kbps / 40 - 17.000 

Hz 

 64 kbps / 40 - 15.000 Hz 

 8 kbps / 40 - 3.500 Hz 

 Żywotność baterii 

alkalicznych:  

 Nagrywanie: min.  110 

godzin (Tryb LP) 

 Odtwarzanie: min.  90 



      

             

    
 
 

godzin przez słuchawki 

 Funkcja nagrywania:  

 Indeks do min. 99 w jednym 

pliku 

 Automatyczne nagrywanie 

VCVA (Uaktywnianie 

nagrywania głosem) 

 Synchronizacja głosu 

 Scenariusze nagrywania: 

 Spotkanie 

 Konferencja 

 Dyktowanie 

 Rozpoznawanie mowy 

 Nagrywanie z telefonu 

 Duplikacja 

 Zaawansowane 

nagrywanie: 

 Filtr odcinający niskie 

częstotliwości 

 Kasowanie pojedynczych 

plików 

 Kasowanie wszystkich 

plików 

 Wys. x szer. x gł. max. 

111,5 x 39 x 18 mm 

 Waga max. 77 g 

 Mikrofon zewnętrzny  

wielokierunkowy mocowany 

bezpośrednio za pomocą 



      

             

    
 
 

mini jack. Pasmo 

przenoszenia 100 - 15000 

Hz o czułości min.  40 dB z 

funkcją redukcji szumów z 

otoczenia.  
 

 

 

 

……………………………….. 

data i podpis Wykonawcy   

 


