Zatqcznik nr 2 do SIWZ DZP.381.32.2012.DW

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PROFILOGRAF - WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO:
Parametry wymagane:

— Zakres pomiarowy: od 800 do 8 um

— Posuw (0$ X): >50 mm

— Rozdzielczos¢: <0,0001 um

— Rozdzielczos$c¢ osi X: <0,05 um

— Nacisk pomiarowy: 0,75 mN

— Odchylenie prostoliniowosci: <0,2um /50 mm

— Predkos¢ przesuwu osi X: od 0 do 20 mm/s

— Predko$¢ pomiaru 0,02 do 5 mm/s

— Pionowy przesuw detektora <30 mm

— Mozliwos¢ instalacji detektora prostopadle do osi pomiaru Tak

— Mozliwos¢ obrotu detektora wokét osi pomiaru pod dowolnym katem Tak

— Poziomowanie jednostki napedowej +1,5°

— Tryb pomiaru - bezodniesieniowy Tak

— Tryb pomiaru — odniesieniowy Tak

— Przejazd automatyczny Tak

— Przejazd reczny Tak

— Wykonywanie pomiardw i analiza wynikéw przez oprogramowanie zainstalowane na
komputerze PC Tak

— Oprogramowanie powinno umozliwiaé petng analize:
e parametrow chropowatosci,
e falistosci,
e motywdw chropowatosci,
e profilu pierwotnego,
e parametréw zaobserwowanego ksztattu przez skojarzone elementy zastepcze, takie jak:
punkt, prosta, okrag i relacje miedzy nimi (odlegtos¢, kat).
— Komputer przenosny PC o konfiguracji wystarczajacej na swobodng prace z oferowanym

oprogramowaniem Tak
— Komunikacja z urzadzeniem przez interfejs USB Tak
— Urzadzenie moze pracowac jako przenosne Tak

— Szkolenie z obstugi oprogramowania 1 dzien na terenie Polski prowadzone w jezyku polskim

— Gwarancja — zgodnie z gwarancjg producenta, jednak nie mniej niz 12 miesiecy

— Lokalizacja i organizacja serwisu oraz wsparcia technicznego na terenie Polski

— Serwis techniczny musi zapewnié¢ zdolno$¢ do wykonywania cyklicznych przegladdw;

— W okresie gwarancji centrum szkoleniowe sprzedawcy musi posiada¢ mozliwos¢ udzielania
konsultacji telefonicznych lub za posrednictwem poczty elektronicznej w jezyku polskim.

— Realizacja dostawy do 4 miesiecy liczac od daty zawarcia umowy

— Warunki ptatnosci 30 dni po dostawie i uruchomieniu

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
Parametry wymagane:

e Wzorzec chropowatosci Tak
e Czujnik Tak
e Trzpien pomiarowy — co najmniej 2 szt. Tak
e Ostona trzpienia pomiarowego Tak
e Podstawa dla przyrzadu Tak
e Stolik poziomujacy Tak
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