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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czesé¢ ,,A” : Piec konwekcyjno — parowy i podstawa pod piec

Lp. Produkt Opis techniczny1 Wymiary llos¢ szt.

Tryb pracy pieca: para 30-130 ° C, gorgce

powietrze 30°-300 ° C, kombinacja pary i gorgcego

powietrza 30-300 °C. Ztgcze USB. 6-punktowa

sonda. 5 predkosci wentylatora. Generator pary.

) . o 847 mm

PIEC Pomiar temp. rdzenia za pomocg czujnika.
Funkcja cool-down do szybkiego schtadzania

1. | KONWEKCYJNO - X771 mm 1
komory urzadzenia za pomocg wirnika,

PAROWY
wentylatora. Drzwi urzadzenia z wentyl. i podwdjng
X 782 mm
szybg. Automatyczne, aktywne ptukanie i
opréznianie generatora pary za pomocg pompy.
Napiecie 400V,moc 11kW,
woda: R3/4" w(z),odptyw: DN50
850 mm
PODSTAWA
Masa 27 kg.
POD PIEC o )
2. Ze stali nierdzewnej, dedykowana do oferowanego X 735 mm 1
KONWEKCYJNO - ] .
pieca w pozycji 1.
PAROWY
x 930 mm
Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wszystkich parametrow +/- 1%
Czes¢ ,,B” : Stét chtodniczy i witryna chtodnicza
Lp. Produkt Opis techniczny2 Wymiary llo$¢ szt.
Wykonany ze stali nierdzewnej. Pojemnos$c¢
uzytkowa 154 L. Zakres temperatury od -2°
do +8°C. Liczba szuflad 6. Blat o grubosci 60mm z
rantem tylnym o wysokos$ci 40mm. Wymuszony 1792 mm

system chtodzenia komory. Zakres temperatur od
1. | STOL CHLODNICZY |0° do 8 °C. Sterownik z cyfrowym wys$wietlaczem X 700 mm 1
temperatury zgodnym z HACCP. Poliuretanowa,
wtryskiwana pod wysokim ci$nieniem izolacja x 850 mm
termiczna $cian o grubosci 60mm i gestosci
40kg/m3,wolna od CFC

napiecie: 230V,moc:0,396kW.

! Wykonawca, ktéry powoltuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany

wykazac, ze oferowane przez niego dostawy spetniajg wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego na poziomie takim
samym lub lepszym od wskazanego w opisie przedmiotu zaméwienia; Wykonawca oferujgc przedmiot rownowazny do
opisanego w specyfikacji jest zobowigzany zachowac réwnowazno$¢ w zakresie parametrow technicznych, uzytkowych,
funkcjonalnych oraz standardéw jakoSciowych, ktére muszg byc¢ takie same lub lepsze w stosunku do urzgdzenia opisanego
przez Zamawiajgcego, w takim przypadku Wykonawcy mogg zaproponowac rozwigzania rownowazne o takich samych lub
lepszych parametrach;
2Jw.
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Pojemnos$é 120 L. Zakres temperatury od 0° do
+12° C. Przeszklona z 4 stron z oswietleniem LED.

Elektroniczny sterownik.
WITRYNA

Automatyczne odszranianie.
CHLODNICZA

Oswietlenie LED.
Trzy poziomy ekspozycyjne.
Napiecie:230V,moc:0,16kW.

702 mm

X 568 mm

X 686 mm

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wszystkich parametréow +/- 1%
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