Zatgcznik nr 2 do SIWZ DZP.381.069.2017.DW

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czesc A
(nr indeksu: 97034)

Fotometr — Aethalometr — 1 szt.

- Analizator przeznaczony do oznaczania stezenia sadzy w powietrzu.

- Pomiar wykonywany w sposéb cigglty — w czasie rzeczywistym metodg fotometrii — absorpciji
optycznej.

- Dlugos¢ fali optycznej wykorzystywanej do pomiaru nie mniej niz 800 nm nie wiecj niz 950 nm

- Wymagany zakres pomiarowy — 0 — 1 mg/m3 sadzy przy czasie pobierania proby krétszym niz
godzina

- Wymagana dokfadnos$¢ pomiaru : nie gorsza niz +/0 0,1 mikrograma sadzy /m3 dla 1 minutowych
okresow pobierania proby gazowej

- Wbudowany rejestrator z mozliwoscig przekazywania danych do komputera.

- Zasilanie 230 VAC i bateryjne.

- Waga do 300 gram

- Wymiary do 120 x 70 x 40 mm (d}. x szer. x wys.)

- Wraz z aspiratorem nalezy dostarczy¢ odpowiednie filtry w ilosci 50 sztuk.

- Aparat winien pracowaé¢ w zmiennych warunkach meteorologicznych w temperaturach do minus 20
stopni Celsjusza i przy cisnieniu w zakresie od 0,6 bar do 1,1 bar
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Czes¢ B
(nr indeksu: 97035)

Minimum osmiokanatowy analizator nanoczastek — 1 szt.

- Urzadzenie winno mierzy¢ wielko$é czgstek aerozolu i ich stezenie dla rozmiaréw od 10 nm do 420
nm w co najmniej 8 kanatach.

- Przyrzad musi by¢ zdolny do pomiaru rozktadu wielkosci czgstek w stezeniach do 10 A 6 #/ cm3.

- Czas skanowania przyrzadu do uzyskania petnego rozktadu wielko$ci czgstek musi wynosié nie
wiecej niz 60 sekund.

- Instrument musi by¢ w stanie ciggle zliczaé czastki w jednym wybranym dyskretnym rozmiarze co
sekunde.

- Urzadzenie musi by¢ przenosne i musi zawiera¢ w jednej obudowie zesp6t spektrometru i licznika
czastek.

- Licznik czgstek powinien by¢ typu kondensacyjnego dla zapewnienia najwyzszej doktadnosci
pomiarow. Licznik kondensacyjny musi uzywac alkohol izopropylowy jako ptyn roboczy z powodu jego
nietoksycznosci (nie moze uzywac¢ zadnych innych ptynéw roboczych).

- Instrument musi zawiera¢ urzadzenie do neutralizacji aerozolu — bez uzycia zrédet radioaktywnych.
- Urzadzenie musi mie¢ mozliwo$¢ zasilania z wbudowanego akumulatora

- Urzadzenie musi mie¢ wbudowany rejestrator danych pomiarowych

- Urzgdzenie musi zawiera¢ separator wlotowy w celu usuniecia duzych czastek (wiekszych od 1000
nm)

- Instrument powinien by¢ wyposazony w interfejs graficzny pozwalajgcy na biezgce zobrazowanie
wynikéw pomiaréw np. przedstawiajgcy wykres lub tabele wielkosci i rozktadu masy, stezenia
wzgledem czasu, stanu i pokazujgcy ustawienia uzytkownika.

- Instrument musi mie¢ mozliwo$¢ komunikowania sie z komputerem w celu sterowania i przesytania
danych.

- Przyrzagd musi by¢ dostarczony wraz z oprogramowaniem do sterowania i obrobki danych
pomiarowych.

- Dopuszcza sie dostarczenie urzgdzenia ‘powystawowego’ z petng 12-miesieczng gwarancjg
producenta.

- Aparat winien pracowaé¢ w zmiennych warunkach meteorologicznych w temperaturach do minus 20
stopni Celsjusza i przy ciSnieniu w zakresie od 0,6 bar do 1,1 bar

- Waga aparatu nie wieksza niz 9 kg wraz z bateriami

- Wymiary aparatu do 50 cm x 25 cm x 40 cm (df. x szer. x wys.)
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Czes¢ C
(nr indeksu: 97035)

Analizator gazu (ozonu) — 1 szt.

- Pomiar stezenia gazu metodg absorpcji UV

- Zakres pomiarowy nie mniejszy niz <0...10 ppm>

- Rozdzielczo$¢ wskazan nie gorsza niz 0,1 ppb

- Doktadnos¢ pomiaru nie gorsza niz 2% odczytu

- Wbudowany rejestrator danych z mozliwoscig przesytania danych do komputera
- Wbudowany uktad lokalizacji GPS

-waga ( do 0,5 kg)

- wymiary do 12 cm x 10 cm x 5 cm (wys. x szer. x gt.)

- Aparat winien pracowaé¢ w zmiennych warunkach meteorologicznych w temperaturach do minus 20
stopni Celsjusza i przy cisnieniu w zakresie od 0,6 bar do 1,1 bar

- Mozliwos¢ pracy z zasilania bateryjnego

- Zestaw winien zawiera¢ zasilacz 230 VAC/tadowarke akumulatora
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