Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.079.2017.DW
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
OPZ 95192
1.Stot konferencyjny (pom.2) — 9 szt.
Wymiary:
Szerokosc¢: 1200mm (+/-3%)
Glebokos¢ 750-800mm
Wysokos¢: 720-760mm

Blat o grubosci 25-28mm, wykonany z ptyty meblowej laminowanej w kolorze orzech
caravaggio lub rownowazny

Stelaz ( nogi) aluminiowy — profil 30x60mm (+/-3%) , 2 sztuki

Uwaga: stelaz wykonany w formie jednego elementu ( bez taczen) w ksztatcie odwroconej do
gory nogami litery U.

Kazda noga powinna zawiera¢ jedng stopke¢ regulowang: regulacja w zakresie do 20mm;
razem: 4 szt.

Miedzy dolng krawedzig blatu biurka a stelazem nalezy zachowa¢ dystans 10mm (+/-3%)

Laczenie elementow blatu, stelaza (ndg) i ostony ptytowej w sposob roztagczny za pomoca
srub M6 lub metalowych ztaczy mimosrodowych — bez widocznych elementéw taczenia

Krawedzie oklejone obrzezem PCV o grubosci min.2mm w kolorze orzech caravaggio lub
rOwnowazny.

Blat powinien mie¢ ,,strukturg biurowa” rozpraszajaca swiatto.

W jednym ze stoldéw — w blacie nalezy przewidzie¢ przelot kablowy z zaslepka fi 80mm.

2. Biurko ( pom.3) — 3 szt.
Wymiary:

Szerokos¢: 1150mm (+/-3%)
Glebokos¢ 600-650mm
Wysokos¢: 720-760mm

Blat o grubosci 25-28mm, wykonany z ptyty meblowej laminowanej w kolorze orzech
caravaggio lub rownowazny

Stelaz ( nogi) aluminiowy — profil 30x60mm (+/-3%), 2 sztuki



Uwaga: stelaz wykonany w formie jednego elementu ( bez taczen) w ksztalcie odwroconej do
gory nogami litery U.

Kazda noga powinna zawiera¢ jedng stopke regulowana: regulacja w zakresie do 20mm,
razem: 4 szt.

Migdzy dolng krawedzig blatu biurka a stelazem nalezy zachowaé dystans 10mm (+/-3%)

Laczenie elementdéw blatu, stelaza (ndg) i ostony ptytowej w sposob roztagczny za pomoca
srub M6 lub metalowych ztgczy mimosrodowych — bez widocznych elementow taczenia

Krawedzie oklejone obrzezem PCV o grubosci min.2mm w kolorze orzech caravaggio lub
rOwnowazny.

Blat powinien mie¢ ,,strukturg biurowga” rozpraszajaca Swiatto.

W kazdym blacie (3szt) nalezy przewidzie¢ przelot kablowy z zaslepka fi.80mm (+/-3%)

3.Stolik ( pom.3) — 1 szt.
Wymiary:

Szerokos¢: 600-650mm
Gtebokos¢ 600-650mm
Wysokos¢: 720-760mm

Blat o grubosci 25-28mm, wykonany z ptyty meblowej laminowanej w kolorze orzech
caravaggio lub rownowazny

Stelaz (nogi) aluminiowy — profil 30x60mm(+/-3%), 2 sztuki

Uwaga: stelaz wykonany w formie jednego elementu ( bez taczen) w ksztatcie odwroconej do
gory nogami litery U.

Kazda noga powinna zawiera¢ jedng stopke regulowana: regulacja w zakresie do 20mm,
razem: 4 szt.

Miedzy dolng krawedzig blatu biurka a stelazem nalezy zachowaé dystans 10mm (+/-3%)

Laczenie elementow blatu, stelaza (ndg) i ostony ptytowej w sposdb roztagczny za pomoca
$rub M6 lub metalowych ztaczy mimosrodowych — bez widocznych elementow taczenia

Krawedzie oklejone obrzezem PCV o grubos$ci min.2mm w kolorze orzech caravaggio lub
rOwnowazny.

Blat powinien mie¢ ,,strukture biurowa” rozpraszajaca §wiatto.
4. Kontener niski (pom.3) — 1 szt.

Wymiary:

Szerokos¢: 400-420mm



Glebokos¢ 550-600mm

Wysokos¢: 550-600mm

Kontener wyposazony w 3 szuflady + 1 pidrnik

Korpus — ptyta meblowa o grubosci min.18mm w kolorze orzech caravaggio lub rownowazny

Wieniec gorny — ptyta meblowa o grubo$ci min. 18mm w kolorze orzech caravaggio lub
rownowazny

Szuflady metalowe w kolorze szarym, fronty szuflad z ptyty meblowej ( grubo$¢ min. 18mm)
w kolorze orzech caravaggio lub rownowazny — prowadnice kulkowe, zamek centralny,
tamany klucz, blokada wysuwu kolejnej szuflady, piérnik jako osobna szuflada, domykacz
gazowy — ,,cichy domyk” — 3 szt. + 1 szt. piornik

Kotka twarde do migkkich powierzchni (wyktadzina, dywan) z blokadg ,,stop”, lozyskowane

Uchwyty poziome 160-220 x 8-10mm (+/-3%) wykonane ze stali o przekroju prostokata —
wykonczenie: stal szczotkowa — 4 sztuki.

Laczenie elementow za pomocg kotkéw i kleju lub metalowych ztagczy mimosrodowych — bez
widocznych elementow laczenia.

Krawedzie oklejone obrzezem PCV o grubosci min.2mm w kolorze orzech caravaggio lub
rOwnowazny

5. Regal niski ( pom.2) — 2 szt.
Wymiary:

Szerokos¢: 1200-1250mm
Glebokos¢ 430-450mm
Wysokos¢: 1100-1200mm

Wieniec gorny o grubosci 25-28mm, wykonany z ptyty meblowej laminowanej, kolor orzech
caravaggio lub rownowazny

Boki, wieniec dolny oraz $ciana tylna o grubo$ci min.18mm, wykonane z ptyty meblowej
laminowanej, kolor orzech caravaggio lub rownowazny

Fronty plytowe o grubo$ci min.18mm ( 2 sztuki), wykonane z ptyty meblowej laminowanej,
kolor orzech caravaggio lub rownowazny

Krawedzie oklejone obrzezem PCV o grubosci min. 2mm, w kolorze orzech caravaggio lub
rOwnowazny.

Szatka wyposazona w zamek patentowy

Uchwyty pionowe 220-240x8-10mm (+/-3%) wykonane ze stali o przekroju prostokata —
wykonczenie: stal szczotkowana — 2 sztuki

Stopki regulowane: regulacja w zakresie do 8mm.



W s$rodku szafy zamontowane 4 potki i jedna pionowa przegroda pionowa — wykonane z
plyty meblowej laminowanej o grubosci min.18mm, kolor: antracyt. Krawedzie potek i
przegrody oklejone obrzezem PCV o grubosci min.2mm, kolor: antracyt.

Potki z mozliwoscig wyjecia, element do mocowania potek zabezpieczajacy je przed
przesuni¢ciem lub wypadnigciem.

Regulacja wysokosci potek — co 50mm nawierci¢ otwory ( w bocznych ptytach) na kotki pod
poiki.

Laczenie elementow za pomocg metalowych ztgczy mimosrodowych — bez widocznych
elementoéw laczenia.

6.Regal niski ( pom.2) — 1 szt.
Wymiary:

Szerokos¢: 1200-1250mm
Gilebokos¢ 430-450mm
Wysokos¢: 1100-1200mm

Wieniec gorny o grubosci 25-28mm, wykonany z ptyty meblowej laminowanej, kolor orzech
caravaggio lub rownowazny

Boki, wieniec dolny oraz $ciana tylna o grubosci min.18mm, wykonane z ptyty meblowe;j
laminowanej, kolor orzech caravaggio lub rownowazny

Fronty ptytowe o grubo$ci min.18mm ( 2 sztuki), wykonane z ptyty meblowej laminowane;,
kolor orzech caravaggio lub rownowazny

Krawedzie oklejone obrzezem PCV o grubosci min. 2mm, w kolorze orzech caravaggio lub
rOwnowazny.

Szafka wyposazona w zamek patentowy

Uchwyty pionowe 220-240x8-10mm (+/-3%) wykonane ze stali o przekroju prostokata —
wykonczenie: stal szczotkowana — 2 sztuki

Stopki regulowane: regulacja w zakresie do 8mm.

W srodku szafy zamontowane 4 potki i jedna pionowa przegroda pionowa — wykonane z
plyty meblowej laminowanej o grubosci min.18mm, kolor: antracyt. Krawedzie potek 1
przegrody oklejone obrzezem PCV o grubosci min.2mm, kolor: antracyt.

UWAGA: Dwie gorne poiki otwarte.

Potki z mozliwo$ciag wyjecia, element do mocowania potek zabezpieczajacy je przed
przesuni¢ciem lub wypadnigciem.

Regulacja wysokosci potek — co 50mm nawierci¢ otwory ( w bocznych ptytach) na kotki pod
poiki.

L.aczenie elementow za pomocg metalowych zlaczy mimosrodowych — bez widocznych
elementow laczenia.



7. Regal wysoki (pom.3) — 2 szt.
Wymiary:

Szerokos¢: 800-850mm
Glebokos¢ 430-450mm
Wysokosé: 2100-2200mm

Wieniec gorny o grubosci 25-28mm, wykonany z ptyty meblowej laminowanej, kolor orzech
caravaggio lub rownowazny

Boki, wieniec dolny oraz $ciana tylna o grubo$ci min.18mm, wykonane z ptyty meblowej
laminowanej, kolor orzech caravaggio lub rownowazny

Fronty ptytowe o grubo$ci min.18mm ( 2 sztuki), wykonane z ptyty meblowej laminowanej,
kolor orzech caravaggio lub rownowazny

Krawedzie oklejone obrzezem PCV o grubosci min. 2mm, w kolorze orzech caravaggio lub
rOwnowazny.

Szafka wyposazona w zamek patentowy

Uchwyty pionowe 220-240x8-10mm (+/-3%) wykonane ze stali o przekroju prostokata —
wykonczenie: stal szczotkowana — 2 sztuki

Stopki regulowane: regulacja w zakresie do 8mm.

W s$rodku szafy zamontowanych 10 potek i jedna pionowa przegroda pionowa — wykonane z
ptyty meblowej laminowanej o grubos$ci min.18mm, kolor: antracyt. Krawedzie potek i
przegrody oklejone obrzezem PCV o grubosci min.2mm, kolor: antracyt.

Potki z mozliwo$ciag wyjecia, element do mocowania potek zabezpieczajacy je przed
przesuni¢ciem lub wypadnigciem.

Regulacja wysokos$ci potek — co 50mm nawierci¢ otwory ( w bocznych ptytach) na kotki pod
poftki.

Laczenie elementow za pomocg metalowych ztgczy mimosrodowych — bez widocznych
elementdéw 1aczenia.

W jednej szafie nalezy przewidzie¢ sejf ( na dyski twarde) o wymiarach:

gl.max.40 x wys.max.60 x szer. max.35cm

z jedng potka wewnetrzna, obudowa stalowa z zamkiem, mozliwo$¢ zamontowania do
podtoza.

8. Blat przy oknie (pom.2) — 1 szt.

Wymiary:

Dhugosé: 2500mm (+/-3%)

Glebokos¢: 160mm ( 20mm poza lico $ciany) (+/-3%)
Grubos¢: 25-28mm



Materiat: ptyta meblowa laminowana, kolor: orzech caravaggio lub rownowazny
9. Blat przy oknie ( pom.3) — 1 szt.

Wymiary:

Dhugos$é: 2500mm (+/-3%)

Gleboko$¢: 210mm ( 20mm poza lico $ciany) (+/-3%)

Grubos$¢: 25-28mm

Materiat: ptyta meblowa laminowana, kolor: orzech caravaggio lub rownowazny
10.Krzesto ( pom.2,3) — 18 szt.

Wymiary:

Szeroko$¢: 525-535mm

Glebokos¢ 575-585mm

Wysokos¢: 815-825mm

Krzesto na 4 nogach.

Stelaz z rury metalowej o przekroju fi20-22mm (+/-3%) — chrom btyszczacy ( chromowany).
Stopki z podktadka filcowa ( do podtég twardych).

Siedzisko — sklejka lisciasta , pianka cigta o gestosci 33-37kg/m3 — tapicerowane
Oparcie — sklejka lisciasta, pianka cigta o gestosci 23-27 kg/m3 — tapicerowane
Podtokietniki z tworzywa w kolorze czarnym.

Krzeslo tapicerowane tkaning:

6 szt. w kolorze czerwonym odpowiadajacym kolorowi NCS S 3560-Y80R lub
roOwnowaznym

6 szt. w kolorze szarym odpowiadajacym kolorowi NCS S 2502-B lub réwnowaznym
6 szt. w kolorze szarym odpowiadajacym kolorowi NCS S 6502-B lub rownowaznym
Materiat: sktad 100% poliester

Gramatura:360-370 g/m2

11.Krzesto ( pom.2,3) — 4 szt.

Wymiary:

Szerokos¢: 690-720mm

Gtebokos¢ 650-670mm

Wysokos¢: 1000-1200mm



Krzesto z wysokim oparciem, bez zagiowka

Mechanizm — regulacja wysoko$ci siedziska oraz synchronicznego odchylania oparcia/
siedziska, mozliwo$¢ dostosowania sprezystosci odchylenia do cig¢zaru siedzacego, funkcja
wysuwu siedziska, funkcja pochylenia siedziska i oparcia.

Stelaz z baza pigcioramienna — chrom (aluminium polerowane).
Podtokietniki regulowane gora — dot (70-80mm), kolor czarny
Koéika twarde z hamulcem — 3 szt. ( pom.3)

Koétka migkkie z hamulcem — 1 szt. ( pom2)

Siedzisko — maskownica z tworzywa w kolorze czarnym, pianka poliuretanowa wylewana
o0 gestosci 61-66 kg/m3 — tapicerowane

Oparcie — plastik wewngtrzny ( polipropylen), pianka poliuretanowa wylewana o gestosci 73-
78 kg/m3 — tapicerowane.

Krzesto tapicerowane tkanina w kolorze bragzowym odpowiadajacym kolorowi NCS S 8005-
Y20R lub rownowaznym

Materiat: sktad 100% poliester

Gramatura:360-370 g/m2

12. Fotel ( pom.1) — 4 szt.

Wymiary:

Szeroko$¢: 555-565mm

Glebokos¢ 645-655mm

Wysoko$¢: 1050-1150mm

Krzesto na plozie, z wysokim oparciem

Stelaz z rury metalowej o przekroju fi24-27mm (+/-3%) — chrom btyszczacy ( chromowany)
Stopki z podktadka filcowa ( do podtog twardych)

Siedzisko — sklejka bukowa, pianka cigta o gestosci 33-37 kg/m3 — tapicerowane
Oparcie — sklejka bukowa, pianka cieta o gestosci 33-37 kg/m3 — tapicerowane
Podtokietniki — integralny element stelaza, naktadka tapicerowana (czarna skora)

Krzesto tapicerowane tkaning w kolorze zielonym odpowiadajagcym kolorowi NCS S 3030-
G40Y Iub rownowaznym

Materiat: sktad 100% poliester
Gramatura:360-370 g/m2



