Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.084.2017.DW

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ A- Uchwyty, potki RTV

Lp. | Nrindeksu Nazwa sprzetu” llos¢/ Szczegotowy opis techniczny oferowanego sprzetu
jedn.
miary

1. W1/1-95893 | Uchwyt sufitowy do telewizora 20 sztuk

. Regulowany uchwyt sufitowy do telewizora
w standardzie VESA.
e Maksymalna waga telewizora: do 50 kg;
e Zgodnos¢ ze standardem VESA: 200x200,
300x300, 200x400, 300x400, 400x400;
e Regulowane nachylenie: od 0° do -15°%;
¢ Regulowana wysoko$¢ od sufitu (zakres
minimalny): od 1050 mm do 1550 mm;
° Kolor: czarny.
2. W1/1-95893 | Pétka nascienna na urzagdzenia RTV 12 sztuk

Pdtka 3 czgsciowa na urzadzenia RTV.
Specjalne otwory na kable. Catos¢
montowana na $cianie.

Trzy poiki state, nieregulowane.

Szerokos$¢ pojedynczej potki: od 430mm do
445mm;

Dtugos¢ poitki: od 340mm do 355 mm;
Odstep miedzy potkami: od 220 mm do 230
mm;

Wysokosc¢ catkowita: nie wiecej niz 737 mm;
Dopuszczalne obcigzenie na poétke: do 30kg;
Kolor: Czarny.

data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

! Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy spetniajg
wymagania okreSlone przez Zamawiajgcego na poziomie nie gorszym niz wskazany w opisie przedmiotu zamoéwienia; Wykonawca oferujgc przedmiot rownowazny do
opisanego w specyfikacji jest zobowigzany zachowac réwnowazno$¢ w zakresie parametrow technicznych, uzytkowych, funkcjonalnych i jakosciowych, ktére muszg byc¢ takie
same lub lepsze w stosunku do urzgdzenia opisanego przez Zamawiajgcego, w takim przypadku Wykonawcy mogq zaproponowac rozwigzania rownowazne o takich samych
lub lepszych parametrach. W przypadku, gdy Zamawiajgcy w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakre s wymaganych parametréw technicznych —

parametry oferowanych urzgdzen winny miesci¢ sie we wskazanych zakresach.
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Czesé B- Telewizory, odtwarzacze ptyt

Lp. Nr indeksu Nazwa sprzetu ° llosé/ Szczegotowy opis techniczny oferowanego sprzetu
jedn.
miary

1. W1/1-95456 Telewizor 4K HDR, 65 cali 4 sztuki

e panel LCD podswietlany diodami LED o
rozdzielczosci natywnej UHD (3840x2160
pikseli) i wielkosci przekagtnej 65 cali.

e Obstuga sieci Ethernet z funkcjami DLNA.

Specyfikacja techniczna:

e wyswietlacz: 4K Ultra HD o rozdzielczosci natywnej
3840x2160 pikseli;

® obstuga przynajmniej dwéch formatéow HDR, w tym
minimum HDR10 oraz HLG;

® urzadzenie musi przyjmowac (poprzez wejscie
HDMI) sygnat DCI 4K w rozdzielczosci 4096x2160
pikseli i nastepujacych klatkarzach: 60p, 50p, 30p,
25p, 24p;

® mozliwosc¢ ustawienia przynajmniej 4 tryby
predefiniowanych ustawien parametrow
wyswietlania obrazu, w tym minimum ustawienia
takie jak: Dynamiczny, Normalny, Film, Wtasne;

e wyswietlacz wyposazony w funkcje adaptacyjnego
sciemniania podswietlania;

® mozliwos¢ wyswietlenia podanego zewnetrznego
sygnatu bez zadnej dodatkowej obrébki sygnatu
przez urzadzenie w zakresie koloru, kontrastu,
jasnosci, gammy. Sygnat musi by¢ przekazany do
panelu w postaci czystej, tak w rozdzielczosci Full
HD jak i 4K UHD;

® wyposazony w system stereofonicznych glosnikéw
petnozakresowych o mocy minimum 2 x10W;

e mozliwosc¢ ustawienia przynajmniej czterech trybow
dzwieku w menu;

e wbudowany czujnik otoczenia;

e tuner cyfrowy pracujgcy w nastepujacych
standardach — DVB-T, T2, DVB-C;

e tuner analogowy;

2 Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy spetniajg
wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego na poziomie nie gorszym niz wskazany w opisie przedmiotu zaméwienia; Wykonawca oferujgc przedmiot rownowazny do
opisanego w specyfikacji jest zobowigzany zachowac rownowazno$¢ w zakresie parametrow technicznych, uzytkowych, funkcjonalnych i jakoSciowych, ktére muszg byc takie
same lub lepsze w stosunku do urzgdzenia opisanego przez Zamawiajgcego, w takim przypadku Wykonawcy mogg zaproponowac rozwigzania rownowazne o takich samych
lub lepszych parametrach. W przypadku, gdy Zamawiajgcy w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrow technicznych —
parametry oferowanych urzgdzen winny miescic¢ sie we wskazanych zakresach.
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minimum trzy wejscia standardu HDMI, w tym
min. jedno obstugujace sygnat 4K 60/50p 4:4:4 z
technologig HDCP 2.2 (HDMI 2.0a) oraz min.
jedno obstugujgce kanat zwrotny audio;
minimum dwa porty USB, w tym min. jedno
standardu USB 3.0;

standardowy port sieci Ethernet w postaci ztgcza

RJ45;
przynajmniej jedno ztgcze standardu CI Plus w
wersji 1.3 lub lepszej;
wejscie sygnatu wideo standardu Component,
wejscie moze by¢ wspotdzielone z wejsciem
standardu Composite;
cyfrowe optyczne wyjscie audio;
wyjscie stuchawkowe;
wbudowany interfejs sieci bezprzewodowej
WiFi;

funkcje sieciowe i multimedialne:

—  przegladarka internetowa;
— aplikacje internetowe;
— obstuga standardu DLNA w wersjach minimum:

DTCP-IP, DMP, DMR, DMS;

— wbudowany Media Player z obstugg formatow

multimedialnych — w obstugiwanych formatach
muszg by¢ uwzglednione pliki formatéw MP4,
MKV, VOB, TS, HEVC;

— mozliwo$¢ nagrywania na zewnetrznym nosniku

USB oglgdanych programow TV;

—  funkcja kopii lustrzanej
—  funkcja umozliwiajgca przestanie wyswietlanego

obrazu z innego urzadzenia przenosnego
(smartfon, tablet, laptop) na ekran telewizora z
uzyciem sieci bezprzewodowej;

funkcje kontroli urzadzenia w standardzie
Crestron/Control4 wymagane przez urzadzenia
sterujgce stosowane przez zamawiajgcego;

podtgczenie mocowania w standardzie VESA
400x400mm;

stojaki sufitowe do ktérych bedzie zamocowane

urzgdzenie juz posiadane przez zamawiajgcego sg

w standardzie mocowania VESA 400x400mm;
masa samego urzgdzenia (bez stojakdw, itp.):
maksymalnie 25.5kg;
wymiary zewnetrzne samego urzgdzenia (bez
stojakow, itp.): szeroko$¢ maks. 1460mm;
wysokos¢é maks. 845mm; gtebokos¢ maks. 80
mm;
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. stojak urzgdzenia odtgczany, nie moze
wystawaé poza krawedzie boczne urzgdzenia;

e Srednie zuzycie energii w trybie wtgczenia zgodnie
z metoda pomiaru IEC 62087 wyd. 2. nie wigcej niz
130W;

® pobdr mocy w trybie oczekiwania — nie wigcej niz
0,5wW;

® nominalny pobd6r mocy — nie wiecej niz 222W,

W1/1-95456

Telewizor 4K HDR, 65 cali
e panel LCD podswietlany diodami LED (strefowe
podswietlenie) o rozdzielczosci natywnej UHD
(3840x2160 pikseli) i wielkosci przekatnej 65cali.
¢ Obstuga sieci Ethernet z funkcjami DLNA.
¢ Wyposazony w system ustawieh parametrow
obrazu.
Specyfikacja techniczna telewizora:

e profesjonalny wyswietlacz: 4K Ultra HD o
rozdzielczosci natywnej 3840x2160 pikseli;

e odswiezanie matrycy: 120Hz;
® obstuga formatu HDR, minimum wg standardu
SMPTE ST2084;

® urzadzenie posiadajgce certyfikaty THX, ISF oraz
UltraHD Premium;

Wyswietlanie obrazu 3D w postaci aktywnej;
niedopuszczalne jest wyswietlanie obrazu 3D w
postaci pasywnej;

® przyjmowanie (poprzez wejscie HDMI) sygnat DCI
4K w rozdzielczosci 4096x2160 pikseli i
nastepujgcych klatkarzach: 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
oraz standardzie 4:4:4,;

e mozliwosc¢ ustawienia przynajmniej 10 trybow
predefiniowanych ustawien parametrow
wyswietlania obrazu, w tym minimum ustawienia
takie jak: THX, niestandardowy (wtasny,
uzytkownika), isfccc;

o wyswietlacz wyposazony w strefowe podswietlenie
LED w ilo$ci minimum 500 stref;

® ustawienia przestrzeni barwnej w minimum trzech
nastepujgcych ustawieniach: Rec.601 (standard
SD), Rec.701 (standard HD), Rec.2020 (standard
UHD/4K);

e ustawienia gammy w minimum trzech
nastepujgcych ustawieniach: EBU (standard SD),
Rec.701 (standard HD), Rec.2020 (standard
UHD/4K);

2 sztuki
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e wyswietlenie podanego zewnetrznego sygnatu bez
zadnej dodatkowej obrobki sygnatu przez
urzgdzenie w zakresie koloru, kontrastu, jasnosci,
gammy. Sygnat musi by¢ przekazany do panelu w
postaci czystej, tak w rozdzielczosci Full HD jak i
4K UHD;

® wyposazony w system stereofonicznych gtosnikéw
Sredniotonowych i niskotonowych o tgcznej mocy
minimum 40W (min. 2x10W + min. 2x10W);

® mozliwos¢ ustawienia przynajmniej czterech trybow
dzwieku w menu;

e wbudowany czujnik otoczenia;

e ztacza:

— tuner cyfrowy pracujgcy w nastepujacych
standardach — DVB-T, T2, DVB-C, DVB-S2;

— tuner analogowy;

—  minimum cztery wejscia standardu HDMI, w tym
min. jedno obstugujgce sygnat 4K 60/50p 4:4:4 z
technologig HDCP 2.2 (HDMI 2.0a) oraz min.
jedno obstugujgce kanat zwrotny audio;

—  minimum trzy porty USB, w tym min. jedno
standardu USB 3.0;

— standardowy port sieci Ethernet w postaci ztacza
RJ45;

—  przynajmniej dwa zigcza standardu Cl Plus w
wersji 1.3 lub lepszej;

— wejscie sygnatu wideo standardu Component,
wejscie moze by¢ wspotdzielone z wejsciem
standardu Composite;

— cyfrowe optyczne wyjscie audio;

—  wyjscie stuchawkowe;

—  Zigcze kart pamieci SD z obstuga kart standardu
SDHC oraz SDXC,;

— wbudowany interfejs sieci bezprzewodowej
WiFi;

e funkcje sieciowe i multimedialne:

—  przegladarka internetowa;

— aplikacje internetowe;

—  obstuga standardu DLNA w wersjach minimum:
RUI2.0, DTCP-IP, DMP, DMR, DMS;

—  obstuga urzgdzen zewnetrznych jak klawiatura
oraz myszka w standardzie Bluetooth;

— wbudowany Media Player z obstugg formatow
multimedialnych — w obstugiwanych formatach
muszg by¢ uwzglednione pliki formatéw
AVCHD, AVCHD 3D, MP4, MKV, VOB, TS,
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HEVC;

— mozliwo$¢ nagrywania na zewnetrznym nosniku
USB oglgdanych programow TV;

— funkcja kopii lustrzanej — funkcja umozliwiajgca
przestanie wyswietlanego obrazu z innego
urzadzenia przenosnego (smartfon, tablet,
laptop) na ekran telewizora z uzyciem sieci
bezprzewodowej;

® urzgdzenie posiada podtgczenie mocowania w
standardzie VESA 400x400mm; stojaki sufitowe do
ktorych bedzie zamocowane urzadzenie juz
posiadane przez zamawiajgcego sg w standardzie
mocowania VESA 400x400mm;

® masa samego urzadzenia (bez stojakow):
maksymalnie 35kg;

e wymiary zewnetrzne samego urzgdzenia (bez
stojakow, itp.): szeroko$¢ maks. 1460mm;
wysokos$¢ maks. 845mm; gtebokos¢ maks. 65 mm;

® stojak urzgdzenia musi by¢ odigczany, nie moze
wystawac¢ poza krawedzie boczne urzgdzenia;

e Srednie zuzycie energii w trybie wigczenia zgodnie
z metoda pomiaru IEC 62087 wyd. 2.

- nie wiecej niz 230W,;

® pobdr mocy w trybie oczekiwania — nie wiecej niz
0,5W;

® nominalny pobdér mocy — nie wiecej niz 535W,;

W1/1-95456

Telewizor 4K HDR, 40 cali
¢ Wyposazony w panel LCD podswietlany diodami
LED o rozdzielczosci natywnej UHD (3840x2160
pikseli) i wielkosci przekatnej 40cali.
e obstuga sieci Ethernet z funkcjami DLNA.
Specyfikacja techniczna:

e wyswietlacz: 4K Ultra HD o rozdzielczosci natywnej
3840x2160 pikseli;

® obstuga przynajmniej dwéch formatéw HDR, w tym
minimum HDR10 oraz HLG;

® urzadzenie musi przyjmowac (poprzez wejscie
HDMI) sygnat DCI 4K w rozdzielczosci 4096x2160
pikseli i nastepujacych klatkarzach: 60p, 50p, 30p,
25p, 24p;

® mozliwosc¢ ustawienia przynajmniej 4 tryby
predefiniowanych ustawien parametrow
wyswietlania obrazu, w tym minimum ustawienia
takie jak: Dynamiczny, Normalny, Film, Wtasne;

e wyswietlacz wyposazony w funkcje adaptacyjnego

2 sztuki
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Sciemniania podswietlania;

e wyswietlenie podanego zewnetrznego sygnatu bez
zadnej dodatkowej obrébki sygnatu przez
urzgdzenie w zakresie koloru, kontrastu, jasnosci,
gammy.

e Sygnat przekazany do panelu w postaci czystej, tak
w rozdzielczosci Full HD jak i 4K UHD;

® wyposazone w system stereofonicznych gto$nikow
petnozakresowych o mocy minimum 2 x10W;

e wbudowany czujnik otoczenia;

tuner cyfrowy pracujacy w nastepujgcych
standardach — DVB-T, T2, DVB-C;

tuner analogowy;

minimum trzy wej$cia standardu HDMI, w tym
min. jedno obstugujgce sygnat 4K 60/50p 4:4:4 z
technologig HDCP 2.2 (HDMI 2.0a) oraz min.
jedno obstugujgce kanat zwrotny audio;
minimum dwa porty USB, w tym min. jedno
standardu USB 3.0;

standardowy port sieci Ethernet w postaci ztgcza
RJ45;

przynajmniej jedno ztgcze standardu CI Plus w
wersji 1.3 lub lepszej;

wejscie sygnatu wideo standardu Component,
wejscie moze by¢ wspotdzielone z wejsciem
standardu Composite;

cyfrowe optyczne wyjscie audio;

wyjscie stuchawkowe;

wbudowany interfejs sieci bezprzewodowej
WiFi;

o funkcje sieciowe i multimedialne:

przegladarka internetowa;

aplikacje internetowe;

obstuga standardu DLNA w wersjach minimum:
DTCP-IP, DMP, DMR, DMS;

wbudowany Media Player z obstugg formatow
multimedialnych — w obstugiwanych formatach
muszg by¢ uwzglednione pliki formatéw MP4,
MKV, VOB, TS, HEVC;

mozliwo$¢ nagrywania na zewnetrznym nosniku
USB oglgdanych programoéw TV;

funkcja kopii lustrzanej — funkcja umozliwiajgca
przestanie wyswietlanego obrazu z innego
urzgdzenia przenosnego (smartfon, tablet,
laptop) na ekran telewizora z uzyciem sieci
bezprzewodowej;
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e funkcje kontroli urzgdzenia w standardzie
Crestron/Control4 wymagane przez urzadzenia
sterujgce stosowane przez zamawiajgcego;

® podtgczenie mocowania w standardzie VESA
200x200mm; stojaki sufitowe do ktérych bedzie
zamocowane urzgdzenie sg juz posiadane przez
zamawiajgcego w standardzie mocowania VESA
200x200mm;

® masa samego urzgdzenia (bez stojakow, itp.):
maksymalnie 11.5kg;

e wymiary zewnetrzne samego urzgdzenia (bez
stojakow, itp.): szeroko$é maks. 900mm; wysokosé
maks. 520mm; gtebokos¢ maks. 70 mm;

e stojak urzadzenia musi by¢ odtgczany nie moze
wystawaé poza krawedzie boczne urzgdzenia;

e Srednie zuzycie energii w trybie wtgczenia zgodnie
z metoda pomiaru IEC 62087 wyd. 2.

- nie wiecej niz 65W;

® pobdr mocy w trybie oczekiwania — nie wiecej niz
0,5w;

e nominalny pobdr mocy — nie wiecej niz 110W;

W1/1-95501

Sieciowy odtwarzacz ptyt

o Urzgdzenie umozliwiajgce odtwarzanie ptyt
optycznych standardu Ultra HD Blue-ray, Blue-ray,
DVD oraz CD.

¢ odtwarzanie materiatéw multimedialnych poprzez
sie¢ oraz z zewnetrznych noénikéw w podtgczanych
poprzez ztgcze USB lub karty standardu SD.
Urzadzenie wyposazone w obstuge sieci Ethernet z
funkcjami DLNA.

e Urzadzenie zgodne ze standardami 3D;
e wyswietlanie materiatow w standardzie HDR;

e Odtwarzanie formatow ptyt optycznych:

—  Blue-ray: Ultra HD Blue-ray, BD-Video, BD-RE,
BD-R;

— DvVD: DVD-Video, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW,
DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW;

— CD: CD-Audio, CD-R, CD-RW;

e Dekodowanie materiatu dZzwiekowego w
standardach: PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD High Resolution
Audio, DTS-HD Master Audio;

® Zigcza:
—  Minimum jedno optyczne wyjscie dzwigku tzw.
Digital Audio Out z obstugg nastepujgcych

6 sztuk
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formatéw dzwieku: PCM, Dolby Digital, DTS;

—  Minimum dwa wyjscia HDMI w tym minimum
jedno standardu 2.0a;

—  Minimum jedno zlgcze portu standardu USB;

—  Minimum jedno gniazdo na karty standardu SD
z obstugg kart w standardzie SD, SDHC oraz
SDXC,;

— Gniazdo LAN (Ethernet) w postaci ztgcza RJ45
obstugujgce potgczenia sieciowe w
nastepujgcych standardach: 10BASE-T,
100BASE-TX, 1000BASE-T; Wbudowana
obstuga sieci bezprzewodowej zgodna z
normami (minimum): IEEE802.11 a/b/g/n;
Zakres czestotliwosci pracy sieci
bezprzewodowej: Pasmo 2,4 GHz oraz 5 GHz;

® Funkcje sieciowe i multimedialne:

— aplikacje internetowe;

— obstuga standardu DLNA w wersjach minimum:
DTCP-IP, DMP, DMR, DMS;

— wbudowany Media Player z obstugg formatow
multimedialnych — w obstugiwanych formatach
muszg by¢ uwzglednione pliki formatéw: AVCHD,
MP4, MKV, VOB, TS;

—  funkcja kopii lustrzanej — funkcja umozliwiajgca
przestanie wysSwietlanego obrazu z innego
urzadzenia przenosnego (smartfon, tablet,
laptop) do urzgdzenia z uzyciem sieci
bezprzewodowej;

® Pobdr mocy urzgdzenia nie wieksze niz 25W;

® Rozmiary urzgdzenia wigcznie z wystajgcymi
czesciami (nie wiecej niz):
szerokos¢ 430 mm, wysokos¢ 65 mm, giebokos¢
210 mm;

e \Waga urzadzenie nie wieksza niz 2,5 kg;

data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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