Szczegobtowy opis przedmiotu zamoéwienia

Zatgcznik nr 2 do SIWZ DZP.381.064.2017.DW

Czesé A - Rejestratory mobilne audio wraz z wyposazeniem

W1/1-95657
Nr llosé,
Lp. indeksu Nazwa sprzetu ! jedn. Szczegolowy opis techniczny oferowanego sprzetu
miary
1. | W1/1- | Rejestrator mobilny audio z 4 wejsciami XLR/TRS. 7 sztuk
95657 | Urzadzenie przenosne rejestrujgce dzwiek

wielokanatowy, z zewnetrznych Zrédet dzwieku na
nos$nikach pamieci typu nieulotnego (flash) z
funkcjg backupu. Urzadzenie wyposazone w
mozliwos$é obstugi kodu czasowego stosowanego w
kamerach filmowych (TC IN/OUT) z mozliwoscig
jego statego generowania i odbudowy. Urzadzenie
wyposazone w funkcjonalny wyswietlacz o
wielkosci przynajmniej 1.9". Urzadzenie
przystosowane do pracy na planie filmowym.
Urzadzenie wyposazone w nastepujace
podstawowe funkcje oraz interfejsy
wejscia/wyijscia:

® Przedwzmacniacze mikrofonowe
umozliwiajgce nagrywanie i odtwarzanie do
24-bit/192 kHz;

e Generowanie sygnatu timecode z doktadnoscia
przynajmniej +/- 0.2 ppm. Obstuga
standardowego sygnatu timecode typu drop
frame oraz formaty non-drop;

! Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy spetniajg
wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego na poziomie nie gorszym niz wskazany w opisie przedmiotu zaméwienia; Wykonawca oferujgc przedmiot rownowazny do
opisanego w specyfikacji jest zobowigzany zachowac réwnowaznos$¢ w zakresie parametrow technicznych, uzytkowych, funkcjonalnych i jako$ciowych, ktére muszg byc takie
same lub lepsze w stosunku do urzgdzenia opisanego przez Zamawiajgcego, w takim przypadku Wykonawcy mogg zaproponowac rozwigzania rownowazne o takich samych
lub lepszych parametrach. W przypadku, gdy Zamawiajgcy w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametréw technicznych —

parametry oferowanych urzgdzen winny miescic¢ sie we wskazanych zakresach.
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o Limitery na kazdym wejsciu mikrofonowym
zapewniajgce ochrone przed przesterowaniem
sygnatu;

o Mozliwosé rejestrowania min. szesciu sciezek z
dodatkowym stereofonicznym mix track -
wszystko w skali rozdzielczosci do 24-bit/192
kHz;

e Minimum cztery wejscia combo XLR/TRS z
mozliwoscig zasilenie typu Phantom;

e Dodatkowe min. dwa wejscia audio (5/6) z
mozliwoscig uzycia jako tzw. ,camera return”
do monitorowania sygnatu audio wysytanego
do kamery;

e Funkcja nagrywania na min. dwie karty pamieci
z mozliwoscig jednoczesnego nagrywania na
karty wszystkich sciezek, wybranych sciezek
lub mix track;

e Funkcja podwdjnego nagrywania pozwalajgca
na tworzenie tzw. ,safety tracks” z
niezaleznym ustawianiem funkcji m.in. typu
Llevel”, limiting”, ,,delay”, , high-pass
filtering”;

e System zasilania urzadzenia umozliwiajacy
zasilanie za pomoca baterii lub akumulatorkéw
typu ,,paluszkowego” lub za pomoca
zewnetrznego Zrddta energii;

e Urzadzenie musi réwniez posiada¢ funkcje
dziatania jako zewnetrzna karta dZzwiekowa w
trybie ,MULTITRACK AUDIO INTERFACE” po
podtaczeniu do komputera;

e Zestaw urzgdzenia musi zawiera¢ m.in.:
zasilacz sieciowy, kabel podtgczajacy
zewnetrzny zasilacz sieciowy, oprogramowanie
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w wersji podstawowej do edycji plikdow
dzwiekowych oraz miksu wielosciezkowego;
o Interfejsy wejscia/wyjscia:
min. 4 ztgcza typu XLR/TRS ,,combo

jacks” z nastepujacymi parametrami:

* Input gain: XLR +10 — +75 dB; TRS
-10—+55dB

Maksymalny ,input level”: XLR:
+14dBu; TRS +24dBu (przy 0 dBFS,
limiter wigczony);

Zasilanie typu Phantom:
przetgczane +24/+48V,
maksymalnie 10mA na kazdy kanat;
Poziom szumu: maksymalnie
-127dBu (A-wazona, +75dB ,,input
gain”, 150Q wejscia)
Charakterystyka czestotliwos$ciowa:
min. 10Hz — 80kHz (w zakresie +0.5
dB/-1.5 dB przy samplowaniu
192kHz);

Zakres dynamiki A/D: minimum
120dB (przy ustawieniach wejscia
-60dBFS, A-wazone);

Przestuch miedzy kanatami:
powyzej -90dB;

zfacze dodatkowego wejscia
mikrofonowego niezaleznego od
ztgcz XLR/TRS;

zfacze typu 3.5mm stereo mini
unbalanced output jack;

min. dwa ztgcza typu XLR balanced
output jako gtdwne wyijscia
dzwieku;
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dodatkowe ztgcze wyjsciowe
dzwieku typu 3.5 mm stereo mini
unbalanced output jack;
ztacze wyjscia stuchawkowego
(odstuch) typu 1/4" unbalanced
stereo output jack;
ztgcze typu BNC obstugujgce funkcje
TIME CODE;
zfacze zasilania typu AC;
ztgcze komputerowe typu USB;
e Mozliwe do osiggniecia formaty nagrywania:
> Format WAV: czestotliwos$ci min.
44.1/48/88.2/96/192kHz, probkowanie
16 oraz 24-bit; minimalna niezalezna
ilos¢ rejestrowanych Sciezek
dzwiekowych przy 192kHz: 8 (w tym
min. 6 wej$¢ + L/R $ciezka MIX stereo);
> Format MP3: bitrate min.
128/192/320kbps, probkowanie
44.1/48 kHz, minimalna ilos¢
niezaleznych Sciezek dzwiekowych: 2;
o Wielkos¢ urzagdzenia gtéwnego: nie wiecej niz:
180mm x 150mm x 60mm (W x D x H);
e Waga urzadzenia gtéwnego bez baterii i
nosnikdéw: nie wiecej niz 1,1kg;

Dedykowana oryginalna torba na rejestrator
dzwiekowy z pkt.1.
Torba wyposazona m.in. w:
e Boczne otwarcia na ztgcza wejscia/wyjscia z
zabezpieczeniem kabli;
e Zdejmowalng, zabezpieczong przed wodg
ostone z przezroczystym okienkiem do
podglgdu urzadzenia oraz miejscem na notatki;

7 sztuk
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e Regulowany pas na ramie;

e Dwie wewnetrzne przegrody do
przechowywania rejestratora i akcesoriéw;

e Otwierany dostep do tylnej ptyty rejestratora z
gniazdami;

Karty kompatybilne z rejestratorem z pkt. 1 14 sztuki
0 pojemnosci 64GB z transferem zapisu min.

80MB/s.

Akumulatorki kompatybilne z rejestratorem z pkt. 112 sztuk
1 typu NiMH o minimalnej pojemnosci 2450 mAh.

tadowarka na 8 akumulatorkéw NiMH z funkcja 7 sztuka
szybkiego tadowania.

Rejestrator mobilny audio z 8 wejsciami XLR/TRS. 1 sztuka

Urzadzenie przenosne rejestrujgce dzwiek
wielokanatowy, z zewnetrznych Zrédet dzwieku na
nosnikach pamieci typu nieulotnego (flash) z funkcja
backupu. Urzadzenie wyposazone w mozliwos¢
obstugi kodu czasowego stosowanego w kamerach
filmowych (TC IN/OUT) z mozliwoscig jego statego
generowania i odbudowy. Urzgdzenie wyposazone
w funkcjonalny kolorowy wyswietlacz o wielkosci
przynajmniej 2.4". Urzgdzenie przystosowane do
pracy na planie filmowym.

Urzadzenie wyposazone w nastepujace

podstawowe funkcje oraz interfejsy

wejscia/wyijscia:

e Przedwzmacniacze mikrofonowe
umozliwiajgce nagrywanie i odtwarzanie do
24-bit/192 kHz;

e Generowanie sygnatu timecode z doktadnos$cig
przynajmniej +/- 0.2 ppm. Obstuga
standardowego sygnatu timecode typu drop
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frame oraz formaty non-drop;

e Limitery na kazdym wejsciu mikrofonowym
zapewniajgce ochrone przed przesterowaniem
sygnatu;

o Na kazdym kanale pokretto czutosci ,,GAIN”,
wyswietlacz LED z poziomem dzwieku oraz
przetacznik typu PFL/Solo;

o Mozliwosé rejestrowania min. 8 niezaleznych
Sciezek z dodatkowym stereofonicznym mix
track;

e Funkcja bufora czasowego tzw. pre-record o
dtugosci min. 6 sekund;

e Minimum osiem wej$¢ combo XLR/TRS z
mozliwoscig zasilania typu Phantom;

e Funkcja nagrywania na min. dwie karty pamieci
z mozliwoscig jednoczesnego nagrywania na
karty wszystkich $ciezek, wybranych sciezek
lub mix track;

e Funkcja podwdjnego nagrywania pozwalajgca
na tworzenie tzw. ,safety tracks” z
niezaleznym ustawianiem funkcji m.in. typu
Llevel”, limiting”, ,,delay”, , high-pass
filtering”;

e System zasilania urzadzenia umozliwiajacy
zasilanie za pomocg baterii lub akumulatorkéw
typu ,,paluszkowego” lub za pomoca
zewnetrznego zrddta energii;

e Urzadzenie musi réwniez posiada¢ funkcje
dziatania jako zewnetrzna karta dzwiekowa w
trybie ,,MULTITRACK AUDIO INTERFACE” po
podtaczeniu do komputera;

e Zestaw urzgdzenia powinien zawieraé: zasilacz
sieciowy, kabel podtgczajgcy zewnetrzny
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zasilacz sieciowy, oprogramowanie w wersji
podstawowej do edycji plikdw dzwiekowych
oraz miksu wielo$ciezkowego;
o Interfejsy wejscia/wyjscia:
°  min. 8 ztgczy typu XLR/TRS ,,combo
jacks” o nastepujgcych parametrach:
* Input gain: XLR +10 — +75 dB; TRS
-10—+55dB
Maksymalny ,input level”: XLR:
+14dBu; TRS +24dBu (przy 0 dBFS,
limiter wigczony);
Zasilanie typu Phantom:
przetgczane +24/+48V,
maksymalnie 10mA na kazdy kanat;
Poziom szumu: maksymalnie
-127dBu (A-wazona, +75dB ,,input
gain”, 150Q wejscia)
Charakterystyka czestotliwos$ciowa:
min. 10Hz — 80kHz (w zakresie +0.5
dB/-1.5 dB przy samplowaniu
192kHz);
Zakres dynamiki A/D: minimum
120dB (przy ustawieniach wejscia
-60dBFS, A-wazone);
Przestuch miedzy kanatami:
powyzej -90dB;
zfacze typu 3.5mm stereo
unbalanced output jack;
min. dwa ztgcza typu XLR balanced
output jako gtdwne wyijscia
dzwieku;
dodatkowe ztgcze wyjsciowe
dzwieku typu 3.5 mm stereo
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unbalanced output jack;
zfacze wyjscia stuchawkowego
(odstuch) typu 1/4" unbalanced
stereo output jack;
ztgcza wejscia i wyjscia typu BNC
obstugujace funkcje TIME CODE;
zfacze zasilania typu AC;
ztacze komputerowe typu USB;
e Mozliwe do osiggniecia formaty nagrywania:
°  Format WAV: czestotliwosci min.
44.1/48/88.2/96/192kHz, prébkowanie
16 oraz 24-bit; minimalna niezalezna
ilos¢ rejestrowanych Sciezek
dzwiekowych przy 192kHz: 8;
> Format MP3: bitrate min.
128/192/320kbps, probkowanie
44.1/48 kHz, minimalna ilo$¢
niezaleznych $ciezek dzwiekowych: 2;
e Wielkos¢ urzadzenia gtéwnego: nie wiecej niz:
180mm x 145mm x 60mm (W x D x H);
e Waga urzadzenia gtéwnego bez baterii i
nosnikdéw: nie wiecej niz 1kg;

Dedykowana oryginalna torba na rejestrator
dZwiekowy z pkt. 6.
Torba wyposazona m.in. w:

e Boczne otwarcia na ztgcza wejscia/wyjscia wraz
z zabezpieczeniem kabli;

e Zdejmowalng, zabezpieczong przed wodg
ostone z przezroczystym okienkiem do
podgladu urzadzenia oraz miejscem na notatki;

e Regulowany pas na ramie;

e Minimum trzy zatrzaski na kazdym boku z

1 sztuka
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przeznaczeniem do podpiecia pasa na ramie;

e Dwie wewnetrzne przegrody do
przechowywania rejestratora i akcesoriéw;

e Przednia i dwie boczne kieszenie na akcesoria
(tacznie min. 3 zewnetrzne kieszenie);

e W jednej z wewnetrznych przegrdd
regulowana dodatkowa scianka dziatowa z
mozliwoscig uzycia jej jako zewnetrzna
podktadka/stolik pod rejestrator;

e Otwierany dostep do tylnej ptyty rejestratora z
gniazdami;

10.

Karty pamieci kompatybilne z rejestratorem z pkt. | 2 sztuki
6 0 pojemnosci 64GB z transferem zapisu min.

80MB/s.

Akumulatorki kompatybilne z rejestratorem z pkt. | 16 sztuki
6 typu NiMH o minimalnej pojemnosci 2450 mAh.

tadowarka na 8 akumulatorkéw NiMH z funkcja 1 sztuka

szybkiego tadowania.

data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Czesé B — Miksery audio

W1/1-95776 poz. 1,2

llosé,

Lp. indgrksu Nazwa sprzetu 2 jedn. Szczegolowy opis techniczny oferowanego sprzetu
miary

1. W1/1- | Mikser 32 kanatowy oraz kontroler DAW. 1 sztuka

95776 | Cyfrowa konsoleta z obstugg min. 40 kanatéw
wejsciowych, min. 25 szyn. Urzadzenie
przystosowane do montazu w panelu Rack.
Urzadzenie wyposazone w nastepujgce funkcje oraz
interfejsy wejscia/wyjscia:

e 16 w petni programowalnych
przedwzmacniaczy mikrofonowych;

e 17 w petni automatycznych, zmotoryzowanych
ttumikéw dtugosci min. 100 mm,
pozwalajgcych na szybkie zarzgdzanie scenami
i kontrole DAW;

® 8 wyj$¢ XLR oraz 6 dodatkowych linii In/Out,
wyjscie stuchawkowe i sekcja Talk Back z
wejsciem mikrofonowym na ztgczu XLR;

e 32x32 kanatowy interfejs audio USB 2.0
umozliwiajgcy rejestracje i odtwarzanie
sygnatéw z komputera;

e Mozliwos¢ zdalnej kontroli poprzez protokot
Ethernet za posrednictwem komputeréw PC
oraz Mac;

2 Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rbwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy spetniajg
wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego na poziomie nie gorszym niz wskazany w opisie przedmiotu zamowienia; Wykonawca oferujgc przedmiot ro(wnowazny do
opisanego w specyfikacji jest zobowigzany zachowac réwnowaznos$¢ w zakresie parametrow technicznych, uzytkowych, funkcjonalnych i jakosciowych, ktére muszg by¢ takie
same lub lepsze w stosunku do urzgdzenia opisanego przez Zamawiajgcego, w takim przypadku Wykonawcy mogg zaproponowac rozwigzania rownowazne o takich samych
lub lepszych parametrach. W przypadku, gdy Zamawiajgcy w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametréw technicznych —
parametry oferowanych urzgdzen winny miescic¢ sie we wskazanych zakresach.
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e Utatwiajgcy podglad parametréow pracy
kolorowy wyswietlacz o wielkosci min. 5";

e Szyna gtdwna typu LCR, 6 szyn matrix i
wszystkie 16 szyn mix wyposazone w: inserty,
6-pasmowy korektor parametryczny, petne
przetwarzanie dynamiki oraz 8 grup DCA i 6
grup mute;

e Wirtualny Rack efektowy wyposazony w 8
stereofonicznych wejsé efektéw zapewniajacy
symulacje takich urzadzen jak: Lexicon 480L,
PCM70, EMT250 i Quantec QRS i innych;

e Dodatkowa definiowalna sekcja przyciskow
pozwalajgca na szybki dostep do presetéw lub
parametréw;

o Mozliwos$¢é zarzadzania scenami;

e Porty AES50 umozliwiajgce transmisje do 96
kanatéw wyjsciowych i do 96 kanatéw
wejsciowych za pomocg cyfrowych sieci Cat5E;

e Ztacze USB na przednim panelu przeznaczone
do zapisywania plikow i nieskompresowanych
nagran oraz aktualizacji oprogramowania i
wczytywania presetow;

e Ztgcza MIDI In/Out zapewniajgce mozliwosé
zdalnego przywotywania scen lub sterowania
innymi urzagdzeniami MIDI;

Mikser audio 2 kanatowy i kontroler USB. 10 sztuk
Parametry techniczne urzadzenia:
e ultra-kompaktowy, niskoszumowy mikser
analogowy z interfejsem audio USB;
e urzadzenie zasilane przez port USB lub zasilacz
zewnetrzny;
e wbudowany stereofoniczny interfejs audio
USB do bezposredniego podtaczenia do
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komputera;

Dotaczone oprogramowanie audio stuzgce do
nagrywania, edycji wraz z zestawem
instrumentéw wirtualnych oraz wtyczkami
efektow i niskolatencyjnymi sterownikami;
przedwzmacniacz mikrofonowy;

wejscie XLR (dostarcza zasilanie min. 15V dla
mikrofonéw pojemnosciowych);

2-pasmowa klasyczna korekcja (tzw.
»brytyjska”);

dwusciezkowe wejscie przydzielane do wyjscia
stuchawkowego lub gtéwnego miksu;

wyjscie na gtdwny miks i oddzielne wyjscie na
stuchawki;

data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Czesé C — Kolumny aktywne bliskiego pola

W1/1-95776 poz. 3, 4,7

llosé,

Lp. indgrksu Nazwa sprzetu 3 jedn. Szczegolowy opis techniczny oferowanego sprzetu
miary

1. W1/1- | Kolumna aktywna bliskiego pola 2 sztuki

95776 | Studyjny stereofoniczny odstuch bliskiego pola z
zastosowaniem technologii LSR (Linear Spatial
Reference). W zestawie okablowanie symetryczne
typu XLR do przesytu sygnatu audio do kolumny o
dtugosci 10m.

Opis techniczny:

e System gtosnikowy: dwudrozny, aktywny

e Pasmo przenoszenia (+/-3 dB): od 37Hz do
24kHz;

e (Czestotliwos¢ podziatu: 1800Hz, typu
Linkwitz-Riley 4-go rzedu;

e Maksymalny szczytowy poziom SPL: 112dB
C-wazony;

o Maksymalny szczytowy poziom wejsciowy:
+9 dBu (-10 dBV), +23 dBu (+4 dBu);

e Przetwornik LF: minimalna $rednica 203 mm
(8"), cewka o srednicy 1.5", magnes
neodymowy, ekranowany magnetycznie;

e Przetwornik HF: minimalna srednica 25 mm
(1"), magnes neodymowy, koputka z

3 Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy spetniajg
wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego na poziomie nie gorszym niz wskazany w opisie przedmiotu zamowienia; Wykonawca oferujgc przedmiot ro(wnowazny do
opisanego w specyfikacji jest zobowigzany zachowac réwnowaznos$¢ w zakresie parametrow technicznych, uzytkowych, funkcjonalnych i jako$ciowych, ktére muszg byc takie
same lub lepsze w stosunku do urzgdzenia opisanego przez Zamawiajgcego, w takim przypadku Wykonawcy mogg zaproponowac rozwigzania rownowazne o takich samych
lub lepszych parametrach. W przypadku, gdy Zamawiajgcy w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametréw technicznych —
parametry oferowanych urzgdzen winny miescic¢ sie we wskazanych zakresach.
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jedwabiu, ekranowany magnetycznie;
Regulacja poziomu LF: -2dB, 0dB, +2dB dla
115 Hz;

Regulacja poziomu HF: -2dB, 0dB, +2dB dla
4.4 kHz;

Skutecznos$¢ (1W/1m): minimum 92 dB;
Wzmacniacz sekcji niskotonowej: klasa D,
moc minimalna 56W;

Wzmacniacz sekcji wysokotonowej: klasa D,
moc minimalna 56W;

Czuto$¢ wejsciowa: -10dBV / +4dBu;
Wejscia analogowe: symetryczne XLR i TRS
1/4";

Obudowa: Ptyta MDF o grubos$ci minimum
15 mm, wykonczenie matowym czarnym
tworzywem PVC;

Wymiary kolumny (zakresy): wysokos¢ 410-
420mm, szerokos¢ 250-255mm, gtebokosé
305-310 mm;

Waga: maksymalnie 8.8kg;

Kolumna aktywna bliskiego pola.

Studyjny stereofoniczny odstuch bliskiego pola z
zastosowaniem technologii LSR (Linear Spatial
Reference). W zestawie okablowanie symetryczne
typu XLR do przesytu sygnatu audio do kolumny o
dtugosci 10m.

Opis techniczny:

System gtosnikowy: dwudrozny, aktywny;
Pasmo przenoszenia (+/-3 dB): od 43Hz do
24kHz;

Czestotliwos¢ podziatu: 1675Hz, typu
Linkwitz-Riley 4-go rzedu;

Maksymalny szczytowy poziom SPL: 108dB

4 sztuki
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C-wazony;

Maksymalny szczytowy poziom wejsciowy:
+9 dBu (-10 dBV), +23 dBu (+4 dBu);
Przetwornik LF: minimalna $rednica 127 mm
(5"), cewka o $rednicy 1.5", magnes
neodymowy, ekranowany magnetycznie;
Przetwornik HF: minimalna $rednica 25 mm
(1"), magnes neodymowy, koputka z
jedwabiu, ekranowany magnetycznie;
Regulacja poziomu LF: -2dB, 0dB, +2dB dla
115 Hz;

Regulacja poziomu HF: -2dB, 0dB, +2dB dla
4.4 kHz;

Skutecznos$é (1W/1m): minimum 92 dB;
Wzmacniacz sekcji niskotonowej: klasa D,
moc minimalna 41W;

Wzmacniacz sekcji wysokotonowej: klasa D,
moc minimalna 41W;

Czuto$¢ wejsciowa: -10dBV / +4dBu;
Wejscia analogowe: symetryczne XLR i TRS
1/4";

Obudowa: Ptyta MDF o grubosci minimum
15 mm, wykoriczenie matowym czarnym
tworzywem PVC;

Wymiary kolumny (zakresy): wysokos¢ 295-
300mm, szerokos$¢ 235-240mm, gtebokosc
250-252 mm;

Waga: maksymalnie 4.8kg

data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Czes¢ D — Stuchawki studyjne

W1/1-95776 poz. 5,6

llosé,

Lp. indgrksu Nazwa sprzetu 4 jedn. Szczegotowy opis techniczny oferowanego sprzetu
miary

1. W1/1- | Stuchawki studyjne pétotwarte. 4 sztuki

95776 | Stuchawki studyjne pdétotwarte wyposazone w
przetworniki o wielkosci typu XXL, o niskiej
impedancji pozwalajgcej na zastosowanie ich w
potgczeniu z przenosnymi urzgdzeniami takimi jak:
odtwarzacze, rejestratory, notebooki i inne.
Opis techniczny:
e Typ stuchawek: pototwarte, wokdtuszne
stuchawki dynamiczne;
o Efektywnosé: minimum 91dB SPL/mW;
e Pasmo przenoszenia (okresSlenie
minimalnego zakresu): 15Hz - 25kHz;
e |Impedancja w zakresie: 50 - 60 Ohm;
e Znieksztatcenia (THD): ponizej 0,3%;
o Moc maksymalna. (maks. SPL) : 200mW;
e Kabel pojedynczy, dtugosci min. 2,8m;
o Wtyk: poztacane mini jack 1/8” i nakrecana
przej$ciowka na jack 1/4”;
e Waga bez kabla (+/- 10g): 240g;
e Cecha specjalna: catkowicie wymienny kabel
sygnatowy.

4 Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy spetniajg
wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego na poziomie nie gorszym niz wskazany w opisie przedmiotu zamowienia; Wykonawca oferujgc przedmiot ro(wnowazny do
opisanego w specyfikacji jest zobowigzany zachowac réwnowaznos$¢ w zakresie parametréw technicznych, uzytkowych, funkcjonalnych i jakosciowych, ktére muszg byc takie
same lub lepsze w stosunku do urzgdzenia opisanego przez Zamawiajgcego, w takim przypadku Wykonawcy mogg zaproponowac rozwigzania rownowazne o takich samych
lub lepszych parametrach. W przypadku, gdy Zamawiajgcy w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametréw technicznych —
parametry oferowanych urzgdzen winny miescic¢ sie we wskazanych zakresach.
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Stuchawki studyjne zamkniete.

Stuchawki nauszne o zamknietej konstrukcji
wyposazone w profesjonalny, min. 40mm
przetwornik. Nauszniki ze sztucznej skory.
Opis techniczny:

Typ stuchawek: zamkniete, wokétuszne
stuchawki dynamiczne;

Wielkos$¢ przetwornika: min. 40 mm;
Czutos$¢: minimum 110 dB SPL/V;
Pasmo przenoszenia (okreslenie
minimalnego zakresu): 18Hz - 20kHz;
Impedancja w zakresie: 30 - 35 Ohm;
Moc maksymalna. (maks. SPL): 200mW;
Kabel pojedynczy, dtugosci min. 2,3 m;
Wtyk: mini jack 1/8” i nakrecana
przejsciowka na jack 1/4”;

Waga bez kabla (+/- 10g): 200g;

25 sztuk

data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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