Zatgcznik nr 2 do SIWZ DZP.381.075.2017.DW

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

nr indeksu: 94929

pH Metr z elektrodg - 3 szt.

Parametry miernika:

- Zakres pomiarowy/rozdzielczosé/granice btedu:

Od 0,00 do 14,00 pH /0,01 pH/ +0,01 pH

Od -2000 do 2000 mV /1 mV /+1 mV

Od 0 do 100°C/0,1°C / £0,5°C

- Kompensacja temperatury: ATC i MTC

- Automatyczne i reczne rejestrowanie punktu kohcowego

- Sygnat dzwiekowy punktu koncowego

- Sygnat wizualny punktu koncowego

- Kalibracja: liniowa; maks. 3 punkty

- Przechowywanie danych: Wzorcowanie biezace

- Wejscia czujnikow: BNC, cinch

- Wyjécie analogowe

- Zasilanie: Wejscie: 100-240 V/50-60 Hz | wyjscie: 12V DC

- Wyswietlacz: LCD segmentowy o przekatnej 4,3 cala (£ 2%)

- Obudowa: ABS

- Wymiary (szer. x gt. x wys.)/masa: 227 x 147 x 70 mm / 0,63 kg (+ 2%)
Elektroda kompatybilna z w/w miernikiem, o parametrach:

- Materiat: niepekajgcy i chemicznie odporny trzon wykonany z materiatu POM
- Wypetnienie elektrolitem zelowym - brak koniecznosci konserwacji

- Elektroda typu ,3 w 1” ze zintegrowanym czujnikiem temperatury NTC 30 kQ
- Zakres temperaturowy: 0 — 80 °C

- Zakres pH: 0 — 14

- System odniesienia: Ag / AgCl

- Do prébek o zmiennych temperaturach

- Wymiary: dtugo$¢ 120 mm / $rednica 12 mm (+ 2%)

- Kable i podtgczenia: 1.2 m; BNC / Cinch (+ 2%)

Zestaw powinien by¢ wyposazony w ramie elektrody (ktére po demontazu mozna umiesci¢ w obudowie miernika),
2 saszetki z buforem pH 4.01 i pH 7.00.
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