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., Poszukiwanie i identyfikacja mutantow strigolaktonowych w celu uzyskania materiatow wyjsciowych do hodowli
Jjeczmienia Hordeum vulgare w Polsce”, Program VENTURES

Zatgcznik nr 2A do SIWZ nr DZP.381.33.2012.DW

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwa:

».DOSTAWA WIROWEK LABORATORYJNYCH”
nrrej. DZP.381.33.2012.DW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Cze$¢ A: Wiréwka laboratoryjna — 1 szt.

Wirdéwka uniwersalna z chtodzeniem

Parametry wymagane:

1. Obroty nie mniej niz w zakresie: od 100-do 15000 rpm, RCF 10-25000xg, krok 1rpm i 100rpm oraz 1xg
i 10xg.

2. Pojemnos¢ wirowania: rotor horyzontalny: nie mniej niz 4x650ml, minimum 20 x50ml Falcon oraz
minimum 48x15ml Falcon, rotory kgtowe: minimum 6x250ml, minimum 8x50ml Falcon, minimum 24x15ml
Falcon, minimum 100x1.5/2.2ml.

3. Zakres temperatury programowany: najnizsza temperatura co najmniej -20 stopni C, najwyzsza minimum
+40 stopni C, utrzymywanie temp. < 4 stopnie C przy maksymalnych obrotach.

4, Czas: programowany nie mniej niz 0-10 godz.(£5%) + tryb pracy ciagtej, krok 1sek./1 min.

Urzadzenie musi posiadaé wyswietlacz graficzny LCD wszystkich parametréw pracy jednoczesnie.

6. Programator: minimum 50 programéw uzytkownika, krzywe rozpedzania i hamowania (po minimum 20),
musi posiada¢ funkcje szybkiego zwirowania i integracji czasowej, funkcje obliczania gestosci dla
roztworow d>1.2g/cm3, funkcje zabezpieczenia hastem; programowanie przy pomocy wielofunkcyjnego
pokretta/ pokretet elektronicznych.

7. Komora powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej, urzadzenie musi posiada¢ silnik indukcyjny,
bezszczotkowy, funkcje imbalansu, alarm dZwiekowy (wylaczany) zakonczenia pracy oraz wystgpienia
btedow.

8. Osiaggi minimalne:

1) 100x1.5/2.2ml RCF >16000xg — rotor katowy,
2) 8x50ml Falcon, 6x85ml, RCF > 21000xg — rotory katowe,
3) 6x250ml RCF > 13000xg — rotor katowy.
9. Woyposazenie:
1) Rotor horyzontalny (z kubkami) umozliwiajgcy wirowanie min. 2600 ml objetosci w porcjach
0 pojemnosci min. 4x650ml, zdolny do osiggniecia RCF 4700xg z kompletem adapteréw na probowki
typu Falcon 50ml umozliwiajgcym wirowanie min. 20 sztuk jednoczes$nie (min. 20x50ml),
2) kompletem adapteréw na probowki typu Falcon 15ml umozliwiajgcym wirowanie min. 48 sztuk
jednoczesnie (min. 48x15ml),
3) butelki o pojemnosci min. 650ml — 4 szt.
10. Wymiary, wys. / szer. / gt. cm: maksymalnie 45 /55 /60, * 5cm.
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