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., Poszukiwanie i identyfikacja mutantow strigolaktonowych w celu uzyskania materiatow wyjsciowych do hodowli
Jjeczmienia Hordeum vulgare w Polsce”, Program VENTURES

Zatgcznik nr 2B do SIWZ nr DZP.381.33.2012.DW

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwa:

».DOSTAWA WIROWEK LABORATORYJNYCH”
nrrej. DZP.381.33.2012.DW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Cze$¢ B: Wirédwka laboratoryjna — 1 szt.

Wiréwka laboratoryjna z chtodzeniem.

Parametry graniczne:

® przecigzenie ustawiane co 100 od 100 do min. 16.500 x g,

¢ predkosé regulowana co 100 od 100 do min.14.000 Obrotéw/min,

¢ Mozliwos$¢ odczytu i ustawienia wartosci g lub obrotéw/min (automatyczne przeliczanie),

¢ Czas rozpedzania do maksymalnych obrotéw <11s,

¢ Czas hamowania z maksymalnych obrotéw <12s,

* Wyswietlacz ciektokrystaliczny (LCD) nastawionych parametréow: Obrotdéw/przecigzenia, czasu wirowania,
Sterowanie za pomocg pokretet,

¢ Mozliwos$¢ stosowania adapteréw na probdéwki 0,5ml (18 miejsc) i adapteréow 0,2ml,

¢ Otwieranie awaryjne pokrywy bez zasilania,

¢ Oddzielny przycisk krétkiego wirowania,

e Zakres temperatury min. od 0°C do +40°C

¢ Funkcja szybkiego schtadzania wiréwki z oddzielnym przyciskiem,

¢ Silnik indukcyjny - bezszczotkowy, cichy niewymagajacy konserwacji,

* Wysokos$¢ zatadowania nie wieksza niz 23cm dla tatwego montazu rotora i zatadowania probek,

* Waga wirowki bez rotora do 22kg,

¢ Wymiary max. (szerokosc¢ x gtebokosé x wysokosc) nie przekraczajgce 30 x 46 x 25cm,

® Pobdr mocy: maks. 320W

e Zasilanie: 230V, 50-60Hz

¢ \W zestawie rotor aerozoszczelny na 18 probéwek reakcyjnych 1,5/2,0ml ze $wiadectwem szczelnosci.
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