Zatgcznik 2 do SIWZ DZP.381.088.2017.DW — Opis przedmiotu zamoéwienia

Nazwa sprzetu / minimalne parametry

e Opis techniczny oferowanego sprzetu
wymagane przez zamawiajacego

Producent ..........ccooviiiiininnns

Serwer SAP HANA Appliance 512GB pod instancje model/typ
produkcyjne SAP ERP i SAP BW

llo$¢ punktéw w benchmarku SPECint_rate_base2006 dla
dowolnego serwera testowego w konfiguracji
CZteropProCeSOrOWE] . .ocvuuevernaeenaaaeennns

—  Co najmniej 4 procesory uzyskujgce warto$¢ minimum 3240
punktow w  benchmarku SPECint_rate_base2006 dla
dowolnego serwera testowego w konfiguracji
czteroprocesorowej.

— Min. 512GB RAM z mozliwoscig rozbudowy do min. 2TB z
zachowaniem certyfikacji SAP dla BWoH

—  Oferowany serwer musi by¢ wyposazony w podsystem
dyskowy, wyposazony w co najmniej: 6 x 1.2TB 10k SAS, 2 x
400GB SSD

- W przypadku stosowania wewnetrznego podsystemu
dyskowego w serwerze i/lub zewnetrznych podsystemow
dyskowych, podtgczonych w trybie DAS, wymagane
zastosowanie technologii SAS o przepustowosci co najmniej
6Gb.

- W przypadku stosowania zewnetrznego dla serwera
podsystemu dyskowego, to jest zewnetrznej macierzy
dyskowej, wymagane jest stosowanie technologii FC 16Gb
realizowanej przez dedykowane, redundantne i dostarczane w
ramach oferowanego $rodowiska przetgczniki FC wyposazone
w min. 12 aktywnych portéw 16Gb FC. Wszystkie dostgpne
porty przetgcznika musza by¢ obsadzone modutami optycznymi
16Gb.

—  Karty LAN: minimum 4 porty 1GBit Ethernet ze zigczami RJ45
oraz minimum dwa porty 10 Gbit SFP+ short range

— W przypadku stosowania zewnetrznego podsystemu
dyskowego tj. macierzy dyskowej:- min. 2 adaptery, kazdy min.
2 porty 16Gb Eth (kazdy port wyposazony w modut SFP+
16Gbps)

—  Porty USB: min. 2 wbudowane w serwer porty USB 3.0
pozwalajgce na podtgczenie zewnetrznych urzadzen (DVD,
HDD, Tape).

—  Zarzadzanie: Serwer musi byé wyposazony w dedykowang
karte lub port do zdalnego zarzadzania w trybie graficznym i
tekstowym przez sie¢ LAN

—  Wszystkie elementy chiodzace (wentylatory) oraz zasilajgce
(zasilacze) muszg by¢ redundantne i gwarantowaé poprawna
prace dla srodowiska obsadzonego maksymalng iloscig CPU i
RAM jaka przewiduje producent dla oferowanego modelu.

— Serwer (wraz z ewentualnym zewnetrznym systemem
dyskowym) musi by¢é przygotowany do montazu w
standardowej szafie 42U i nie moze mie¢ wysokosci
przekraczajgcej 21U.

—  System operacyjny SLES for SAP Applications (w najnowszej
dostepnej  wersji) obstugujagcy oferowang konfiguracje
sprzetowg (licencje), zgodny z wymaganiami SAP HANA, oraz
innych licencji, jezeli sg wymagane (np. oprogramowanie
klastrowe, system plikéw) — minimum 3 letnim wsparciem
technicznym

—  Serwer musi by¢ zaprojektowany i wyprodukowany w catosci
przez jednego producenta a elementy sktadowe serwera muszag
byé przez producenta sygnowane (opatrzone numerem
katalogowym producenta serwera).

—  Konfiguracja serwera musi posiada¢ certyfikacje SAP wedtug
typu ,Scale-up” BWoH.

—  Oferowany serwer musi umozliwia¢ zmiane systemu plikowego
(filesystem) i rozbudowe sprzetowg oraz uzyskanie konfiguracji
certyfikowanej wedtug typu ,Scale-out” 2TB dla BWoH.
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—  Oferowany serwer musi zosta¢ dostarczony z wbudowanym lub
zewnetrznym  przetgcznikiem (w  przypadku  osobnego
urzgdzenia  objety trzyletnim  wsparciem  producenta)
zapewniajgcym tgcznos¢ w klastrze wysokiej dostepnosci o
przepustowosci min. 10Gb/s oraz z urzadzeniami posiadanymi
przez zamawiajgcego (2 x Oracle Sparc M5000 oraz 1 x HPE
ProLiant DL380 Gen8).

Minimalne parametry przetgcznika (w przypadku osobnego

urzadzenia):

- wielowarstwowos$c¢ L2/L3

— 24 wktadki SFP+ 10GBASE-SR

—  obstuga jakos¢i serwisu (QoS)

—  Obstuga multicast

— 2 podstawowe porty RJ-45 10G (100/1000/10000) pozwalajgce
na zarzgdzenie urzgdzeniem

—  liczba slotow SFP+: 24 sztuki

—  Port konsoli USB

— Standardy komunikacyjne: IEEE 802.lab,IEEE 802.1D,|IEEE
802.1p,IEEE  802.1Q,[EEE  802.1s,|[EEE  802.1w,IEEE
802.1x,IEEE  802.3,|[EEE  802.3ab,|[EEE  802.3ad,|IEEE
802.3ae,|EEE 802.3u,IEEE 802.3x,|IEEE 802.3z

—  Peten duplex

—  Podpora kontroli przeptywu

—  Dublowanie portéw

—  Agregator potgczenia

—  Kontrola wzrostu natezenia ruchu

—  przekierowywanie IP

—  IGMP snooping

—  obstuga 10G

—  Obstuga sieci VLAN

—  Przepustowos$¢ rutowania/przetgczania: 480 Gb/s

—  Wielkos¢ tabeli adreséw: 16000 wejsé

—  Liczba VLANSs: 4095

—  Liczba linii: 12

—  llo$¢ interfejséw IP: 128

—  Zgodnos$c¢ z JumboFrames

—  Okablowanie $wiattowodowe: 24 x patchcordy OM-3 o dtugosci
15m
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Serwer SAP HANA Appliance 1024GB pod instancje testowo-
rozwojowe ERP i BW, oraz jako serwer zapasowy klastra
produkcyjnego

Producent ............

model/typ .............

llos¢ punktow w benchmarku SPECint_rate_base2006 dla

dowolnego serwera testowego w konfiguraciji

czteroprocesorowej

—  Co najmniej 4 procesory uzyskujgce warto$¢ minimum 3240
punktow w  benchmarku SPECint_rate_base2006 dla
dowolnego serwera testowego w konfiguracji
czteroprocesorowej.

— Min. 1TB RAM z mozliwoscig rozbudowy do min. 2TB z
zachowaniem certyfikacji SAP dla BWoH

—  Oferowany serwer musi by¢ wyposazony w podsystem
dyskowy, wyposazony w co najmniej: 15 x 1.2TB 10k SAS, 4 x
400GB SSD

- W przypadku stosowania wewnetrznego podsystemu
dyskowego w serwerze i/lub zewnetrznych podsystemoéw
dyskowych, podtgczonych w trybie DAS, wymagane
zastosowanie technologii SAS o przepustowos$ci co najmniej
6Gb.

- W przypadku stosowania zewnetrznego dla serwera
podsystemu dyskowego, to jest zewnetrznej macierzy
dyskowej, wymagane jest stosowanie technologii FC 16Gb
realizowanej przez dedykowane, redundantne i dostarczane w
ramach oferowanego $rodowiska przetgczniki FC wyposazone
w min. 12 aktywnych portéw 16Gb FC. Wszystkie dostgpne
porty przetgcznika musza byé obsadzone modutami optycznymi
16Gb.

—  Karty LAN: minimum 4 porty 1GBit Ethernet ze zigczami RJ45
oraz minimum dwa porty 10 Gbit SFP+ short range

- W przypadku stosowanie  zewnetrznego podsystemu
dyskowego tj. macierzy dyskowej:- min. 2 adaptery, kazdy min.
2 porty 16Gb Eth (kazdy port wyposazony w modut SFP+
16Gbps)

—  Porty USB: min. 2 wbudowane w serwer porty USB 3.0
pozwalajace na podtgczenie zewnetrznych urzadzen (DVD,
HDD, Tape).

—  Zarzadzanie: Serwer musi byé wyposazony w dedykowang
karte lub port do zdalnego zarzadzania w trybie graficznym i
tekstowym przez sie¢ LAN

—  Wszystkie elementy chiodzace (wentylatory) oraz zasilajgce
(zasilacze) muszg by¢ redundantne i gwarantowaé poprawng
prace dla srodowiska obsadzonego maksymalng iloscig CPU i
RAM jaka przewiduje producent dla oferowanego modelu.

— Serwer (wraz z ewentualnym zewnetrznym systemem
dyskowym) musi by¢ przygotowany do montazu w
standardowej szafie 42U i nie  moze mie¢ wysokosci
przekraczajgcej 21U.

—  System operacyjny SLES for SAP Applications (w najnowszej
dostepnej wersji) obstugujacy oferowang  konfiguracje
sprzetowg (licencje), zgodny z wymaganiami SAP HANA, oraz
innych licencji, jezeli s wymagane (np. oprogramowanie
klastrowe, system plikéw) — minimum 3 letnim wsparciem
technicznym

—  Serwer musi by¢ zaprojektowany i wyprodukowany w catosci
przez jednego producenta a elementy sktadowe serwera muszg
byé przez producenta sygnowane (opatrzone numerem
katalogowym producenta serwera).

—  Konfiguracja serwera musi posiada¢ certyfikacje SAP wediug
typu BWoH ,Scale-up”

—  Oferowany serwer musi umozliwia¢ zmiane systemu plikowego
(filesystem) i rozbudowe sprzetowg oraz uzyskanie konfiguracji
certyfikowanej wedtug typu ,Scale-out” 2TB dla BWoH

—  Oferowany serwer musi zosta¢ dostarczony z wbudowanym lub
zewnetrznym  przetgcznikiem (w  przypadku osobnego
urzgdzenia  objety  trzyletnim  wsparciem  producenta)
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zapewniajagcym tgczno$¢ w klastrze wysokiej dostepnosci o
przepustowosci min. 10Gb/s oraz z urzadzeniami posiadanymi
przez zamawiajgcego (2 x Oracle Sparc M5000 oraz 1 x HPE
ProLiant DL380 Gen8).

Minimalne parametry przetgcznika (w przypadku osobnego
urzadzenia):

wielowarstwowos$¢ L2/L3

24 wkfadki SFP+ 10GBASE-SR

obstuga jakosc¢ serwisu (QoS)

Obstuga multicast

2 podstawowe porty RJ-45 10G (100/1000/10000) pozwalajgce
na zarzadzenie urzgdzeniem

liczba slotéw SFP+: 24 sztuki

Port konsoli USB

Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE
802.1p,IEEE  802.1Q,|EEE  802.1s,|[EEE  802.1w,IEEE
802.1x,JEEE  802.3,|[EEE  802.3ab,|EEE  802.3ad,|IEEE
802.3ae,|lEEE 802.3u,lEEE 802.3x,|[EEE 802.3z

Peten duplex

Podpora kontroli przeptywu

Dublowanie portow

Agregator potgczenia

Kontrola wzrostu natezenia ruchu

przekierowywanie |P

IGMP snooping

obstuga 10G

Obstuga sieci VLAN

Przepustowos$¢ rutowania/przetaczania: 480 Gb/s

Wielkos¢ tabeli adreséw: 16000 wejsc

Liczba VLANSs: 4095

Liczba linii: 12

llos¢ interfejsow IP: 128

Zgodno$¢ z JumboFrames

Okablowanie $wiattowodowe: 24 x patchcordy OM-3 o dtugosci
15m

Pozostate elementy zestawu:

Dwie karty rozszerzen zapewniajgce wymagang tgcznosé¢ z
urzadzeniami Oracle Sparc M5000 posiadanymi przez
zamawiajgcego oraz majgcych nastgpujace minimalne
parametry:
e  Dwa porty 10Gb SFP+ z wktadkami 10GBASE-SR
e Zgodnos¢ z serwerem Oracle Sparc M5000
umozliwiajgca uzytkowanie w tym urzadzeniu z
zachowaniem wsparcia producenta.
. Kompatybilno$¢ zgodna z pozostatymi elementami
tacznosci zamawianych serweréw

Karta rozszerzen zapewniajgca wymagang tgcznos¢ z
urzadzeniem HPE ProLiant DL380 Gen8 posiadanym przez
zamawiajgcego, charakteryzujgca sie nastepujgcymi
minimalnymi parametrami:
e  Dwa porty 10Gb SFP+ z wktadkami 10GBASE-SR
e  Zgodnos$¢ z serwerem HPE ProLiant DL380 Gen8
umozliwiajgca uzytkowanie w tym urzgdzeniu z
zachowaniem wsparcia producenta.
. Kompatybilno$¢ zgodna z pozostatymi elementami
tacznosci zamawianych serwerow.
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Zakres prac instalacyjno-wdrozeniowych oraz szkoleniowych

a)

b)

Instalacja i konfiguracja startowa dostarczonego sprzetu i oprogramowania systemowego realizowana przez
autoryzowany serwis producenta tj. przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie, potwierdzone dokumentami
kwalifikacje i wiedze, a takze doswiadczenie w wykonaniu instalacji serweréw dla SAP HANA.

Przygotowanie i wykonanie testow wykazujagcych brak usterek sprzetowych oraz btedow
w konfiguracji startowej Sprzetu i Oprogramowania,

wykonanie petnej dokumentacji powdrozeniowej zwanej dalej: ,Dokumentacja powdrozeniowg”, w formie papierowej i
elektronicznej zawierajgcej m.in.:

- informacje o konfiguracji  startowej Sprzetu i  Oprogramowania w  formie  graficznej
i opisowej,

- specyfikacje zainstalowanych podzespotéw serwera wraz z numerami seryjnymi,

- liste zainstalowanych komponentéw systemu operacyjnego wraz 2z zainstalowanymi poprawkami

systemowymi,
- procedury eksploatacyjne, w tym:
. - tworzenie i weryfikacje kopii bezpieczenstwa,
. - odtwarzanie z kopii bezpieczehstwa,
. - procedure wykonania przegladu serwisowego,
. - procedure wykonania aktualizacji mikrokodu,
. - procedure wigczenia i wylgczenia systemu,

- procedury obstugi awarii,

- wymagania techniczne instalacji,

- potaczenia sieci LAN i SAN,

- opis oprogramowania zarzgdzajgcego.

W ramach dostawy, producent serwera zapewni szkolenie stanowiskowe dla min. 5 oséb w ramach, ktérego zostang
przeprowadzone:

a) warsztaty dotyczace architektury sprzetowej serwera i jego prawidtowej obstugi — czas trwania min. 1 dzien

b) warsztaty dotyczace architektury aplikacyjnej serwera (system operacyjny, system plikow, stos aplikacyjny SAP),
obejmujgcy instalacje, konfiguracje i codzienng administracje - czas trwania min. 2 dni

c¢) warsztaty dotyczace architektury sprzetowej serwera muszg by¢ realizowane przez autoryzowany serwis
producenta tj. przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie, potwierdzone dokumentami kwalifikacje i wiedze,
a takze doswiadczenie w wykonaniu instalacji serweréw dla SAP HANA.

1. Bazowa konfiguracja sprzetowa certyfikowana dla pracy z aplikacjg SAP HANA.
Certyfikacja potwierdzona wpisem na stronie: Certified SAP HANA® Hardware Directory —
http://global.sap.com/community/ebook/2014-09-02-hana-hardware/enEN/appliances.html

2. Dostarczone serwery muszg by¢ certyfikowane w scenariuszu BWoH dla baz HANA o wielko$ci co najmniej 512

GB dla serwera pierwszego i 1 TB dla serwera drugiego.
3. Bazowa konfiguracja sprzetowa, definiowana jest jako:
—  Model procesora
— ilo$¢ pamieci RAM
—  Podsystem I/O oraz podsystem dyskowy
—  System plikow
Nie dopuszcza sie rozwigzania typu TDI (Tailored Datacenter Integration).

Minimalne wymagania sprzetowe dla bazowej konfiguracji sprzetowej zostaty zawarte w tabeli powyzej

o g &

Wymagania funkcjonalne dla serweréw
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Lp

Parametr

Opis minimalnych wymagan funkcjonalnych

Wsparcie dla aplikacji SAP

Dostarczone $rodowisko musi umozliwia¢ uruchomienie
produkcyjnych srodowisk SAP HANA i gwarantowa¢ petne wsparcie
producenta aplikaciji tj. posiadac¢ certyfikacje dla dostarczonej

konfiguracji sprzetowo systemowej

Niezawodnos$¢

Oferowany serwer musi zapewnia¢ redundancje na poziomie
zasilaczy i wentylatoréw

Oferowany serwer musi zapewnia¢ mozliwosc¢ realizacji replikaciji
synchronicznej i asynchronicznej mechanizmami SAP (SSR) oraz
mozliwos¢ przetgczenia

z serwera produkcyjnego na zapasowy, mechanizmami systemu

operacyjnego lub za pomoca dodatkowego oprogramowania.

Wymagania gwarancyjne

Zintegrowane wsparcie proaktywne i reaktywne obejmujgce sprzet,
system operacyjny oraz mozliwo$¢ wspotpracy z serwisem SAP w
zakresie zgtoszen dotyczacych oprogramowania SAP HANA
Pomoc techniczng swiadczong w siedzibie Zamawiajgcego w trybie
nastepny dzien roboczy - NBD

Swiadczenie serwisu w miejscu instalacji sprzetu

w przypadku probleméw technicznych, ktérych nie mozna usungé
zdalnie — dotyczy serweréw SAP HANA Appliance

Dostep do aktualizacji oprogramowania i dokumentacji produktu
objetego wsparciem

Mozliwo$¢ zgtaszania problemow telefonicznie (dedykowany

numer), pocztg elektroniczna,

Wymagania instalacyjne

Dostarczone serwery nalezy zainstalowa¢ w szafie wskazanej przez
Zamawiajgcego.
Instalacja wykonywana przez inzynieréw komunikujgcych sie w

jezyku polskim.

Wymagane jest dostarczenie rozwigzania spetniajacego wszystkie wymagania minimalne dla sprzetu oraz

wszystkie wymagania funkcjonalne. Sprzet musi pochodzi¢ z autoryzowanego na terenie Unii Europejskiej kanatu

dystrybucji producenta. Wymagane potwierdzenie w formie oswiadczenia przedstawionego przez polski oddziat

producenta.

Wszystkie urzadzenia muszg wspotpracowac z siecig energetyczng o parametrach : 230 V + 10% , 50 Hz.

Licencje na dostarczane oprogramowanie muszg zawiera¢ wsparcie na okres analogiczny z okresem wsparcia

technicznego dla sprzetu — okres ten wynosi 3 lat.
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