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Nazwa sprzętu / minimalne parametry 
wymagane przez zamawiającego 

Opis techniczny oferowanego sprzętu 

Serwer  SAP HANA Appliance 512GB pod instancje 
produkcyjne SAP ERP i SAP BW 

Producent …………………………           

model/typ …………………………  

Ilość punktów w benchmarku SPECint_rate_base2006 dla 
dowolnego serwera testowego w konfiguracji 
czteroprocesorowej ……………………..  

 Co najmniej 4 procesory uzyskujące wartość minimum 3240 
punktów w benchmarku SPECint_rate_base2006 dla 
dowolnego serwera testowego w konfiguracji 
czteroprocesorowej.  

 Min. 512GB RAM z możliwością rozbudowy do min. 2TB z 
zachowaniem certyfikacji SAP dla BWoH 

 Oferowany serwer musi być wyposażony w podsystem 
dyskowy, wyposażony w co najmniej: 6 x 1.2TB 10k SAS, 2 x 
400GB SSD 

 W przypadku stosowania wewnętrznego podsystemu 
dyskowego w serwerze i/lub zewnętrznych podsystemów 
dyskowych, podłączonych w trybie DAS, wymagane 
zastosowanie technologii SAS o przepustowości co najmniej 
6Gb. 

 W przypadku stosowania zewnętrznego dla serwera 
podsystemu dyskowego, to jest zewnętrznej macierzy 
dyskowej, wymagane jest stosowanie technologii FC 16Gb 
realizowanej przez dedykowane, redundantne i dostarczane w 
ramach oferowanego środowiska przełączniki FC wyposażone 
w min. 12 aktywnych portów 16Gb FC. Wszystkie dostępne 
porty przełącznika muszą być obsadzone modułami optycznymi 
16Gb. 

 Karty LAN: minimum 4 porty 1GBit Ethernet ze złączami RJ45 
oraz minimum dwa porty  10 Gbit SFP+ short range  

 W przypadku stosowania zewnętrznego podsystemu 
dyskowego tj. macierzy dyskowej:- min. 2 adaptery, każdy min. 
2 porty 16Gb Eth (każdy port wyposażony w moduł SFP+ 
16Gbps) 

 Porty USB:   min. 2 wbudowane w serwer porty USB 3.0 
pozwalające na podłączenie zewnętrznych urządzeń (DVD, 
HDD, Tape). 

 Zarządzanie: Serwer musi być wyposażony w dedykowaną 
kartę lub port do zdalnego zarządzania w trybie graficznym i 
tekstowym przez sieć LAN 

 Wszystkie elementy chłodzące (wentylatory) oraz zasilające 
(zasilacze) muszą być redundantne i gwarantować poprawną 
pracę dla środowiska obsadzonego maksymalną ilością CPU i 
RAM jaką przewiduje producent dla oferowanego modelu. 

 Serwer (wraz z ewentualnym zewnętrznym systemem 
dyskowym) musi być przygotowany do montażu w 
standardowej szafie 42U i nie  może mieć wysokości 
przekraczającej 21U. 

 System operacyjny  SLES for SAP Applications (w najnowszej 
dostępnej wersji) obsługujący oferowaną konfigurację 
sprzętową (licencje), zgodny z wymaganiami SAP HANA, oraz 
innych licencji, jeżeli są wymagane (np. oprogramowanie 
klastrowe, system plików) – minimum 3 letnim wsparciem 
technicznym 

 Serwer musi być zaprojektowany i wyprodukowany w całości 
przez jednego producenta a elementy składowe serwera muszą 
być przez producenta sygnowane (opatrzone numerem 
katalogowym producenta serwera). 

 Konfiguracja serwera musi posiadać certyfikację SAP według 
typu „Scale-up” BWoH. 

 Oferowany serwer musi umożliwiać zmianę systemu plikowego 
(filesystem) i rozbudowę sprzętową oraz uzyskanie konfiguracji 
certyfikowanej według typu „Scale-out” 2TB dla BWoH. 
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 Oferowany serwer musi zostać dostarczony z wbudowanym lub 
zewnętrznym przełącznikiem (w przypadku osobnego 
urządzenia objęty trzyletnim wsparciem producenta) 
zapewniającym łączność w klastrze wysokiej dostępności o 
przepustowości min. 10Gb/s oraz z  urządzeniami posiadanymi 
przez zamawiającego (2 x Oracle Sparc M5000 oraz 1 x HPE 
ProLiant DL380 Gen8). 

 
Minimalne parametry przełącznika (w przypadku osobnego 
urządzenia): 

 wielowarstwowość L2/L3   

 24 wkładki SFP+ 10GBASE-SR  

 obsługa jakośći serwisu (QoS)  

 Obsługa multicast 

 2 podstawowe porty RJ-45 10G (100/1000/10000) pozwalające 
na zarządzenie urządzeniem 

 liczba slotów SFP+: 24 sztuki 

 Port konsoli USB 

 Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 
802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 
802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 
802.3ae,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z   

 Pełen duplex 

 Podpora kontroli przepływu 

 Dublowanie portów 

 Agregator połączenia 

 Kontrola wzrostu natężenia ruchu 

 przekierowywanie IP 

 IGMP snooping 

 obsługa 10G 

 Obsługa sieci VLAN 

 Przepustowość rutowania/przełączania: 480 Gb/s 

 Wielkość tabeli adresów: 16000 wejść 

 Liczba VLANs: 4095 

 Liczba linii: 12 

 Ilość interfejsów IP: 128 

 Zgodność z JumboFrames 

 Okablowanie światłowodowe: 24 x patchcordy OM-3 o długości 
15 m  
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Serwer SAP HANA Appliance 1024GB pod instancje testowo-
rozwojowe ERP i BW, oraz jako serwer zapasowy klastra 
produkcyjnego 

Producent …………………………           

model/typ ………………………… 

Ilość punktów w benchmarku SPECint_rate_base2006 dla 
dowolnego serwera testowego w konfiguracji 
czteroprocesorowej …………………….. 

 Co najmniej 4 procesory uzyskujące wartość minimum 3240 
punktów w benchmarku SPECint_rate_base2006 dla 
dowolnego serwera testowego w konfiguracji 
czteroprocesorowej.  

 Min. 1TB RAM z możliwością rozbudowy do min. 2TB z 
zachowaniem certyfikacji SAP dla BWoH 

 Oferowany serwer musi być wyposażony w podsystem 
dyskowy, wyposażony w co najmniej: 15 x 1.2TB 10k SAS, 4 x 
400GB SSD 

 W przypadku stosowania wewnętrznego podsystemu 
dyskowego w serwerze i/lub zewnętrznych podsystemów 
dyskowych, podłączonych w trybie DAS, wymagane 
zastosowanie technologii SAS o przepustowości co najmniej 
6Gb. 

 W przypadku stosowania zewnętrznego dla serwera 
podsystemu dyskowego, to jest zewnętrznej macierzy 
dyskowej, wymagane jest stosowanie technologii FC 16Gb 
realizowanej przez dedykowane, redundantne i dostarczane w 
ramach oferowanego środowiska przełączniki FC wyposażone 
w min. 12 aktywnych portów 16Gb FC. Wszystkie dostępne 
porty przełącznika muszą być obsadzone modułami optycznymi 
16Gb. 

 Karty LAN: minimum 4 porty 1GBit Ethernet ze złączami RJ45 
oraz minimum dwa porty  10 Gbit SFP+ short range 

 W przypadku stosowanie zewnętrznego podsystemu 
dyskowego tj. macierzy dyskowej:- min. 2 adaptery, każdy min. 
2 porty 16Gb Eth (każdy port wyposażony w moduł SFP+ 
16Gbps) 

 Porty USB:   min. 2 wbudowane w serwer porty USB 3.0 
pozwalające na podłączenie zewnętrznych urządzeń (DVD, 
HDD, Tape). 

 Zarządzanie: Serwer musi być wyposażony w dedykowaną 
kartę lub port do zdalnego zarządzania w trybie graficznym i 
tekstowym przez sieć LAN 

 Wszystkie elementy chłodzące (wentylatory) oraz zasilające 
(zasilacze) muszą być redundantne i gwarantować poprawną 
pracę dla środowiska obsadzonego maksymalną ilością CPU i 
RAM jaką przewiduje producent dla oferowanego modelu. 

 Serwer (wraz z ewentualnym zewnętrznym systemem 
dyskowym) musi być przygotowany do montażu w 
standardowej szafie 42U i nie  może mieć wysokości 
przekraczającej 21U. 

 System operacyjny  SLES for SAP Applications (w najnowszej 
dostępnej wersji) obsługujący oferowaną konfigurację 
sprzętową (licencje), zgodny z wymaganiami SAP HANA, oraz 
innych licencji, jeżeli są wymagane (np. oprogramowanie 
klastrowe, system plików) – minimum 3 letnim wsparciem 
technicznym 

 Serwer musi być zaprojektowany i wyprodukowany w całości 
przez jednego producenta a elementy składowe serwera muszą 
być przez producenta sygnowane (opatrzone numerem 
katalogowym producenta serwera). 

 Konfiguracja serwera musi posiadać certyfikację SAP według 
typu BWoH „Scale-up” 

 Oferowany serwer musi umożliwiać zmianę systemu plikowego 
(filesystem) i rozbudowę sprzętową oraz uzyskanie konfiguracji 
certyfikowanej według typu „Scale-out” 2TB dla BWoH 

 Oferowany serwer musi zostać dostarczony z wbudowanym lub 
zewnętrznym przełącznikiem (w przypadku osobnego 
urządzenia objęty trzyletnim wsparciem producenta) 
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zapewniającym łączność w klastrze wysokiej dostępności o 
przepustowości min. 10Gb/s oraz z  urządzeniami posiadanymi 
przez zamawiającego (2 x Oracle Sparc M5000 oraz 1 x HPE 
ProLiant DL380 Gen8). 

 
Minimalne parametry przełącznika (w przypadku osobnego 
urządzenia): 

 wielowarstwowość L2/L3   

 24 wkładki SFP+ 10GBASE-SR  

 obsługa jakość serwisu (QoS)  

 Obsługa multicast 

 2 podstawowe porty RJ-45 10G (100/1000/10000) pozwalające 
na zarządzenie urządzeniem 

 liczba slotów SFP+: 24 sztuki 

 Port konsoli USB 

 Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 
802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 
802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 
802.3ae,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z   

 Pełen duplex 

 Podpora kontroli przepływu 

 Dublowanie portów 

 Agregator połączenia 

 Kontrola wzrostu natężenia ruchu 

 przekierowywanie IP 

 IGMP snooping 

 obsługa 10G 

 Obsługa sieci VLAN 

 Przepustowość rutowania/przełączania: 480 Gb/s 

 Wielkość tabeli adresów: 16000 wejść 

 Liczba VLANs: 4095 

 Liczba linii: 12 

 Ilość interfejsów IP: 128 

 Zgodność z JumboFrames 

 Okablowanie światłowodowe: 24 x patchcordy OM-3 o długości 
15 m  
 

Pozostałe elementy zestawu: 

 Dwie karty rozszerzeń zapewniające wymaganą łączność z 
urządzeniami Oracle Sparc M5000 posiadanymi przez 
zamawiającego oraz mających następujące minimalne 
parametry: 

 Dwa porty 10Gb SFP+ z wkładkami 10GBASE-SR 

 Zgodność z serwerem Oracle Sparc M5000 
umożliwiająca użytkowanie w tym urządzeniu z 
zachowaniem wsparcia producenta. 

 Kompatybilność zgodna z pozostałymi elementami 
łączności zamawianych serwerów 
 

 Karta rozszerzeń zapewniająca wymaganą łączność z 
urządzeniem HPE ProLiant DL380 Gen8 posiadanym przez 
zamawiającego, charakteryzująca się następującymi 
minimalnymi parametrami: 

 Dwa porty 10Gb SFP+ z wkładkami 10GBASE-SR 

 Zgodność z serwerem HPE ProLiant DL380 Gen8 
umożliwiająca użytkowanie w tym urządzeniu z 
zachowaniem wsparcia producenta. 

 Kompatybilność zgodna z pozostałymi elementami 
łączności zamawianych serwerów. 
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Zakres prac instalacyjno-wdrożeniowych oraz szkoleniowych 
 
 

a) Instalacja i konfiguracja startowa dostarczonego sprzętu i oprogramowania systemowego realizowana przez 
autoryzowany serwis producenta tj. przez pracowników posiadających odpowiednie, potwierdzone dokumentami 
kwalifikacje i wiedzę, a także doświadczenie w wykonaniu instalacji serwerów dla SAP HANA. 

b) Przygotowanie i wykonanie testów wykazujących brak usterek sprzętowych oraz błędów  
w konfiguracji startowej Sprzętu i Oprogramowania, 

c) wykonanie pełnej dokumentacji powdrożeniowej zwanej dalej: „Dokumentacją powdrożeniową”, w formie papierowej i 
elektronicznej zawierającej m.in.: 

 informacje o konfiguracji startowej Sprzętu i Oprogramowania w formie graficznej  
i opisowej, 

 specyfikację zainstalowanych podzespołów serwera wraz z numerami seryjnymi, 

 listę zainstalowanych komponentów systemu operacyjnego wraz z zainstalowanymi poprawkami 
systemowymi, 

 procedury eksploatacyjne, w tym: 

 - tworzenie i weryfikację kopii bezpieczeństwa, 

 - odtwarzanie z kopii bezpieczeństwa, 

 - procedurę wykonania przeglądu serwisowego, 

 - procedurę wykonania aktualizacji mikrokodu, 

 - procedurę włączenia i wyłączenia systemu, 

 procedury obsługi awarii, 

 wymagania techniczne instalacji, 

 połączenia sieci LAN i SAN, 

  opis oprogramowania zarządzającego. 
 
W ramach dostawy, producent serwera zapewni szkolenie stanowiskowe dla min. 5 osób w ramach, którego zostaną 
przeprowadzone: 
 

a) warsztaty dotyczące architektury sprzętowej serwera i jego prawidłowej obsługi – czas trwania min. 1 dzień 

b) warsztaty dotyczące architektury aplikacyjnej serwera (system operacyjny, system plików, stos aplikacyjny SAP), 
obejmujący instalację, konfigurację i codzienną administrację - czas trwania min. 2 dni 

c) warsztaty dotyczące architektury sprzętowej serwera muszą być realizowane przez autoryzowany serwis 
producenta tj. przez pracowników posiadających odpowiednie, potwierdzone dokumentami kwalifikacje i wiedzę, 
a także doświadczenie w wykonaniu instalacji serwerów dla SAP HANA. 

 

 
 

1. Bazowa konfiguracja sprzętowa certyfikowana dla pracy z aplikacją SAP HANA.  

Certyfikacja potwierdzona wpisem na stronie: Certified SAP HANA® Hardware Directory – 

http://global.sap.com/community/ebook/2014-09-02-hana-hardware/enEN/appliances.html 

2. Dostarczone serwery muszą być certyfikowane w scenariuszu BWoH dla baz HANA o wielkości co najmniej 512 

GB dla serwera pierwszego i 1 TB dla serwera drugiego. 

3. Bazowa konfiguracja sprzętowa, definiowana jest jako: 

 Model procesora 

 ilość pamięci RAM 

 Podsystem I/O oraz podsystem dyskowy 

 System plików 

4. Nie dopuszcza się rozwiązania typu TDI (Tailored Datacenter Integration).  

5. Minimalne wymagania sprzętowe dla bazowej konfiguracji sprzętowej zostały zawarte w tabeli powyżej 

6. Wymagania funkcjonalne dla serwerów 

 

http://global.sap.com/community/ebook/2014-09-02-hana-hardware/enEN/appliances.html
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Lp Parametr Opis minimalnych wymagań funkcjonalnych 

1 Wsparcie dla aplikacji SAP  Dostarczone środowisko musi umożliwiać uruchomienie 

produkcyjnych środowisk SAP HANA i gwarantować pełne wsparcie 

producenta aplikacji tj. posiadać certyfikację dla dostarczonej 

konfiguracji sprzętowo systemowej 

2 Niezawodność Oferowany serwer musi zapewniać redundancję na poziomie 

zasilaczy i wentylatorów 

Oferowany serwer musi zapewniać możliwość realizacji replikacji 

synchronicznej i asynchronicznej mechanizmami SAP (SSR) oraz 

możliwość przełączenia  

z serwera produkcyjnego na zapasowy, mechanizmami systemu 

operacyjnego lub za pomocą dodatkowego oprogramowania. 

3 Wymagania gwarancyjne Zintegrowane wsparcie proaktywne i reaktywne obejmujące sprzęt, 

system operacyjny oraz możliwość współpracy z serwisem SAP w 

zakresie zgłoszeń dotyczących oprogramowania SAP HANA 

Pomoc techniczną świadczoną w siedzibie Zamawiającego w trybie 

następny dzień roboczy - NBD 

Świadczenie serwisu w miejscu instalacji sprzętu  

w przypadku problemów technicznych, których nie można usunąć 

zdalnie – dotyczy serwerów SAP HANA Appliance 

Dostęp do aktualizacji oprogramowania i dokumentacji produktu 

objętego wsparciem 

Możliwość zgłaszania problemów telefonicznie (dedykowany 

numer), pocztą elektroniczną, 

 

5 Wymagania instalacyjne Dostarczone serwery należy zainstalować w szafie wskazanej przez 

Zamawiającego. 

Instalacja wykonywana przez inżynierów komunikujących się w 

języku polskim. 

 

7. Wymagane jest dostarczenie rozwiązania spełniającego wszystkie wymagania minimalne dla sprzętu oraz 

wszystkie wymagania funkcjonalne. Sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego na terenie Unii Europejskiej kanału 

dystrybucji producenta. Wymagane potwierdzenie w formie oświadczenia przedstawionego przez polski oddział 

producenta. 

8. Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach : 230 V ± 10% , 50 Hz. 

9. Licencje na dostarczane oprogramowanie muszą zawierać wsparcie na okres analogiczny z okresem wsparcia 

technicznego dla sprzętu – okres ten wynosi 3 lat. 

 


