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Szczegébtowy opis techniczny przedmiotu zamoéwienia— czes¢ C

Czes¢ C- Profesjonalne kamery filmowe wraz z osprzetem

Lp. | Nr Nazwa urzadzenia llosé, Opis techniczny oferowanego sprzetu
indeksu jedn.
miary
1. W1/1- Profesjonalna kamera filmowa z akcesoriami. 3 sztuki
95135 Kamera posiadajaca sensor standardu Super35mm o

rozdzielczosci 4K DCI (4096x2160 pikseli) z minimum 14
stopniami dynamiki. Kamera wyposazona w filtry ND,
wymienne mocowania obiektywu oraz format nagrywania
plikéw przynajmniej w formacie Quicktime ProRes oraz
dodatkowym innym w kontenerze MXF.

Opis techniczny kamery:

format matrycy: jedno uktadowy przetwornik o
wielkosci Super35 mm;
ilos¢ pikseli matrycy: catkowita przynajmniej 10
milionéw pikseli, efektywna przynajmniej 8.8 miliona
pikseli (4096x2160);
mocowanie obiektywu w standardzie (dotgczone do
kamery): EF;
wymienne mocowania obiektywow, mozliwo$¢
zastosowania wymiennych mocowan przynajmniej
w nastepujacych standardach: EF, PL;
w palecie mozliwych ustawien rozdzielczosci
nagrywania muszg sie znajdowa¢ minimum
nastepujgce standardy: FullHD (1920x1080), 2K
DCI (2048x1080), UltraHD (3840x2160), 4K DCI
(4096x2160);
kamera musi umozliwiaé nagrywanie materiatu w
nastepujgcych predkosciach:
> przynajmniej do 60 kl/s w petnej
rozdzielczosci przetwornika;
przynajmniej do 240 kl/s w rozdzielczosciach
2K i FullHD;
kamera musi posiada¢ wbudowane filtry optyczne
ND (szare) o przynajmniej czterech nastepujgcych
stopniach: tzw. OND (clear); 0,6ND; 1,2ND; 1,8ND;




kamera musi umozliwia¢ nagranie materiatu AV z
nastepujgcymi kodekami (minimum): Apple ProRes
4444 QuickTime, ProRes 422 HQ QuickTime oraz w
kontenerze MXF w ustawieniach 444 oraz 422 w
rozdzielczosciach 10 lub 12bit;

kamera musi umozliwia¢ nagrywanie z ustawianiem
czutosci w zakresie minimalnym od 1ISO 200 do ISO
12800 (w trybach czutosci ISO) lub w zakresie
minimalnym od —12 dB do +14 dB (w trybach
czutosci dB);

kamera musi umozliwia¢ nagrywanie z ustawianiem
predkosci przystony w zakresie minimalnym od 1
stopnia do 358 stopni (w trybie ustawiania
sektorowego);

kamera musi by¢ wyposazona w mozliwos¢
nagrywania danych obiektywu (w formie danych
METADATA) pobranych z elektroniki
kompatybilnych obiektywéw. Dodatkowo kamera
musi nagrywa¢ dane METADATA z informacjg o
ustawieniach kamery, nazwie projektu, numeru
sceny, numeru ujecia.

kamera musi umozliwiaé nagrywanie danych
wizyjnych z wykorzystaniem profilow
logarytmicznych;

kamera musi umozliwia¢ ustawienie wewnetrzne
gradacji koloréw wg standardéw 3D LUT/CDL;
kamera musi umozliwia¢ zapisywanie nagrania
gtéwnego 4K z profilem logarytmicznym na
gtéwnych nosnikach i sygnatu typu proxy w jako$ci
HD z gradacjg natozong na obraz na dodatkowe;j
karcie pamieci SD;

kamera wyposazona w panel kontrolny podtgczany
do kamery i wyposazony w min. 3,5 calowy monitor
kolorowy typu LCD o rozdzielczo$ci przynajmniej
960x540 pikseli. Panel wyposazony w zestaw
przyciskow oraz pokretet przeznaczonych do
sterowania funkcjami kamery;

kamera musi umozliwia¢ zapis czterech kanatéw
dzwieku w standardzie min. 24bit, 48kHz;

kamera musi umozliwia¢ przestanie sygnatu typu
RAW poprzez ztgcza SDI na zewnetrzny rekorder;
wbudowane ztgcza wejscia wyjscia w kamerze, min.




2 niezalezne wyjscia obrazu i dZzwieku w
standardzie SDI obstugujace sygnaty 1.5G,
3G;

dedykowane wyjscie obrazu dla podglagdu w
standardzie SDI obstugujace sygnaty 1.5G,
3G;

1 wejscie analogowego dzwieku
dwukanatowego jako ztgcze XLR 5-pin;

2 wejscia analogowego dzwigeku
monofonicznego jako ztgcza XLR 3-pin;

1 wyjscie dzwieku jako ztgcze Jack 3,5mm
do podpiecia stuchawek;

wejscie sygnatu synchronizacji jako ztgcze
BNC SDI,

ztacze sygnatu kodu czasowego jako ztgcze
BNC;

profesjonalne ztgcze sterujgce m.in.
przestong i ostro$cig na kompatybilnych
obiektywach;

2 zlgcza interfejsu komputerowego typu
USB;

ztgcze sieci komputerowej typu Ethernet
RJ45 obstugujgce standardy min. 100BASE-
TX;

ztgcze wejscia zasilania 12V za pomocg 4
pinowego portu XLR;

o 2 zlgcza wyijscia zasilania 12V za pomocg 4
lub 2 pinowego ztacza;

° 1 ztgcze podstawowego nosnika nagrywania
w petnym zakresie ustawien jakosciowych i
rozdzielczosci kamery;

° 1 zlgcze kart typu SD do zapisu plikow typu
proxy, parametréw kamery oraz plikow typu
3DLUT;

e pobdr mocy przez kamere (sam korpus):
maksymalnie 50W;

e waga urzadzenia jako sam korpus: maksymalnie do
3,0 kg;

e wymiary korpusu kamery (bez baterii, bez
dodatkowych rgczek): (Szeroko$¢ x Wysokosé x
Gtebokos¢) maksimum 190x240x250 mm;




Profesjonalna, dedykowana lupa (wizjer) podgladowa
do kamery.
Urzadzenie w petni kompatybilne z kamerg z pkt.1
e Lupa wyposazona w wyswietlacz o rozdzielczo$ci:
min. 1280x720 pikseli;
o Wielko$¢ wyswietlacza: minimum 3 cale.
e Technologia wykonania wyswietlacza: OLED;
e Zasilanie urzgdzenia realizowane poprzez ztgcze
zasilania z kamery;
¢ Lupa wyposazona w ztgcze wejscia sygnatu SDI;
e Lupa wyposazona w przyciski do szybkiej obstugi
funkcji lupy oraz obstugi menu programowego lupy;
¢ Lupa wyposazona w regulowany dioptraz;
e Lupa wyposazona w lampki TALLY.

3 sztuki

Profesjonalny, dedykowany naramiennik kamerowy
typu Cinema.
Specjalistyczny naramiennik kamerowy w petni
kompatybilny z kamerg z pkt. 1. Zestaw pozwalajgcy na
szybkg zmiane konfiguracji ze statywowej na naramienng.
Naramiennik wyposazony w nastepujace elementy:
o plyte przesuwng do mocowania kamery w
standardzie ARRI;
o ztgczke szybkiego mocowania statywowego typu
VCT-14,
e system przedniego i tylnego mocowania rurek
gripowych 15mm z dzwigniami zaczepowymi;
o dwie frontowe rozety standardowe typu ARRI do
mocowania opcjonalnego modutu chwytaka lub
innych akcesoriow;

3 sztuki

Profesjonalna, dedykowana raczka gripowa.
Dedykowany do kamery z pkt. 1 prawostronny
przedtuzacz i uchwyt kamerowy. Rgczka wyposazona w
teleskopowe, regulowane ramig oraz przyciski do
sterowania funkcjami kamery. Raczka gripowa
wyposazona w nastepujgce elementy:
e rozety standardowe typu ARRI do mocowania
ramienia i uchwytu;
e zintegrowany kabel z 12-stykowym ztgczem
sygnatowym kompatybilnym z kamerg z pkt. 1;

3 sztuki




e Przycisk start / stop REC;

o Pokretto sterujgce przestong;

e minimum dwa przyciski przypisane przez
uzytkownika;

e zakres rozszerzenia ramienia minimalnie od 8,2
calado 10,4 cala;

Ptytka mocowania baterii typu V-Mount.

Dedykowany adapter bateryjny typu V-Mount pozwalajgcy
na podtgczenie akumulatora typu V-lock do kamery z pkt.
1

3 sztuki

Gniazdo mocowania obiektywow typu PL-Mount.
Gniazdo mocowania obiektywow typu PL kompatybilne z
kamerg z pkt. 1. Urzgdzenie musi posiada¢ ztgcza w celu
umozliwienia kompatybilnosci z protokotem obiektywowym
typu ,Cooke’s i/Technology” pozwalajgc na zachowanie
informaciji z obiektywu takich jak model, numer seryjny
obiektywu, ustawienie przystony, focus distance oraz
pozycja zoom.

3 sztuki

Karty pamieci o pojemnosci 256GB.

Karty pamieci kompatybilne z kamerg z pkt. 1 o
pojemnosci 256GB kazda. Karty majg umozliwia¢
rejestrowanie materiatu AV w kazdym mozliwym
ustawieniu rozdzielczosci, ilosci klatek na sekunde oraz
kodekow kamery a w szczegdlnosci rozdzielczosci 4K DCI
60p. Karty majg by¢ wyposazone w mechanizmy korekcji
btedéw. Kazda karta musi posiada¢ swoj wiasny
indywidualny numer seryjny oraz przetgcznik
zabezpieczenia zapisu.

6 sztuk

Dedykowany czytnik kart pamieci.

e Urzadzenie przenosne podtgczane do komputera za
pomocg interfejsu USB 3.0 umozliwiajgce
podtaczenie kart pamieci z pkt.7 do komputera;

e Urzadzenie zasilane przez port USB nie
wymagajace oddzielnego zasilania sieciowego;

e Predkos¢ odczytu i zapisu danych na poziomie 2,4
Ghit/s.

3 sztuki

Akumulatory typu V-Lock.
¢ Napiecie akumulatora: od 14.5V do 15.0V;

9 sztuk




10.

e Pojemnos¢ akumulatora: min. 8.0Ah / min. 130W;
¢ Waga: maksymalnie 900 g;
e Akumulatory powinny by¢ wyposazone m.in. w:
> wskaznik aktualnej pojemnosci;
ztacze zasilajgce typu D-Tap;
wbudowane zabezpieczenie przed
przecigzeniem, zwarciem, nadmiernym
roztadowaniem;
Wyjscie USB o nastepujgcych parametrach:
5V / min. 2.0A

11.

tadowarka akumulatorowa przenosna, 2 kanaty na
baterie V-Lock.
tadowarka baterii z mocowaniem V-Mount dwu-
stanowiskowa, umozliwiajgca jednoczesne fadowanie 2
baterii typu V-Lock, wyposazona w dodatkowe wyjscie 4
Pin XLR.
o Wejscie zasilania uniwersalne: 90V — 240V,
o Wyjscie V-Mount: od 16.7V do 16,9V; od 2.60A do
2.70A;
o Wyijscie 4 Pin XLR: od 55W do 65W; od 14,5V do
15,5V; od 3.8A do 3,5A;
o W zestawie znajduje sie: fadowarka, kabel
zasilajgcy, kabel XLR oraz instrukcja obstugi.

3 sztuki

12.

Zestaw kabli.

Min. 2 kable standardu SDI 3G o dtugosci 0.5mb kazdy.
Kable nie moga by¢ o duzej sztywnos$ci poniewaz bedg
stosowane jako potgczenie pomiedzy kamerg z pkt. 1 a
dodatkowymi urzadzeniami monitorujgcymi stosowanymi z
kamera.

3 zestawy

Obudowa plastikowa transportowa, wypetniona
pianka.

Obudowa posiadajgca certyfikat IP67. Konstrukcja skrzyni
zapewniajgca duzg sztywnos$¢, odpornosc na uderzenia
oraz na zgniatanie. Skrzynia posiadajgca specjalne
uszczelki zabezpieczajace przed piaskiem i pytlem

3 sztuki




réznego pochodzenia. Dodatkowo posiadajgca zawér
powietrzny zabezpieczajgcy zawarto$¢ skrzyni przed
zmianami ci$nienia wynikajgcymi z roznic wysokosci badz
znaczacej zmiany temperatury. Skrzynia posiadajgca
mozliwo$¢ podpisania danymi wtasciciela, poprzez
umieszczenie ich na pasku zabezpieczonym od zewnatrz
przezroczystym tworzywem. Paska nie mozna wyjgc bez
otwarcia samej skrzyni. Skrzynia posiadajgca koétka oraz
dodatkowe wysuwane rozktadane boczne raczki do
transportu przez dwie osoby.

Skrzynia wypetniona pianka;
Kolor skrzyni — najlepiej zielona, dopuszczalna
szara lub czarna;
Odpornos$¢ materiatu skrzyni w zakresie temperatur:
minimum od -20 do +80 stopni Celsjusza;
Konstrukcja uszczelnienia zapewniajgca petng
wodoodporno$¢ i wodoszczelnosé do gtebokosci
minimum 5 metréw;
Wymiary zewnetrzne (zakres):

o dlugosc¢: 830 — 870 mm;

o szerokosc¢: 550 — 570 mm;

o wysokos¢: 325 — 335 mm;
Wymiary wewnetrzne (zakres):

o dlugosc¢: 760 — 780 mm;

o szerokosé: 480 — 500 mm;

o wysokos¢: 300 — 320 mm;
Waga maksymalng skrzyni z piankg: 17 kg.




