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Szczegotowy opis techniczny przedmiotu zaméwienia— czesé A

Czesé A — Zewnetrzne rejestratory obrazu wraz z osprzetem

Lp. | Nr Nazwa urzadzenia llosé, Opis techniczny oferowanego sprzetu
indeksu jedn.
miary
1. W1/1- Zewnetrzny rejestrator obrazu 4K wraz z zestawem 3 sztuki
95342 akcesoriow

Profesjonalna nagrywarka AV o rozdzielczosci 4K
wyposazona w dotykowy wyswietlacz oraz profesjonalne
ztgcza SDI. Urzadzenie nagrywajgce materiat AV na
kompatybilnych dyskach typu SSD o wielkosci 2,5 cala.
Zestaw zawiera nastepujgce elementy: ( minimum):1
urzgdzenie rejestrujgce, 2 baterie, 1 tadowarka do baterii,
4 obudowy do nos$nikéw dyskowych SSD, 1 zasilacz
sieciowy rejestratora, 1 stacje dokujgcg dyski SSD
uzywane w rejestratorze do komputera za pomocg
interfejsu USB 3.0, dodatkowy zestaw kabli sterujgcych
oraz przejsciowki kabli audio XLR, dedykowang ostoneg
przeciwstoneczng oraz dedykowang firmowa plastikowg
skrzynig transportowa. Urzadzenie musi spetniaé
nastepujgce warunki techniczne:

o Wyswietlacz dotykowy o wielkosci min. 7 cali
wykonany w technologii LCD IPS;

e Rozdzielczos¢ wyswietlacza: min. 1920 x 1200
pikseli;

e Gamut koloru wyswietlacza: minimalnie standard

REC.709 HDTV;

e Urzgdzenie musi umozliwia¢ skalibrowanie
wyswietlacza do standardu Rec.709 za pomoca
zewnetrznego opcjonalnego kalibratora;

e Urzadzenie musi umozliwia¢ wyswietlanie obrazu w
standardzie HDR, co wigze sie m.in. z duzg
jasnoscig wyswietlacza na poziomie min. 1500 nit
(+/- 10%) oraz minimum obstugg przynajmniej
dwoch standardéw HDR, w tym typu PQ oraz HLG.

¢ Minimalne standardy logarytmiczne jakie urzgdzenie
musi spetniac to: Sony SLog2/SLog3, Canon
CLog/CLog2, Arri Log C, Panasonic VLog, JVC
JLog, Red LogFilm;




¢ Minimalne standardy gamutoéw kolorystycznych
jakie urzadzenie musi spetnia¢ to:

Sony SGamut/SGamut3/ Sgamut3.cine; Canon
Cinema; BT2020; DCI P3; Panasonic VGamut; Arri
Alexa WideGamut;

o Urzadzenie musi by¢ wyposazone w mozliwosc¢
zasilania z dwdch niezaleznych baterii z
mozliwoscig ich wymiany w trakcie pracy
urzadzenia;

e Urzadzenie wyposazone zestaw ztgczy wejsciowych
i wyjsciowych (minimum):

> Wejscie AV typu QuadLink 4 x 3G-SDI
przetaczane do 12G-SDI;
Pojedyncze wejscie HDMI 2.0;
Pojedyncze wyjscie SDI pracujgce w
standardach 1.5G/3G/6G/12G.
Pojedyncze wyjscie HDMI 2.0;
2 kanatowe zlgcze XLR z wejsciem
analogowego dzwieku;
2 kanatowe ztgcze XLR z wyjsciem
analogowego dzwieku;
Wyjécie stuchawkowe;
Ztacze kontroli standardu LANC;
Wejscia zasilania zewnetrznego;

e Urzadzenie musi umozliwia¢ rejestrowanie sygnatu
RAW w postaci plikéw CinemaDNG przynajmniej z
nastepujgcych rodzajow kamer uzytkowanych przez
Zamawiajgcego: Sony FS5/FS7/FS700; Canon
C300MKIl; Panasonic VaricamLT;

o Urzadzenie musi obstugiwac nastepujace
rozdzielczosci i formaty nagrywania:

> Format Quicktime oraz AVID DNxHD i
DNxHR;

> Rozdzielczosci: 4K DCI do 60p; 4K UHD do
60p; 1080p do 240p;
1080i — 50/60i; 720p — 50/60p;

Dodatkowe baterie kompatybilne z rejestratorem
z pkt. 1. Baterie wyposazone w ogniwa Li-ion o
pojemnosci min. 7800mAh o napieciu zasilania 7,2V.

6 sztuk




Profesjonalne dyski SSD kompatybilne w zakresie
odczytu i zapisu danych AV z rejestratorem z pkt. 1.
Dyski zgodne z interfejsem SATA 6 Gb/s w formacie
2,5 cala (grubosé 6,8 mm) o pojemnosci 512GB.
e Deklarowany odczyt maksymalny: do 550
MB/s;
e Deklarowany zapis maksymalny: do 520 MB/s;
e Deklarowany IOPS — odczyt do 100 000 IOPS;
zapis do 90 000 IOPS;
o Wytrzymatos¢ (MTBF): minimum 2 miliony
godzin;

6 sztuk

Obudowa (tzw. klatka) do urzadzenia
Dedykowana metalowa klatka zabezpieczajaca
wyprofilowana tak by pasowata do rejestratora z
pkt.1 i bez zadnych przeszkdd udostepniata dojscie
do wszystkich przyciskdw i wyjsé kablowych.

3 sztuki

Raczka przytaczeniowa (tzw. Magic Arm).

Raczka o dtugos¢ catkowitej ramienia 26-29 cm z
mocowaniem zgodnym ze standardem LWS15 mm i
wadze nie wiekszej niz 340g.

3 sztuki

Zestaw kabili:

2 kable standardu SDI 12G o dtugosci 0.5mb kazdy.
Kable nie mogg by¢ sztywne poniewaz beda
stosowane jako potgczenie pomiedzy rejestratorem
z pkt.1, a kamerami.

3 zestawy

Obudowa plastikowa transportowa wypetniona
pianka.

3 sztuki




Obudowa transportowa plastikowa posiadajgca
certyfikat IP67, wyposazona m.in. w zawor
wyréwnujacy cisnienie, ergonomiczng raczke z
miekkim gumowanym uchwytem, minimum dwa
dwustopniowe zatrzaski, silikonowa uszczelke.
Skrzynia wodoszczelna.

e Skrzynia wypetniona piankg;

e Konstrukcja uszczelnienia zapewniajgca petng
wodoodpornos¢ i wodoszczelnosé do
gtebokos$ci minimum 5 metrow;

¢ Wymiary wewnetrzne (zakres):

o dtugosé: 450 — 500 mm;
o szerokos¢: 350 — 400 mm;
o wysokosé: 210 — 250 mm;

e Kolor skrzyni: pomaranczowy, dopuszczalny

szary lub czarny.




