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Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia– część A
Część A – Zewnętrzne rejestratory obrazu wraz z osprzętem
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	Opis techniczny  oferowanego sprzętu

	1.
	W1/1-95342
	Zewnętrzny rejestrator obrazu 4K wraz z zestawem akcesoriów
Profesjonalna nagrywarka AV o rozdzielczości 4K wyposażona w dotykowy wyświetlacz oraz profesjonalne złącza SDI. Urządzenie nagrywające materiał AV na kompatybilnych dyskach typu SSD o wielkości 2,5 cala.
 Zestaw  zawiera  następujące elementy: ( minimum):1 urządzenie rejestrujące, 2 baterie, 1 ładowarka do baterii, 4 obudowy do nośników dyskowych SSD, 1 zasilacz sieciowy rejestratora, 1 stację dokującą dyski SSD używane w rejestratorze do komputera za pomocą interfejsu USB 3.0, dodatkowy zestaw kabli sterujących oraz przejściówki kabli audio XLR, dedykowaną osłonę przeciwsłoneczną oraz dedykowaną firmową plastikową skrzynię transportową. Urządzenie musi spełniać następujące warunki techniczne:
· Wyświetlacz dotykowy o wielkości min. 7 cali wykonany w technologii LCD IPS;
· Rozdzielczość wyświetlacza: min.  1920 x 1200 pikseli;
· Gamut koloru wyświetlacza: minimalnie standard	REC.709 HDTV;
· Urządzenie musi umożliwiać skalibrowanie wyświetlacza do standardu Rec.709 za pomocą zewnętrznego opcjonalnego kalibratora;
· Urządzenie musi umożliwiać wyświetlanie obrazu w standardzie HDR, co wiąże się m.in. z dużą jasnością wyświetlacza na poziomie min. 1500 nit (+/- 10%) oraz minimum obsługą przynajmniej dwóch standardów HDR, w tym typu PQ oraz HLG.
· Minimalne standardy logarytmiczne jakie urządzenie musi spełniać to: Sony SLog2/SLog3, Canon CLog/CLog2, Arri Log C, Panasonic VLog, JVC JLog, Red LogFilm;
· Minimalne standardy gamutów kolorystycznych jakie urządzenie musi spełniać to:	
Sony SGamut/SGamut3/ Sgamut3.cine; Canon Cinema; BT2020; DCI P3; Panasonic VGamut; Arri Alexa WideGamut;
· Urządzenie musi być wyposażone w możliwość zasilania z dwóch niezależnych baterii z możliwością ich wymiany w trakcie pracy urządzenia;
· Urządzenie wyposażone zestaw złączy wejściowych i wyjściowych (minimum):
· Wejście AV typu QuadLink 4 x 3G-SDI przełączane do 12G-SDI;
· Pojedyncze wejście HDMI 2.0;
· Pojedyncze wyjście SDI pracujące w standardach 1.5G/3G/6G/12G.
· Pojedyncze wyjście HDMI 2.0;
· 2 kanałowe złącze XLR z wejściem analogowego dźwięku;
· 2 kanałowe złącze XLR z wyjściem analogowego dźwięku;
· Wyjście słuchawkowe;
· Złącze kontroli standardu LANC;
· Wejścia zasilania zewnętrznego;
· Urządzenie musi umożliwiać rejestrowanie sygnału RAW w postaci plików CinemaDNG przynajmniej z następujących rodzajów kamer użytkowanych przez Zamawiającego: Sony FS5/FS7/FS700; Canon C300MKII; Panasonic VaricamLT;
· Urządzenie musi obsługiwać następujące rozdzielczości i formaty nagrywania:
· Format Quicktime oraz AVID DNxHD i DNxHR;
· Rozdzielczości: 4K DCI do 60p; 4K UHD do 60p;  1080p do 240p; 
1080i – 50/60i; 720p – 50/60p;
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	2.
	
	Dodatkowe baterie kompatybilne z rejestratorem 
z pkt. 1. Baterie wyposażone w ogniwa Li-ion o pojemności min. 7800mAh o napięciu zasilania 7,2V.

	6 sztuk
	

	3.
	
	Profesjonalne dyski SSD kompatybilne w zakresie odczytu i zapisu danych AV z rejestratorem z pkt. 1. 
Dyski zgodne z interfejsem SATA 6 Gb/s w formacie 2,5 cala (grubość 6,8 mm) o pojemności 512GB.
· Deklarowany odczyt maksymalny: do 550 MB/s;
· Deklarowany zapis maksymalny: do 520 MB/s;
· Deklarowany IOPS – odczyt do 100 000 IOPS; zapis do 90 000 IOPS;
· Wytrzymałość (MTBF): minimum 2 miliony godzin;


	6 sztuk
	

	4.
	
	Obudowa (tzw. klatka) do urządzenia 
Dedykowana  metalowa klatka zabezpieczająca wyprofilowana tak by  pasowała do rejestratora z pkt.1  i bez żadnych przeszkód udostępniała dojście do wszystkich przycisków i wyjść kablowych.

	3 sztuki
	

	5.
	
	Rączka przyłączeniowa (tzw. Magic Arm).
Rączka o długość całkowitej ramienia 26-29 cm z mocowaniem zgodnym ze standardem LWS15 mm i wadze nie większej niż 340g.

	3 sztuki
	

	6.
	
	Zestaw kabli:
2 kable standardu SDI 12G o długości 0.5mb każdy. Kable nie mogą być  sztywne ponieważ będą stosowane jako połączenie pomiędzy rejestratorem z pkt.1, a kamerami.

	3 zestawy
	

	7.
	
	Obudowa plastikowa transportowa wypełniona pianką.
Obudowa transportowa plastikowa posiadająca certyfikat IP67, wyposażona m.in. w zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczną rączkę z miękkim gumowanym uchwytem, minimum dwa dwustopniowe zatrzaski, silikonową uszczelkę. Skrzynia wodoszczelna.
· Skrzynia wypełniona pianką;
· Konstrukcja uszczelnienia zapewniająca pełną wodoodporność i wodoszczelność do głębokości minimum 5 metrów;
· Wymiary wewnętrzne (zakres):
· długość: 450 – 500 mm;
· szerokość: 350 – 400 mm;
· wysokość: 210 – 250 mm;
· Kolor skrzyni:  pomarańczowy, dopuszczalny szary lub czarny.
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