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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czes¢ A
(nrindeksu: 96785)

Mieszadlo magnetyczne bezsilnikowe — 1 szt.

Obroty regulowane - 50-1000 obr./min.
tagodny rozbieg - ~ 15 sek.

Max. srednica naczynia - 100 mm
Max. objetos¢ cieczy - 1.5 litra
Wymiary - 220 x 100 x 50 mm ( 2%)
Masa - 1.0 kg (£ 2%)

Czesé B
(nr indeksu: 97507)

Tensjometr cyfrowy — 1 szt.

* elektryczne sterowanie stolika pomiarowego

+ uktad wagowy o rozdzielczosci pomiarowej £0,1 mN/m

» automatyczny pomiar napiecia powierzchniowego i miedzyfazowego:
- metodg pierscieniowg (Du Noly)

- metodg ptytkowa (Wilhelmy)

* ptaski stolik pomiarowy na naczynka

» wyswietlacz LCD

« oswietlenie badanej powierzchni

Pierscieh pomiarowy w etui drewnianym

Dane techniczne:

Zakres pomiarowy:

- napiecie powierzchniowe i miedzyfazowe 1... 999 mN/m
- gestosc¢ (opcja) 1 ... 2200 kg/m?

- temperatura (opcja) -10 ... 100°C

Rozdzielczos¢:

- napiecie powierzchniowe i miedzyfazowe +0,1 mN/m
- gestos¢ (opcja) 1 kg/m?

Pozostate parametry:

- zakres udzwigu: 50 g

- predkos¢ podnoszenia stolika: 0,15 ... 1,5 mm/s

- rozdzielczos¢ pomiaru temperatury: 0,1°C

- wymiary: 270 x 420 x 350 mm (+ 2%)

- waga: 11 kg (£ 2%)

- pobd6r mocy: max. 10 W



