Zalacznik nr 2C do SIWZ nr DZP.381.098.2017.DW

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czesc C
(nr indeksu: 96476)

Wyparka rotacyjna — 1 szt.

Podnosnik reczny, mechaniczny pozwalajgcy na bezstopniowg regulacje gtebokosci zanurzenia kolby w zakresie
nie mniej niz do 155 mm

Zakres predkosci obrotowej nie mniej niz od 20 do 280 obr./min., analogowa regulacja predkosci obrotowej za
pomocg pokretta

Zakres temperatur fazni nie mniej niz od 20 do 210°C,

moc grzewcza nhie mniej niz 1300W, analogowa regulacja temperatury za pomocg pokretta

Cyfrowy wyswietlacz ustawionej i aktualnej temperatury fazni

Mozliwos¢ regulacji poziomego wysunigcia tazni nie mniejszg niz 200 mm

Pionowa chtodnica skraplajgca o powierzchni skraplania nie mniej niz 1400 cm 2

Maksymalna pojemnos¢ kolby wyparnej umieszczanej w tazni nie mniej niz 5 litréw

W dostawie kolba wyparna i odbieralnikowa o objetoéci 1 litr

Ptaska, ultraodporna uszczelka z PTFE z wypetnieniem z FKM do pracy bez smarowania, bez kotnierza i
pierscienia metalowego

Rurka odprowadzajgca opary zabezpieczona przed zapiekaniem zdejmowang ostong z tworzywa sztucznego
Uchwyty mocujgce kolbe wyparng wykonane z tworzywa sztucznego zintegrowane z nakretkg blokujgca kolbe na
kolumnie wyparki

Panel sterowania demontowany, na kablu dtugosci nie mniej niz 1 metr (do zdalnego sterowania urzgdzeniem np.
mozliwos$¢ kontroli procesu poza dygestorium)

Oddzielny wytgcznik fazni

Stopien ochrony wg IEC 60 529 (wyparka) IP20

Stopien ochrony wg IEC 60 529 (potaczenie kabla z taznig grzewcza) IP67

W dostawie kable sieciowe i potgczeniowe



