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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Wieloparametrowy miernik przenośny wraz z czujnikami pomiarowymi do oznaczenia wartości tlenu, 
pH/temp. przewodności oraz redox – 1 szt.  
 
Wyposażenie zestawu pomiarowego: 
- walizka transportowa 
- miernik 
- galwaniczna sonda tlenowa ze zintegrowanym kablem p dł. do 1.5 m 
- elektroda pH z elektrolitem żelowym i zintegrowanym kablem przyłączeniowym dł. do 1.0 m 
- elektroda redox z elektrolitem odniesienia KCl 3 mol/l i wtykiem typu S7 
- kabel przyłączeniowy – AS/DIN do podłączenia elektrody redox 
- czujnik przewodności ze zintegrowanym kablem przyłączeniowym dł. 1.5 m 
- jonoselektywna elektroda srebrowo-siarczkowa do oznaczania jonów srebra oraz elektrolit odniesienia 
- kabel USB 
- statyw 
- instrukcja obsługi w języku polskim 
- baterie 

 
Przenośny miernik wieloparametrowy w zestawie walizkowym wraz z akcesoriami - szt. 1 
 
Możliwość pomiaru następujących parametrów : pH.; mV; temp., tlen rozpuszczony, przewodność, ISE 
Miernik 2-kanałowy; 2 gniazda przyłączeniowe : 
- DIN – dla pH/redox/ISE 
- 8-pinowe- dla tlenu lub przewodności 
Urządzenie posiada funkcje : 
- podświetlany wyświetlacz graficzny 
- wyświetlenie (jednocześnie) dwóch parametrów wraz z wartością temp. na ekranie urządzenia 
- port mini USB-B 
- pamięć do 10 kalibracji dla pomiaru pH 
- min. czas pracy 100h z podświetleniem ekranu i 800h bez podświetlenia 
- urządzenie odporne na zachlapania 
- silikonowa klawiatura 
- wbudowany zegar czasu rzeczywistego 
- funkcja DLP [GLP] 
- klasa szczelności IP 67 
- wbudowana pamięć danych z możliwością zapamiętania danych ręcznie [do 200 rekordów] i interwałowo [do 
5000 rekordów] 
- interwał zapisu 1s…60min 
- aktualizacja oprogramowania przez internet 
- nastawialny interwał kalibracyjny 1…999 dni 
- wbudowane funkcje korekty: temperatury, zawartości soli i ciśnienia atmosferycznego 
- funkcja AutoRead 
- funkcja CMC – informująca użytkownika, że znajduje się poza zakresem kalibracji 
- wskaźnik kanału – miejsce przyłączenia sondy 
- informacje graficzna dotycząca oceny elektrody pH 
- funkcja oszczędzania energii - automatycznego przyciemnienia ekranu oraz automatycznego wyłączenia 
urządzenia podczas bezczynności 
- możliwość zastosowania dedykowanych koszy ochronnych dla czujników pomiarowych 
- możliwość podłączenia specjalistycznych czujników konduktometrycznych z opcją badań przepływowych 
np. wody ultraczyste 2.001 uS…200uS oraz do wartości śladowych przewodnictwa w zakresie   
0.0001uS…30uS/cm 
Akcesoria : 
Walizka transportowa, instrukcja obsługi w j. polskim, oprogramowanie, kabel USB, zasilacz, statyw, bufory do 
kalibracji ( pH4, pH 7 ) o poj. 50 ml; standard przewodności 0,01 mol/l KCl 
 

Elektroda pH – szt. 1 
Kombinowana elektroda pH przeznaczona do typowych pomiarów laboratoryjnych; m.in. pomiary w ściekach; 
Elektroda posiada zintegrowany kabel połączeniowy o dł. do 1.5m, zakończony wtyczką DIN i wtyczką bananową 
Zakres pomiaru : 0…14 pH 
Temperatura pracy : 0…80 °C; 
Elektrolit odniesienia : żel 
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Czujnik temperatury : wbudowany NTC 30 kΩ 
Kształt membrany : cylindryczna 
Rezystancja membrany przy 25°C < 1 GΩ 
Diafragma : włókno 
Materiał trzonka : tworzywo sztuczne  

Długość trzonka : 120 mm (±2 mm) 
Średnica trzonka : 12 mm (±0,5 mm) 

 

Galwaniczna sonda tlenowa - szt. 1 
Membranowa galwaniczna sonda tlenowa z naczynkiem do kalibracji, z kablem połączeniowym o dł. do 1,5m, 
zakończonym wodoszczelną wtyczką (IP 67) 
Sonda wyposażona w zestaw regeneracyjny, zawierający: 
- 3 wymienne główki membranowe , 
- roztwór czyszczący, 
- elektrolit, 
- folię ścierną, 
Zakres pomiarowy : 0-50 mg/l; 
Zakres temperatury : 0 -50°C ( dokładność ±0,2°C) 
 

Czujnik przewodności – szt. 1  
4 –elektrodowy czujnik konduktometryczny z zabudowanym czujnikiem temperatury oraz kablem połączeniowym 
o dł. do 1.5 m oraz wodoodporną wtyczką. 
Zakres pomiarowy czujnika: 1 μS/cm … 2 S/cm 
Zakres temperatury : : 0 … 100 °C 
Stała celki K= 0,475 cm-1 
Materiał elektrod : grafit 
Materiał trzonka : epoksyd 
Długość trzonka : 120 mm (±2 mm)  
Średnica trzonka : 15,3 mm (±0,5 mm) 

 
Elektroda redox – szt. 1  
Elektroda kombinowana redox, (platyna-srebro/chlorek srebra),  
Temperatura pracy. : 0 … 100 °C 
Elektrolit odniesienia : KCl 3 mol/l 
Czujnik : platynowy 
Diafragma : ceramiczna 
Materiał trzonka : szkło 
Długość trzonka : 120 mm (±2 mm) 
Średnica trzonka : 12 mm (±0,5 mm) 
Rodzaj wtyku : Czujnik zakończony wtykiem typu „S7” 
 

Kabel przyłączeniowy elektrody redox do urządzenia kabel o dł. do 1,5m, zakończony wtykiem typu 
DIN - szt.1  
 
Elektroda jonoselektywna  – 1 szt.  
Srebrowo-siarczkowa kombinowana elektroda jonoselektywna ze zintegrowanym kablem przyłączeniowym o dł. 
1m (±1%), zakończony wtykiem DIN 

Zakres pomiaru : 0,003 … 32000 mg/l  
 

Roztwór – elektrolit odniesienia do elektrody jonoselektywnej – 1 szt. 
Uniwersalny elektrolit odniesienia do elektrody odniesienia zintegrowanej w jonoselektywnej elektrodzie 
pomiarowej. Butelka o poj. 250 ml 


