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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wieloparametrowy miernik przenosny wraz z czujnikami pomiarowymi do oznaczenia wartosci tlenu,
pH/temp. przewodnosci oraz redox — 1 szt.

Wyposazenie zestawu pomiarowego:

- walizka transportowa

- miernik

- galwaniczna sonda tlenowa ze zintegrowanym kablem p dt. do 1.5 m

- elektroda pH z elektrolitem zelowym i zintegrowanym kablem przytagczeniowym dt. do 1.0 m
- elektroda redox z elektrolitem odniesienia KCI 3 mol/l i wtykiem typu S7

- kabel przytgczeniowy — AS/DIN do podigczenia elektrody redox

- czujnik przewodnosci ze zintegrowanym kablem przytgczeniowym df. 1.5 m

- jonoselektywna elektroda srebrowo-siarczkowa do oznaczania jondw srebra oraz elektrolit odniesienia
- kabel USB

- statyw

- instrukcja obstugi w jezyku polskim

- baterie

Przenosny miernik wieloparametrowy w zestawie walizkowym wraz z akcesoriami - szt. 1

Mozliwo$¢ pomiaru nastepujgcych parametréw : pH.; mV; temp., tlen rozpuszczony, przewodnosé, ISE
Miernik 2-kanatowy; 2 gniazda przytaczeniowe :

- DIN — dla pH/redox/ISE

- 8-pinowe- dla tlenu lub przewodnosci

Urzadzenie posiada funkcje :

- podswietlany wyswietlacz graficzny

- wyswietlenie (jednoczesnie) dwdch parametrow wraz z wartoscig temp. na ekranie urzgdzenia

- port mini USB-B

- pamie¢ do 10 kalibracji dla pomiaru pH

- min. czas pracy 100h z pod$wietleniem ekranu i 800h bez pod$wietlenia

- urzadzenie odporne na zachlapania

- silikonowa klawiatura

- wbudowany zegar czasu rzeczywistego

- funkcja DLP [GLP]

- klasa szczelnosci IP 67

- wbudowana pamie¢ danych z mozliwoscig zapamietania danych recznie [do 200 rekordéw] i interwatowo [do
5000 rekordéw]

- interwat zapisu 1s...60min

- aktualizacja oprogramowania przez internet

- nastawialny interwat kalibracyjny 1...999 dni

- wbudowane funkcje korekty: temperatury, zawartosci soli i ciSnienia atmosferycznego

- funkcja AutoRead

- funkcja CMC — informujgca uzytkownika, ze znajduje sie poza zakresem kalibracji

- wskaznik kanatu — miejsce przytaczenia sondy

- informacje graficzna dotyczgca oceny elektrody pH

- funkcja oszczedzania energii - automatycznego przyciemnienia ekranu oraz automatycznego wytgczenia
urzgdzenia podczas bezczynnosci

- mozliwos$¢é zastosowania dedykowanych koszy ochronnych dla czujnikéw pomiarowych

- mozliwos$¢é podtgczenia specjalistycznych czujnikdw konduktometrycznych z opcjg badan przeptywowych
np. wody ultraczyste 2.001 uS...200uS oraz do wartosci sladowych przewodnictwa w zakresie
0.0001uS...30uS/cm

Akcesoria :

Walizka transportowa, instrukcja obstugi w j. polskim, oprogramowanie, kabel USB, zasilacz, statyw, bufory do
kalibracji ( pH4, pH 7 ) o poj. 50 ml; standard przewodnoséci 0,01 mol/l KCI

Elektroda pH - szt. 1

Kombinowana elektroda pH przeznaczona do typowych pomiaréw laboratoryjnych; m.in. pomiary w $ciekach;
Elektroda posiada zintegrowany kabel potgczeniowy o dt. do 1.5m, zakonczony wtyczkg DIN i wtyczkg bananowg
Zakres pomiaru : 0...14 pH

Temperatura pracy : 0...80 °C;

Elektrolit odniesienia : Zel
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Czujnik temperatury : wbudowany NTC 30 kQ
Ksztalt membrany : cylindryczna

Rezystancja membrany przy 25°C <1 GQ
Diafragma : wiékno

Materiat trzonka : tworzywo sztuczne
Dtugos$c trzonka : 120 mm (£2 mm)
Srednica trzonka : 12 mm (0,5 mm)

Galwaniczna sonda tlenowa - szt. 1

Membranowa galwaniczna sonda tlenowa z naczynkiem do kalibracji, z kablem potgczeniowym o dt. do 1,5m,
zakonczonym wodoszczelng wtyczkg (IP 67)

Sonda wyposazona w zestaw regeneracyjny, zawierajgcy:

- 3 wymienne gtéwki membranowe ,

- roztwér czyszczacy,

- elektrolit,

- folie $cierng,

Zakres pomiarowy : 0-50 mgl/l;

Zakres temperatury : 0 -50°C ( doktadnosc¢ +0,2°C)

Czujnik przewodnosci — szt. 1

4 —elektrodowy czujnik konduktometryczny z zabudowanym czujnikiem temperatury oraz kablem potgczeniowym
o dt. do 1.5 m oraz wodoodporng wtyczka.

Zakres pomiarowy czujnika: 1 uS/cm ... 2 S/cm

Zakres temperatury : : 0 ... 100 °C

Stata celki K= 0,475 cm-1

Materiat elektrod : grafit

Materiat trzonka : epoksyd

Dlugos¢ trzonka : 120 mm (£2 mm)

Srednica trzonka : 15,3 mm (20,5 mm)

Elektroda redox — szt. 1

Elektroda kombinowana redox, (platyna-srebro/chlorek srebra),
Temperatura pracy. : 0 ... 100 °C

Elektrolit odniesienia : KCI 3 mol/l

Czujnik : platynowy

Diafragma : ceramiczna

Materiat trzonka : szkto

Dlugos¢ trzonka : 120 mm (+2 mm)

Srednica trzonka : 12 mm (+0,5 mm)

Rodzaj wtyku : Czujnik zakonczony wtykiem typu ,S7”

Kabel przytgczeniowy elektrody redox do urzgdzenia kabel o dt. do 1,5m, zakonczony wtykiem typu
DIN - szt.1

Elektroda jonoselektywna — 1 szt.

Srebrowo-siarczkowa kombinowana elektroda jonoselektywna ze zintegrowanym kablem przytgczeniowym o di.
1m (x71%), zakonczony wtykiem DIN

Zakres pomiaru : 0,003 ... 32000 mg/I

Roztwér — elektrolit odniesienia do elektrody jonoselektywnej — 1 szt.
Uniwersalny elektrolit odniesienia do elektrody odniesienia zintegrowanej w jonoselektywnej elektrodzie
pomiarowej. Butelka o poj. 250 ml



