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Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia
	L.p.
	Nr indeksu
	Wymagania Zamawiającego [footnoteRef:1] [1:  ] 

	Ilość, jedn. miary
	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

	1.
	W1/1-100468

	Detektor promieniowania gamma półprzewodnikowy HPGe
· zakres energetyczny od 40 keV –  4+ MeV,
· wydajność względna minimalna: 20% dla linii 1.33MeV,
· zdolność rozdzielcza (FWHM): nie gorsza niż: 1,80 keV dla 1,33 MeV, 850 eV dla 122keV
· stosunek Fotopik/Compton: nie gorszy niż  50:1
· współczynniki kształtu pików: nie gorszy niż 1,9FWTM/FWHM,
· kryształ o krawędziach, które nie są  temperowane
· średnica zewnętrzna obudowy kryształu nie mniejsza niż 3" (76mm),
· niskoszumny przedwzmacniacz ładunkowy z możliwością kontroli „on line" parametrów pracy detektora takich jak m.in. prąd upływu, temperatura pracy z automatycznym zapisem
tych danych a także możliwością testowania toru spektrometrycznego za pomocą wbudowanego generatora sygnałowego. Wszystkie funkcje inteligentnego przedwzmacniacza sterowane przez oprogramowanie (w zestawie), komunikacja via USB.
· detektor wyposażony w kriostat chłodzony wydajnym systemem     elektronicznym bez wykorzystania LN2. Kompresor systemu chłodzenia jest zintegrowany z  kriostatem detektora, bez żadnych zewnętrznych przewodów i złączek transportujących gaz chłodzący,
urządzenie musi charakteryzować pobór mocy: podczas normalnej pracy (po schodzeniu detektora), nie więcej niż 100 W (typowo 60-70 W), podczas
procesu schładzania nie więcej niż 270 W, system chłodzenia bezobsługowy z typowym
czasem między serwisowym > 100000 godzin, gaz stosowany w kompresorze nie palny,
poziom wibracji zapewniający utrzymanie gwarantowanych katalogowych
  parametrów detektora systemem bez LN2.
· komplet kabli podłączeniowych w zestawie
· UPS 3000VA
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data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy







Uwaga:
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie gorszym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia; Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być takie same lub lepsze w stosunku do urządzenia opisanego przez Zamawiającego, w takim przypadku Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych lub lepszych parametrach. W przypadku, gdy Zamawiający w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanych urządzeń winny mieścić się we wskazanych zakresach
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