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Szczeqgotowy opis przedmiotu zamowienia

L.p. Nr indeksu Wymagania Zamawiajacego " :I:ds r? ., Szczegotowy opis przedmiotu zamoéowienia
1. W1/1-100468 | Detektor promieniowania gamma mlfry
potprzewodnikowy HPGe sztuka
e zakres energetyczny od 40 keV — 4+ MeV,
e wydajnos¢ wzgledna minimalna: 20% dla
linii 1.33MeV,
e zdolnos¢ rozdzielcza (FWHM): nie gorsza
niz: 1,80 keV dla 1,33 MeV,_850 eV dla
122keV
e stosunek Fotopik/Compton: nie gorszy niz
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wspotczynniki ksztattu pikdw: nie gorszy niz
1,9FWTM/FWHM,
krysztat o krawedziach, ktére nie sg
temperowane
Srednica zewnetrzna obudowy krysztatu nie
mniejsza niz 3" (76mm),
niskoszumny przedwzmacniacz fadunkowy
z mozliwos$cig kontroli ,on line" parametréw
pracy detektora takich jak m.in. prad
uptywu, temperatura pracy z
automatycznym zapisem
tych danych a takze mozliwoscig testowania
toru spektrometrycznego za pomocg
wbudowanego generatora sygnatowego.
Wszystkie funkcje inteligentnego
przedwzmachniacza sterowane przez
oprogramowanie (w zestawie), komunikacja
via USB.
detektor wyposazony w kriostat chtodzony
wydajnym systemem  elektronicznym
bez wykorzystania LN2. Kompresor
systemu chtodzenia jest zintegrowany z
kriostatem detektora, bez zadnych
zewnetrznych przewodow i ztgczek
transportujgcych gaz chtodzacy,
urzgdzenie musi charakteryzowaé pobér
mocy: podczas normalnej pracy (po
schodzeniu detektora), nie wiecej niz 100
W (typowo 60-70 W), podczas
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procesu schtadzania nie wiecej niz 270 W,
system chtodzenia bezobstugowy z
typowym
czasem miedzy serwisowym > 100000
godzin, gaz stosowany w kompresorze nie
palny,
poziom wibracji zapewniajgcy utrzymanie
gwarantowanych katalogowych
parametréw detektora systemem bez

LN2.

e  komplet kabli podtgczeniowych w zestawie

e UPS 3000VA

data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga:

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego na poziomie nie gorszym niz wskazany w opisie przedmiotu zamoéwienia; Wykonawca oferujgc przedmiot rownowazny do
opisanego w specyfikacji jest zobowigzany zachowac réwnowazno$c¢ w zakresie parametrow technicznych, uzytkowych, funkcjonalnych i jako$ciowych, ktére musza byc takie
same lub lepsze w stosunku do urzgadzenia opisanego przez Zamawiajgcego, w takim przypadku Wykonawcy mogg zaproponowac rozwigzania rownowazne o takich samych
lub lepszych parametrach. W przypadku, gdy Zamawiajgcy w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakre s wymaganych parametréw technicznych —
parametry oferowanych urzadzen winny mieScic¢ sie we wskazanych zakresach
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